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ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVPÁLYÁZATA

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

Városszerkezeti kapcsolat

Szolnok főutcájáról, a Kossuth Lajos útról a mellékutcák halszálkaszerűen vezettek le a Tisza partra. Az uszoda jelenlegi gazdasági bejáratához vezető Lengyel légió utca a strand kialakítással elvágásra került a Tisza parttól, illetve a Verseghy parktól. Ezt a lezárást szüntetjük meg. Az új strandparkoló kialakításával, a Lengyel légió utca is közvetlen kikötésre kerül a Verseghy parkba.

Közlekedési kapcsolatok

A tervezett beépítéshez 150 személygépkocsi és 4 autóbusz parkoló kialakítása szükséges. A parkolási igényt részben biztosítja a Tisza hídfő és a terület közötti meglévő parkoló kapacitása 38+1, amelynek közúti kapcsolata a Szabadság téri körforgalomtól nyugatra kiépült. A területen belüli 126+3 férőhelyes személygépkocsi parkoló és az autóbuszparkoló megközelítése a Kossuth Lajos utca felől a Lengyel Légió utcán történik, a kihajtás a főút felé a Kellner Gyula utcán lehetséges. A parkoló 6,0 m széles közlekedő útjai kétirányú forgalmúak, a ferde beállású parkolók mérete 5,0 x 2,5 m. A parkoló északi részén három állást szükséges a mozgássérültek részére kialakítani. A Lengyel Légió utcában, a fürdő bejáratánál javasoljuk taxi és 2 mentő leállási lehetőségét biztosítani.

Javasolt telekalakítás

A tervpályázati kiírás kérdés-válaszok fejezetében minimális, a területet érintő módosításokra a Kiíró lehetőséget adott. Ennek értelmében javasoljuk a játszótér áthelyezését a Verseghy parkba. A külön helyrajzi számon megadott gáztalanító helyét pedig az újonnan fúrandó termálkút számára biztosítanánk, kiszabályozása csak a védőtávolságnak megfelelő mértékű lenne. 

Parkolók, épület és az új termálkút elhelyezése

Az új uszodakomplexum adott területen történő elhelyezését három fő funkció területigénye határozza meg. A legnagyobb léptékű maga a fedett uszoda a gyógyászati, wellness, nézőtéri igényeivel. Hasonlóan nagy alapterületet igényel a vízfelületek, az ellátandó betegek és a szurkolók után biztosítandó parkoló terület nagysága. A harmadik meghatározó terület igény az újonnan fúrandó termálkút kért 50x50m alapterületű logisztikai igénye arra az esetre, ha a kutat felújítani vagy újra fúrni kellene. E három meghatározó igényből az első kettő részben egymásra csúszhat, de a kút 50x50m elhelyezhetősége, mind vízszintes, mind függőleges értelemben biztosítandó. Épület ebbe a területbe nem nyúlhat bele. 

Figyelembe véve, hogy az uszoda közvetlenül a Tisza parton helyezkedik el, ahol az utóbbi évek igen magas árvizei komoly védelmi problémákat okoztak, a parkolók felszín alatti elhelyezésétől eltekintettünk. A tervezői bejáráskor elhangzottak szerint az idei árvíz idején is komoly gond volt a medencék felúszás elleni védelme. Fentiek értelmében a parkolókat a felszínen helyeztük el és a strandterületet emeltük a parkolók fölé. A parkolók kialakításánál a meglévő faállományt figyelembe vettük. Árvízvédelem esetén az így kialakuló fedett parkoló még védett területet is biztosít a védelemben résztvevők számára.  

Bejárati kapcsolatok

Az új fedett uszoda 50m-es medencéje szinte teljesen azonos helyen kerül elhelyezésre-csak egy szinttel feljebb, mint ahogy azt Szolnok városa már több mint 50 éve megszokta. Az uszoda úszó nagyközönsége számára a bejárat továbbra is a Tiszaligeti híd mellett került kialakításra, csak nem a lehangoló állapotban lévő söröző mellett, hanem a Verseghy park felől egy kis hídon keresztül lehet bejutni az épületbe. 

A másik bejárat a jelenlegi gazdasági bejárat helyén kerül kialakításra, közvetlenül az új nagy kapacitású parkoló mellett. Ezen a bejáraton közlekednek a gyógyászati részleget igénybevevők, a sportolók és a szurkolói közönség. 

A tervezett gazdasági bejárat a strandhíd alatt, a publikus parkolók vonalában detektív ráccsal védetten, de a szabad levegővel közvetlen kapcsolatban került elhelyezésre a vegyszertároló és az uszoda gépészeti terei között. 

Sportuszoda és Termálfürdő térszerkezete  

A Kiíró által megfogalmazott komplex program kielégítésére a meglévő terület intenzív hasznosításával adunk javaslatot. 

Az uszoda belvárosi, illetve kiemelten Tisza parti elhelyezkedéséből következően az intenzív területhasználat, illetve a Tisza parti panoráma és Tiszaligetre való átláthatóság biztosítása érdekében a teljes vízfelületet az első emeletre helyeztük. A tanmedence a versenymedence, a kinti-benti medence és az élményelemekkel gazdagított strandmedence egy sorra került felfűzésre az első emeleten. Az alattuk lévő terület, a 2,20m mély versenymedence kivételével, különböző publikus célokra került felhasználásra. 

Az uszoda együttest kiszolgáló két bejárat között kialakuló térsor a különböző funkciójú előcsarnokok sora. A Verseghy park felől a tavirózsás vízfelület fölötti hídon jutunk be. Az előcsarnokban, mely a tanmedence alatt húzódik meg, kerültek elhelyezésre a bérbe adható üzletterületek, mint fodrászat, kozmetika, újság, könyv-ajándék boltok. A bérbe adható területek mögött helyezkedik el a 400 fős úszóközönségi öltöző együttese. 

Az úszóközönség öltözőjével szemben lehet átjutni az előcsarnok Lengyel légió utca felöli részébe. Az átjutás a ruhatár mögött tolófallal lezárható, rendezvények esetére. 

A Lengyel légió utca felöli előcsarnok fogadja a sportolókat, a szurkolókat és a gyógyászatot igénybevevőket. Az előcsarnokot két részre osztó sportbüfé tereli a sporttal foglalkozókat a déli irányba, míg a kör perforációjú fal a gyógyászat irányába vezeti a vendégeket. 

A fedett uszodatéren kívül még külön épületrészként jelenik meg a strandhíd a rajta elhelyezkedő felnagyított tavirózsákkal, melyet a strandbejáró épülete zár le a Kellner utca irányába.

Szintén a fedett uszodatérből üvegezett folyosón lehet átjutni a sportudvar keleti oldalán a wellness részbe. A wellness rész fölött helyezkedik el az uszoda adminisztratív vezetése, de ide külön lépcsőház és lift vezet föl, a Lengyel légió utca felöli előcsarnokból. 

Uszodakomplexum részei

Az uszodakomplexum a következő részekre tagozódva kapcsolódik a környezetéhez, amennyire csak lehet megőrizve az eredeti csatlakozási pontokat a belvárossal. 

A Damjanich utca - Verseghy park - Lengyel Légió utcák által határolt tömb a komplexum fő épülete. A földszinti beépítés fölött két részre bontódik az épület tömege.

A fedett uszodarész a parkkal párhuzamosan helyezkedik el, míg az adminisztrációt, wellnesst, gépészetet magába foglaló tömeg a Lengyel légió utcai beépítést zárja le, hasonlóan a jelenlegi öltözőépülethez. A két egymástól elforduló épülettest között kialakuló tetőkert biztosít a strandolók számára sport és játszó területet. 

A fedett uszoda meghosszabbítása a parkolók fölött húzódó strandhíd. Meghatározó elemei, a közel 9 méter magasra törő, felnagyított tavirózsát idéző multifunkcionális oszlopok sora. A fedett uszoda előtt délről, a Verseghy park felé napozó teraszra lehet lesétálni a strandhídról. 

A strandhíd Tisza szálló felöli vége a strandbejárat épülete, földszintjén öltözőkkel, az emeleten a strand önkiszolgáló éttermével, a legfölső szinten pedig panoráma étteremmel, mely akár strandzárás után is nyitva tarthat. 

Az egyes funkciók elhelyezkedését az épületegyüttest használó különböző csoportok egymástól elválasztott közlekedése határozza meg. Ezek a csoportok a következők:


Típus
Létszám

1 úszó nagyközönség
400 fő

2 sportolók-iskolai csoportok
80 fő

3 szurkoló közönség a lelátókon
480 fő

4 wellness szolgáltatást igénybevevők
50 fő

5 strandolók
200 fő

6 gyógyászatot igénybevevők
100 fő

7 uszodaüzemeltetést végzők
50 fő

Fentieken túl biztosítani kell még a versenybírók, a közvetítésben résztvevők, az orvosi felügyeletet adók illetve a rosszul lett vendégek számára a mentőhöz a legrövidebb utat. 

1 Úszó nagyközönség főbejárata a Verseghy park felől biztosított a már említett hídon keresztül. Kerékpártárolás a hídon megoldott. A bejárat mellett balról helyezkedik el a jegyeladás és a recepció. A mozgássérült öltöző közvetlenül innen nyílik. A nagyközönséget végigvezetjük a bérelhető üzletek előtt. A tanmedence alatt elhelyezkedő előcsarnokba, a tanmedence aljában elhelyezett kör alakú üvegmezőkön keresztül fény áramlik be. Az előcsarnok végében a bejárattal szemben, a szülői karzatra fölvezető lépcső és a hozzá kapcsolódó lift található. Ez a lehetőség a szülök által igen kedvelt, a tanmedencében az első karcsapásokat gyakorló gyerekeket a szülők látják, jelenlétükkel azonban mégsem zavarják az oktató és a gyermek kapcsolatát. 


A szülői karzatra vezető lépcső mellett került kialakításra a ruhatár az úszó nagyközönség számára. A váltókabinos öltöző együttes a ruhatárral szemben közelíthető meg beléptető rendszeren keresztül. 


Az öltözőkből a kényszerzuhanyon keresztül a Verseghy park felé kijutva lépcsőn, vagy a mozgássérültek panoráma lifttel jutunk fel a fedett uszodatérbe.

2
Sportolók alapvetően a Lengyel légió utca felöli bejáratot használják. A sportolókkal együtt kezeljük az úszásoktatásra érkező iskolás csoportokat is. Ez a csoport is saját beléptető rendszeren keresztül jut be az öltözőkbe az itt elhelyezkedő ruhatár mögött. Az öltözőkből kilépve saját sportolói folyosón keresztül lehet följutni az uszodai szintre a nézőtéri tribün alatt. A sportolói folyosót használják még a bírók, az edzők, az úszómesterek és a technikai helyiségeket üzemeltetők. A sportolói folyosóra van felfűzve a sportolói kondicionáló terem és a kiértékelő terem egy kis tároló helyiséggel.

3 Szurkoló nagyközönség szintén a Lengyel légió utca felől érkezik. Számukra, illetve időben eltolva a gyógyászatot igénybevevők számára, van kialakítva a sportolói öltözőket takaró ruhatár. Mozgássérült szurkolók számára liftet biztosítunk a tribünre vezető lépcső mellett. Szünetben a szurkolók a sportbüfében enyhíthetik szomjukat, míg a bejárat mellett jobbra saját wc blokk került kialakításra. 

4 Wellness szolgáltatást mind az úszó nagyközönség, mind a sportolók, mind a strandközönség igénybe veheti, ha megváltotta a megfelelő jogosultságot. A wellness részbe a fedett uszodatéren át, a tribün alatt a sportudvar keleti oldalán, fedett üvegfolyosón lehet bejutni. Az ellenőrzött beléptetés az előtérben van. A recepció egyben vitamin és cardio-fittness bár. Magát a wellness részt a kiírásban megfogalmazottakhoz képest tovább fejlesztettük. Ha már a beruházó wellnessben gondolkodik javasoljuk, hogy ne csak a házilag is elérhető különböző szaunákat rakjuk sorba, hanem egy teljes rekreációs sort alakítsunk ki, melyre már hazánkban is több jó példa van. Ennek megfelelően a kiírásban szereplőkön túl helyet biztosítunk a jégkásás dörzsölésnek, az esőerdő élményzuhanynak, a Holt-tenger lebegésnek, álló szoláriumnak, kavicsos lábmasszázsnak. A sor végén inkább két masszázshelyiséget és kétnemű saját wc-t javasolunk. Egy ilyen program végigvitele önmagában is komoly felfrissülést jelent, melyet a kardio-fittness gépek használatával tehetünk még vonzóbbá a nagyközönség számára. A fittness terem déli üveghomlokzatával a sportudvar felé fordul. 

5 A parkoló fölötti hídon elhelyezkedő strandterület az uszoda nagyközönségétől szeparáltan saját öltözőegyüttest kapott a terület délnyugati sarkában. A 200 fős váltókabinos öltöző a földszinten került kialakításra. Az emeletre lépcsőn és liften keresztül lehet följutni. A strand szintjén az épület a strandhoz kapcsolódó vizesblokkot és az önkiszolgáló éttermet tartalmazza. A legfölső szinten pedig panoráma éttermet alakítottunk ki, mely a strand nyitvatartása után is üzemelhet. A strand látogatói igénybe vehetik az élményelemeket tartalmazó strandmedencét, a fedett uszoda előtt elhelyezkedő napozó teraszt, illetve a két épület közötti sportudvart. Az uszoda használatát az épületbe való belépéskor lehet kontrolálni. A wellnesshez váltott jegyet is szintén a fedett uszodán keresztülhaladva lehet igénybe venni. 

6
Mivel a gyógyászatot alapvetően mozgásszervi problémákkal rendelkezők keresik fel, így számukra a földszinten alakítottuk ki a területet. A gyógyászati medence az egyetlen medence, mely a földszinten helyezkedik el, benyúlva az alagsorba. Körülötte a vízgépészeti helyiségek kerültek elhelyezésre. A gyógyászatot a Megyeháza előtt kialakított nagy parkoló illetve a bejárat előtt lévő mentő és taxi megálló felől javasoljuk megközelíteni. Az előcsarnokban a sportbüfével szembeni ruhatár, időben elválasztva a szurkolóktól, a gyógyászat vendégeit szolgálja. A betegirányító a körperforációs fal végén található, a másik előcsarnok felé átvezető részen. Az orvosi vizsgáló és a mozgássérült öltöző közvetlenül betegirányító mögött helyezkedik el, a gyógyászati kezelőtérbe direkt bejutást biztosítva. A 100 fős váltókabinos öltöző ez után következik. A gyógyászati tér meghatározó eleme a 6x18 méteres medence, melynek a végében lépcsős lejáratot, és a medencetér vizétől szeparált vizű merülő medencét biztosítunk.
A kiírásban megfogalmazott gyógyászati kezeléseket a klasszikus törökfürdőkhöz hasonlóan paravánokkal választjuk el. Az egyes paravánok mögött a kádfürdő jellegű szolgáltatásokat kombi kádakkal biztosítjuk. Térben elválasztásra került a szénsavas fürdő és a megadott programon felüli szauna. A súlyfürdő medencéje részben leválasztásra került az ott kezeltek intimitásának biztosítására.

7 Most következik az uszoda üzemeltetésében résztvevők sora. Az ő útvonalaik részben megegyeznek, részben teljesen szeparáltan haladnak a vendégekével. Különböző csoportjaik számára más és más helyen kell tartózkodót illetve öltözőt, irodát, műhelyt biztosítani. 


Javasolt dolgozói létszám egy műszakra:



Beosztás





Létszám




-
igazgató





1 fő


-
gazdasági igazgató




1 fő


-
titkárság





1 fő


-
főmérnök





1 fő


-
épületfelügyelet




1 fő


-
számfejtés 





4 fő


-
raktáros





1 fő


-
TMK vezető 





1 fő


-
úszómesterek




6 fő


-
gyógyászati kezelők 



8 fő


-
kabinosok





6 fő


-
recepció-pénztár




6 fő


-
porta 






1 fő


-
takarító személyzet ( nappali )


6 fő


-
TMK csoport





4 fő


-
uszoda gépész 




2 fő


-
biztonsági őrök




4 fő


Egy műszakban mindösszesen



54 fő


Dolgozói bejárat alapvetően a Lengyel légió utcai előcsarnok, vizuális kontrollal az itt elhelyezkedő portáról. Azok számára, akiknek gépjármű parkoló biztosított, a dolgozói parkoló felöli folyosón jutnak be az előcsarnokba. 


A gépész, tmk és nappali takarító személyzet a Verseghy park felöli napozó terasz alatti gépész tartózkodóban, illetve öltözőkben került elhelyezésre. Az egyes munkaterületeket innen közelítik meg szerviz, illetve publikus területeken keresztül. 


Kabinosok, recepciósok, gyógyászati kezelők a Lengyel légió utca felöli előcsarnokból nyíló szolgálati folyosón keresztül jutnak a kétnemű öltözőkbe. 


Az épület irányításához tartozó dolgozók a szolgálati folyosóról nyíló lépcsőházon illetve liften keresztül jutnak föl az iroda szintre. Számukra teakonyha az adminisztrációs szinten biztosított.   

Javasolt épületszerkezetek

A rendelkezésre bocsátott talajmechanikai szakvélemény szerint, az üledékes talajon az alépítmény monolit vasbeton lemezszerkezet. 

A főépület első szintje szintén monolit vasbeton. A wellness és adminisztrációs épület rész monolit vasbeton váz kitöltő falazással. A fedett uszodarész acél tartóoszlopokon elhelyezett acél rácsostartó tetőszerkezet, monolit vb falakkal, illetve a tribün monolit vb lépcsőszerkezetével merevítve. 

A strandhíd a főépülettől és a strandbejárattól eldilatált monolit vb lemezszerkezet. A kéthéjú lemezszerkezet üregeiben futnak a strandmedence töltő-ürítő csövei, illetve sátorállításhoz szükséges légbefúvó csatornák. 

Strandbejárat háromszintes épülettömbje szintén monolit vb váz kitöltő falazással. 

Külső megjelenést meghatározó elemek 

Az épület homlokzatait meghatározó egymásra rétegződő struktúrákat a visszavonuló Tisza által megrajzolt vonalak ihlették a fövenyes-homokos parton. Ezt a barnás homokos színt travertin és homokkő lapok különböző megmunkálású felületeivel igyekeztünk visszaadni. 

A fedett uszoda acélváz szerkezetére az uszodai légállapotokhoz igazított (magas oldott klórtartalom) alumínium fegyverzetű szendvicspanel burkolatot javasolunk. Az üvegfalak alumínium rendszerű függönyfal a déli és a nyugati homlokzaton a fölső kétharmad üvegmezőben külső mobil árnyékolóval. 

Az épületegyüttes meghatározó látványeleme a fölnagyított tavirózsákat idéző oszlopok, melyek a parkoló tartóoszlopainak a vertikális továbbvitele. Ezek a multifunkcionális oszlopok anyagukat tekintve készülhetnek acélerősítésű szénszálas műanyagból (mint az élménycsúszdák), tüzihorganyzott-festett acélszerkezetből, vagy ún. pörgetett betonból, mely a legtöbb mérnöki létesítménynek az anyaga. 

Míg nappal ezek az oszlopok vízpermettel csökkentik a kánikulai meleget, addig az esti órákban fénylő köddé varázsolják a gyógyvízből fölszálló párát. 

Az egyes oszlopok az elhelyezkedésükből adódóan élményelemeket tartalmaznak, melyek lehetnek ivókút, vízágyú, nyakmasszázs, fröccsenő víz. A 9 méter magasságból aláhulló vízpermet pedig a környezet levegőjét is tisztítja. 

Amennyiben a strandhíd fölé a 35 darab tavirózsa segítségével sátort feszítenek télire, akkor a félig áttetsző, belülről megvilágított sátoranyag, mint óriási világító százlábú vonul végig a Verseghy park mentén. 

Sátorszerkezetnek a kéthéjú varrott sátrat javasoljuk. Ennél a változatnál a túlnyomást nem az uszodatérben, hanem a két héj között kell biztosítani. Lényegében egy felnagyított gumimatrachoz hasonlít. A túlnyomással merevített párnák alakmerevséget biztosítanak a sátorszerkezetnek. A tetőn keletkező csapadékot pedig az alátámasztó tavirózsák oszlopaiban vezetjük le.  

Belső publikus terek meghatározó elemei

A belső terekben, ahol vízmedence alatt vagy mellett vezet el az utunk a mennyezet vagy az oldalfal perforálásra kerül és a teret a vízen átjutó fények játéka telíti. 

A Verseghy park felöli csarnok éke a parkból befolyó tavirózsás vízfelület. A bérelhető területek az öltöző oldalfalához illesztett üvegezett pavilon jelleget mutatnak. 

A szülői karzatra vezető lépcső mögött a külsőben használatos réteges kőburkolat fordul be.

Mindkét előcsarnokban a ruhatár bútor jelleggel készül. Hasonlóan bútor megjelenésű a betegirányító recepció is. 

A Lengyel Légió utca felöli előcsarnokban a Sportbüfé íves üvegfalban záródó pavilon, mely funkcionálisan elválasztja egymástól a sportolói közlekedést és a gyógyászatot látogatókat. Vizuálisan azonban az egymásra rétegződő tereken át teremt egységet.  

SPORTTECHNOLÓGIA

A fedett uszodában sporttechnológiailag a következő két medencét ismertetjük. Az 50x25x2,2m-es versenymedence úszásra, vízilabdázásra alkalmas. A 10x20x0,7-1,1m-es tanmedence oktatásra alkalmas. A fedett térben 480 néző elhelyezésére alkalmas lelátó került kialakításra. A mérkőzések és versenyek közvetítésére a lelátóval szemközti oldalon közvetítő híd és közvetítő helyiségek vannak. A vízalatti események kamerázására, betekintő ablakok vannak a versenymedence oldalfalában, melyek elé a kamerákat az elkülönített sportolói közlekedőkön lehet fölállítani. 

Úszás

A versenymedence 10 pályás, a FINA szabályzat által meghatározott burkolati jelekkel kerül kialakításra. A FINA szabályzat a végfal kialakításban lehetőséget ad a felhasználónak, mind a kiemelt végfalas kialakításra, mind a négy oldalra feszített víztükrös megoldásra. Az időmérő panelek, valamint a pályaelválasztó kötelek rögzítése szempontjából kedvezőbb a kiemelt végfal.  

Medencébe a bejutás a két hosszoldalon a pályaszélességéből kihúzottan került kialakításra. A déli oldalon lépcsős kialakítású, az északi oldalon oldalfalba süllyesztett létra található. 

Úszóversenyekhez szükséges felszereltség

Startkészülékek, „korai start” fedlappal, mind a tíz pálya mindkét végén rozsdamentes anyagból, számozás 0-9 ig. Beépített csatlakozással az automata időmérő berendezéshez. 

Versenykötelek 9 darab, 15cm átmérőjű hullámtörős bójával, szabvány szerinti színezéssel, kötéltároló dobokkal. 

Hátúszó fordulót jelző zászlóskötél és visszahívó kötél a medence két hosszoldalába mobilan kihelyezhető, saválló rúdon, saválló hüvelyben. 

Érintőpanel 240x90x1 cm-es, érintésre megfelelő érzékenységű elektronikus tábla. Felületét a medence burkolati jeleivel azonos jelekkel kell ellátni. Mind a tíz sáv mindkét végén el kell helyezni. 

Eredményjelző tábla 4x3m-es kialakításban, a versenymedence nyugati végénél mennyezetből befüggesztett kialakítással. 

Technikai helyiség a medence célfal felöli végén rálátással a medencére és a célfalra. A helyiség méretei megengedik, hogy versenyen kívül, az érzékeny érintőpaneleket itt lehet tárolni. 

Versenyiroda a technikai helyiség mellett közvetlenül került elhelyezésre. 

Bukófordulók ellenőrzéséhez a medence oldalfalába vízalatti betekintő ablakokat terveztünk. 

Fenti medence felszereltséggel az uszoda országos és nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas. 

Edzésekhez szükséges felszereltség

Edzőkötelek 9db, 50m hosszú, 10 cm átmérőjű, hullámtörős szabványos színezésű bójákból, kötéltároló dobokkal.

Edzőkötelek 9-11db, 25m hosszú, 10 cm átmérőjű, hullámtörős szabványos színezésű bójákból, kötéltároló dobokkal, a medencében keresztbe úszáshoz. 

Vízilabda

Pálya mérete 30x20m, a versenymedence középén kerül kialakításra.

Mérkőzéshez szükséges felszereltség

Vízilabda kapu 2 db, rögzítő kötelekkel.

Pálya oldalát kijelölő kötelek, 10 cm átmérőjű, hullámtörős szabványos színezésű bójákkal.

Pályajelző bóják a  medence oldalperemébe rögzítve, szabványos színekben. 

Bírói dobogó a medence két hosszanti oldalán, szabványos színezéssel, csúszásmentes járófelülettel. 

Akcióidő mérőóra 4 db a pálya négy sarkán a parton elhelyezve. 

Eredményjelző tábla megegyezik az úszásnál használttal.

Kapuk mögött védőháló a medence két partján saválló rúdon, saválló hüvelyben.

A kapuk előtti események ellenőrzéséhez a medence oldalfalába víz alatti betekintő ablakokat terveztünk. 

Bírói öltöző vizesblokkal a földszinten került elhelyezésre. 

Csapatöltöző saját vizesblokkal 4x20 fő részére a földszinten. 

Fenti felszereltséggel az uszoda országos és nemzetközi mérkőzések, illetve vízilabda bajnokságok rendezésére alkalmas. 

Edzéshez szükséges felszerelés

A medence hosszoldalán 3-3 edzőkapu, vagy dobópalánk elhelyezésével három darab edzőpálya alakítható ki. 

Tanmedence

Óvodás és kisiskolás korosztály oktatására alkalmas. Hosszában úszósávok is kialakíthatóak, így egyszerre több csoport is használhatja a vízfelületet. 

A tanmedence vizuális leválasztását a versenymedencéhez képest 45 cm-rel magasabb kialakítással oldottuk meg.

A tanmedence mellett közvetlenül kétnemű vizesblokkot biztosítunk. 

Szülök számára az előcsarnokból, a tanmedencére való ráláthatóság végett, közvetlen feljutás biztosított a nézőtéri karzatra. 

Beépítés Fő Adatai

Telek területe (területrendezéssel javasolt méret):
13.556 m2
Beépítés módja:
szabadon álló, tűzfal takarással

Beépített alapterület:
7343 m2

Hasznos alapterület:
12035 m2

Szintterület mutató:
0,88

Térszint alatti beépítés (csak gyógyászati rész alatt)
226 m2

Építmény magasság:
8,25 m

Zöld terület aránya:
35%

Út-térburkolat aránya (zöldbeton parkoló felület):
16%

Parkolási mérleg:
Maximális egyidejűség:


80 fő sportoló
16 parkoló


100 fő gyógyászat
20 parkoló


200 fő strandoló
40 parkoló


400 fő úszóközönség
80 parkoló


780 fő
156 parkoló


Rendelkezésre áll:


Strandhíd alatt
126+3


Tiszaligeti híd mellett
38+1


Összesen 
164+4 parkoló

Helyiség Lista 

Fő épület 

Földszint 





m2



burkolat

Úszó nagyközönség helyiségei










Verseghy Park felöli előcsarnok


314,10


kerámia 


Recepció




5,50



kerámia

Bérbeadható üzletterület


65,40



kerámia


Följárat a szülői karzatra


12,00



kerámia


Ruhatár




22,00



kerámia


Vízfelület




125,00

Úszóközönség öltöző 400fh 


259,70


kerámia

Úszóközönség vizesblokk



100,10
csusz. ment. 
kerámia


Mozgássérült öltöző 



17,40

csusz. ment. 
kerámia

Közlekedő





72,80



kerámia

Lépcső az uszoda térbe 



16,10

csusz. ment. 
kerámia

Összesen





1010,50

Lengyel Légió utcai előcsarnok


520,20


kerámia


Szélfogó-dohányzó



29,50



kerámia


Sportbüfé vendéglátó tér 


109,40


padlószőnyeg


Ruhatár




34,80



kerámia

Sportbüfé kiszolgáló terület


59,3



kerámia

Összesen





753,20

Szurkolói nagyközönség helyiségei









Szurkolói női wc




39,10



kerámia

Szurkolói ffi wc




61,30



kerámia

Közlekedő





17,70



kerámia

Lépcső a szurkolói nézőtérre


16,50

csusz. ment. 
kerámia

Mozgássérült lift előtér



10,00



kerámia

Pénztár-recepció




14,50



kerámia

Összesen





159,10

Sportolói helyiségek











Sportolói közlekedő




31,75



kerámia

Bírói öltöző





28,60



kerámia

Sportolói-csoportos öltöző 20fh


39,30



kerámia

Sportolói-csoportos öltöző 20fh


39,30



kerámia

Sportolói-csoportos öltöző 20fh


39,30



kerámia

Sportolói-csoportos öltöző 20fh


39,30



kerámia

Sportolói kondicionáló terem


55,20



pvc

Sportolói kiértékelő terem



60,15



pvc

Raktár






17,10



pvc

Sportolói lépcső az uszoda térbe


16,50

csusz. ment. 
kerámia

Sportolói folyosó




96,40



kerámia

Összesen





462,90

Gyógyászati helyiségek











Beteg nyilvántartás 




18,40



pvc

Orvosi szoba 




16,40



pvc

Mozgássérült öltöző



19,40

csusz. ment. 
kerámia

Gyógyászati öltöző 100fh



94,30



kerámia 

Női wc





8,90



kerámia

Ffi wc






13,70



kerámia

Női zuhany





21,50

csusz. ment. 
kerámia

Ffi zuhany





21,50

csusz. ment. 
kerámia

Gyógyászati kezelő helyiség


706,10
csusz. ment. 
kerámia


6x18m gyógyvizes ülőmedence 


Merülő medence


Súlyfürdő


Női masszázs 


Férfi masszázs


Iszap kezelő


Vízsugár masszázs kezelő


Pihenő

Szénsavas fürdő




10,50

csusz. ment. 
kerámia

Szauna 





12,10

csusz. ment. 
kerámia

Tiszta ruha raktár




30,30



kerámia

Szennyes ruha raktár



20,50



kerámia

Raktár






5,10



kerámia

Összesen





999,30

Uszoda üzemeltetési terület










Közlekedő





33,20



kerámia

Lépcső az adminisztrációs szintre

14,70

csusz. ment. 
kerámia

Ffi öltöző





24,80



kerámia

Női öltöző





25,40



kerámia

Trafó






13,90



sim. bet.

Kisfeszültségű kapcsoló helyiség


12,20



gumilemez

Dolgozói parkoló 6fh



111,00


aszfalt

Vegyszer szállítás




41,40



aszfalt

Vegyszer adagoló gépház



56,40

sav és ütésálló kerámia

Savadagoló





18,00

sav és ütésálló kerámia

Klórozó





14,10

sav és ütésálló kerámia

Klór raktár





12,10

sav és ütésálló kerámia

Közlekedő





13,10

sav és ütésálló kerámia

Vízforgató gépház




640,10


műgyanta

Gépész tartózkodó




29,80



kerámia

Gépész öltöző ffi




22,40



kerámia

Takarító öltöző női




22,40



kerámia

Takarító tartózkodó




30,20



kerámia

Légkezelő gépház




372,50


műgyanta

Szerviz folyosó




104,40


kerámia

Vízfogadó





15,70



műgyanta

Összesen





1627,80

Alagsor 






m2


burkolat

Uszoda üzemeltetési terület










Lépcsőház





16,50

csusz. ment. 
kerámia

Közlekedő





12,20



kerámia 

Vízgépészet





175,10


műgyanta

Összesen





203,80

Első emelet

Úszó nagyközönség helyiségei










Fedett uszoda tér




3142,10

csusz. ment. 
kerámia

Versenymedence 50x25





med. burk. kerámia

Tanmedence 20x10m





med. burk. kerámia

Pancsoló







med. burk. kerámia

Pezsgőfürdő







med. burk. kerámia

Kinti-benti gyógyvizes medence




med. burk. kerámia

Ffi tusoló-wc





28,76



kerámia

Női tusoló-wc




23,40



kerámia

Lift előtér csak szerviz átjárással


27,60



kerámia

Átjárás a wellness részbe



11,60



kerámia

Összesen





3233,40

Sportolói helyiségek











Technikai folyosó




88,10



kerámia

Edzői helyiség




24,50



kerámia

Edzői helyiség




22,80



kerámia

Edzői helyiség




21,20



kerámia

Vezető úszómester




19,50



kerámia

Technikai helyiség




21,00



kerámia

Verseny iroda




17,90



kerámia

Orvosi ügyelet




14,00



kerámia

Pihenő





12,60



kerámia

Sportszer raktár




41,50



kerámia

Székraktár





16,60



kerámia

Összesen





299,70

Szurkolói nagyközönség helyiségei









Lépcső csak szerviz átjárással


27,30


csusz. ment. 
kerámia

Összesen





27,30

Wellness rész helyiségei











Wellness folyosó




69,70




kerámia

Wellness recepció 




44,90




kerámia

Wellness rész




391,10

csusz. ment. 
kerámia


Lábzuhany








mosott kavics


Zuhany 







csusz. ment. 
kerámia


Fényterápiás szauna





csusz. ment. 
kerámia


Hang és aroma terápiás szauna




csusz. ment. 
kerámia


Gőzkabin







csusz. ment. 
kerámia


Pihenő







csusz. ment. 
kerámia


Infra kabin







csusz. ment. 
kerámia


Pezsgőfürdő







med. burk. kerámia


Masszázs









kerámia


Masszázs









kerámia


Női wc









kerámia


Ffi wc










kerámia


Álló szolárium








kerámia


Holt-tenger sós medence





med. burk. kerámia


Esőerdő élményzuhany





csusz. ment. 
kerámia


Jégkása adagoló






csusz. ment. 
kerámia


Merülő medence






med. burk. kerámia

Kardio-fitness gépek



155,10



pvc

Összesen





660,80

Uszoda üzemeltetési terület










Lépcsőház





14,70


csusz. ment. 
kerámia

Közlekedő





13,20




kerámia 

Összesen





27,90

Tetőteraszok













Napozó terasz




664,30

kültéri faburkolat

Sport udvar 





1094,10

sport gyep


Lábtenisz pálya 3db


216,00

gumiörleményes lap

Összesen





1974,40

Második emelet

Szurkolói nagyközönség helyiségei









Lépcső a szurkolói nézőtérre


27,30


csusz. ment. 
kerámia

Mozgássérült lift




18,80




kerámia

Nézőtér 480 fő









kerámia


VIP páholy 80 fő



61,20


Közönség tér 400 fő


328,70

Lépcső a szülői karzatra



25,30


csusz. ment. 
kerámia

Összesen





461,30

Uszoda üzemeltetési terület










Közvetítő híd





42,70




kerámia

Közvetítő helyiség




4,00




kerámia 

Közvetítő helyiség




4,00




kerámia 

Közvetítő helyiség




4,00




kerámia 

Közvetítő híd





51,70




kerámia

Összesen





106,40

Sportudvaron túli épületrész

Uszoda üzemeltetési terület










Lépcsőház





24,20


csusz. ment. 
kerámia

Közlekedő





13,20




kerámia 

Uszoda igazgatás




212,6



padlószőnyeg


Tárgyaló



Igazgató


Titkárság


Gazdasági igazgató


Adminisztráció

Női wc





6,80




kerámia

Ffi wc






7,30




kerámia

Tea konyha





22,00




kerámia

Takarítószer





5,00




kerámia

Irattár






12,90




kerámia

Gépészeti folyosó




40,90




kerámia

Légkezelő





96,50




kerámia

Kazánház





198,20



kerámia

Összesen





639,60

Strandépület 

Földszint 





m2




burkolat

Strandolói nagyközönség helyiségei









Strand bejárat




90,10




kerámia

Recepció-pénztár




9,00




kerámia

Strand öltöző 200fh




179,90



kerámia

Női zuhany





35,10


csusz. ment. 
kerámia

Ffi zuhany





48,80


csusz. ment. 
kerámia

Előtér strandzárás után



40,20




kerámia


Panoráma étterembe feljutás

Lépcsőház a strandhídra



16,50


csusz. ment. 
kerámia

Mozgássérült lift

Áruátvevő





18,10




kerámia

Rakrár





5,90

Gázfogadó





16,00




műgyanta

Hulladék tároló




6,80




kerámia

Összesen





466,40

Első emelet





m2




burkolat

Strandolói nagyközönség helyiségei









Lépcsőház a Panoráma étterembe

23,90


csusz. ment. 
kerámia

Előtér






27,20




kerámia

Kézmosó folyosó




17,40




kerámia

Ffi wc






17,50




kerámia

Női wc





16,50




kerámia

Fogyasztó tér 




166,10



kerámia

Összesen





268,60

Strandhíd





2922,50


kültéri faburkolat


Élmény és tanmedence



(400)

med. burk. kerámia


Gyermek medence




(30)

med. burk. kerámia

Összesen





2922,50

Strandétterem kiszolgáló helyiségei









Dolgozói öltöző




13,40




kerámia

Előkészítő





57,50




kerámia

Raktár






7,50




kerámia

Raktár






7,50




kerámia

Átadó






7,80




kerámia

Mosogató





7,80




kerámia

Melegítő konyha




18,60




kerámia

A’la carte kiszolgálás



56,20




kerámia

Összesen





176,30

Második emelet




m2




burkolat

Strandolói  nagyközönség helyiségei









Lépcsőház





23,40


csusz. ment. 
kerámia

Előtér






28,80




kerámia

Ruhatár





15,00




kerámia

Közlekedő





18,10




kerámia

Ffi wc






17,50




kerámia

Női wc





16,50




kerámia

Fogyasztó tér 




225,30



kerámia

Összesen





344,60

Strandétterem kiszolgáló helyiségei









Raktár






13,60




kerámia

Előkészítő





36,10




kerámia

Raktár






9,30




kerámia

Átadó






17,20




kerámia

Bárpult





30,50




kerámia

Összesen





106,70

HELYISÉGEK ÖSSZESEN

Fő épület





m2
Alagsor





203,80

Földszint





5012,80

Első emelet





4249,10

Második emelet




1207,30






Fő épület összesen




10673,00

Tető teraszok és strandhíd

Napozó terasz




664,30

Sport udvar





1310,0

Strandhíd





2922,50






Tetőteraszok összesen



4896,90

Strand épület

Földszint





466,40

Első emelet





444,90

Második emelet




451,30






Strand épület összesen



1362,60

Beruházási költségek

Tervezői becslése eFt-ban 

Költség nemek





nettó 



bruttó

Szerkezet építés





1.160.000


1.392.000

Szakipar






650.000


780.000

Épület gépészet


Víz és uszoda gépészet



210.000


252.000


Csatorna





22.000


26.400


Fűtés-hűtés





65.000


78.000 
Légtechnika





175.000


210.000

Épület villamosság





192.000


230.400

Beépített épület felszerelések



87.000


104.400

Sport technológia





22.000


26.400

Tetőkert 






40.000


48.000

Gépjármű parkoló és park




77.000


92.400

Mobília






36.000


43.200

Összesen






2.736.000


3.283.200

Egyéb tételek





nettó 



bruttó

Sátorszerkezet strand téliesítésre


36.000


43.200

Verseghy park felújítása, új szökőkút


215.000


258.000

Egyéb tervpályázati szinten nem becsülhető tételek







Közmű hozzájárulások és fejlesztések díjai

Új termálkút fúrása 

Üzemelési költségek

Tervezői becslése eFt-ban éves szinten

Költség nemek





nettó 



bruttó

Vegyszer költségek





6.354



7.624,8

Medence vízköltség





18.608


22.329,6

Medence csatorna költség




64.125


76.950,0

Szociális helyiségek vízköltség



8.089



9.706,8

Szociális helyiségek csatornaköltség


5.088



6.105,6

Gázfogyasztás





31.500


37.800,0

Elektromos energia





96.000


115.200

Tetőkert kertészeti fenntartás



950



1.140,0

Parkoló kertészeti fenntartás



1.500



1.800,0
Összesen






232.214


278656,8


