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Kereskedelmi egység - üzlet

F4 - Általános külsᔐ fal rétegrendje
10 cm téglaburkolat
3,5 cm légrés
10 cm ásványi szálas hᔐszigetelés
25cm monolit vasbeton fal
1,5 cm belsᔐ vakolat, glettelve festve

T2* - Magastetᔐk rétegrendje
10 cm fagyálló, impregnált tégla burkolat
2cm habarcs ágyazóréteg
12 cm vasalt beton aljzatréteg
1 cm dombornyomott mᜐanyag felületszivárgó
1 rtg mᜐanyag csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg ipari filc elválasztó védᔐ réteg
15 cm expandált hᔐszigetelés
18 cm monolit vasbeton födém, glettelve, festve

P24 - Erkélyek és szemöldökök rétegrendje
5 cm elᔐregyártott mᜐkᔐ burkolat
2 cm  bordáslemez elválasztó, szivárgóréteg
3 cm lépésálló exrtudált polisztirolhab hᔐszigetelés
1 rtg mᜐanyag csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg ipari filc elválasztó védᔐ réteg
18-16 cm vasbeton erkélylemez lejtésben zsaluzva
5 cm  ásványi szálas hᔐszigetelés
5 cm  függesztett mᜐkᔐ burkolat

P10** - Álalános emeleti lakás általános padlórétegrendje - vizes helyiségek
1 cm kerámia lapburkolat ragasztva
1 rtg kent szigetelés
7,0 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-TK 27/25)
18 cm monolit vasbeton födém, glettelve, festve

P10*** - Álalános emeleti lakás általános padlórétegrendje - vizes helyiségek
1 cm kerámia lapburkolat ragasztva
1 rtg kent szigetelés
7 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-TK 27/25)
25 cm monolit vasbeton födém, glettelve, festve

P7 - Földszinti külsᔐ - pince feletti - extenzív tetᔐk rétegrendje
 extenzív növényi kultúra
átl. 20 cm vegetációs réteg
1 rtg elválasztó szᜐrᔐréteg
4 cm felületszivárgó (mosott kavics vagy zúzalék)
1 rtg védᔐ- elválasztó réteg (Typar mᜐa. geotextília)
1 rtg. mᜐanyaglemez csapadékvíz elleni szigelés
1 rtg ipari filc elválasztó védᔐ réteg
5 cm expandált  hᔐszigetelés
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
6-2 cm  lejtést adó aljzatbeton
28 cm monolit vasbeton födém
5 cm Heratekta

P10* - Álalános emeleti lakás általános padlórétegrendje - vizes helyiségek
1 cm kerámia lapburkolat ragasztva
1 rtg kent szigetelés
6,5 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
2,5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-TK 27/25)
18 cm monolit vasbeton födém, glettelve, festve

P4** - Földszinti közlekedᔐ padló rétegrendje
2 cm gresslap ragasztva
6 cm vasalt aljzat
2 cm  bordáslemez elválasztó, szivárgóréteg
1 rtg  mᜐanyag, felületfolytonosított vízszigetelés
5-3 cm expandált lépésálló hᔐszigetelés
1-3 cm lejtésképzés
22 cm monolit vasbeton födém
5 cm Heratekta

P8 - Földszinti külsᔐ - pince feletti - intenzív tetᔐk rétegrendje (belsᔐ kert)
 intenzív növényi kultúra
kb 55 cm talajrétegek
1 rtg elválasztó szᜐrᔐréteg (Typar mᜐa. geotextília)
6 cm felületszivárgó (mosott kavics vagy zúzalék, mᜐa. drénlemez)
1 rtg védᔐ- elválasztó réteg (Typar mᜐa. geotextília)
5 cm extrudált hᔐszigetelés
1 rtg. mᜐanyaglemez csapadékvíz elleni szigelés
1 rtg ipari filc elválasztó védᔐ réteg
6-2 cm lejtést adó aljzatbeton
28 cm monolit vasbeton födém
5 cm Heratekta

P2 -  Pincei liftelᔐtér rétegrendje
2,0 cm gresslap ragasztva
70 cm vízzáró monolit vasbeton lemezalap
5 cm szerelᔐbeton
15 cm homokoskavics feltöltés
 termett talaj

P1-  Pincei parkoló padló rétegrendje
1 rtg olajálló mᜐgyanta burkolat
30 cm vízzáró monolit vasbeton lemezalap simított felülettel
5 cm szerelᔐbeton
15 cm homokoskavics feltöltés
 termett talaj

P3 - Pincei gépészeti tér és tároló padló rétegrendje
70 cm vízzáró monolit vasbeton lemezalap simított felülettel
5 cm szerelᔐbeton
15 cm homokoskavics feltöltés
 termett talaj

P4 - Földszinti elᔐtér, kukatároló, kereskedelmi egységek - üzletek padló rétegrendje
2 cm gresslap ragasztva
18 cm monolit vasbeton födém
5 cm Heratekta

P4* - Földszinti közlekedᔐ - lift elᔐtér padló rétegrendje
2 cm gresslap ragasztva
6 cm vasalt aljzat
2 cm  bordáslemez elválasztó, szivárgóréteg
1 rtg  mᜐanyag, felületfolytonosított vízszigetelés
5-3 cm expandált lépésálló hᔐszigetelés
1-3 cm lejtésképzés
15 cm monolit vasbeton födém
5 cm Heratekta

P4***- Földszinti iroda padló rétegrendje
0,3 cm mᜐgyanta padlóburkolat
0-  1 cm aljzatkiegyenlítés
18 cm monolit vasbeton födém
5 cm Heratekta

P4**** - Földszinti iroda padló rétegrendje
0,3 cm mᜐgyanta padlóburkolat
0-  1 cm aljzatkiegyenlítés
8 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25)
22 cm monolit vasbeton födém
5 cm Heratekta

P4***** - Földszinti kereskedelmi egység - üzlet padló rétegrendje
2 cm gresslap ragasztva
7 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25)
22 cm monolit vasbeton födém
5 cm Heratekta

P5 - Földszinti külsᔐ - pince feletti - burkolt teraszok rétegrendje
6 cm térkᔐ burkolat
4-  14 cm homokterítés
10-15 cm 16/32 szemcsnagyságú kavicsfeltöltés
2 cm  bordáslemez felületszivárgó
1 rtg. mᜐanyaglemez csapadékvíz elleni szigelés
1 rtg ipari filc elválasztó védᔐ réteg
5 cm expandált hᔐszigetelés
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
6-2 cm  lejtést adó aljzatbeton
28 cm monolit vasbeton födém
5 cm Heratekta

P6 - Földszinti külsᔐ - pince feletti - burkolt teraszok rétegrendje
6 cm térkᔐ burkolat
6 cm felületszivárgó (mosott kavics vagy zúzalék, mᜐa. drénlemez)
1 rtg elválasztó szᜐrᔐréteg
5 cm extrudált hᔐszigetelés
1 rtg. mᜐanyaglemez csapadékvíz elleni szigelés
1 rtg ipari filc elválasztó védᔐ réteg
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
6-2 cm  lejtést adó aljzatbeton
15 cm monolit vasbeton födém
5 cm Heratekta

P9 - Általános emeleti lakás általános padlórétegrendje - lakótér
2,2 cm II . o.  csaphornyos parketta ( tölgy vagy bükk)
0,3 cm ragasztás
6 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
2,5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25)
15 cm monolit vasbeton födém, glettelve, festve

P9* - Általános emeleti lakás általános padlórétegrendje - lakótér
2,2 cm II . o.  csaphornyos parketta ( tölgy vagy bükk)
0,3 cm ragasztás
6 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
2,5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25)
18 cm monolit vasbeton födém, glettelve, festve

P9** - Általános emeleti lakás általános padlórétegrendje - lakótér
2,2 cm II . o.  csaphornyos parketta ( tölgy vagy bükk)
0,3 cm ragasztás
6,5 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25)
18 cm monolit vasbeton födém, glettelve, festve

P9*** - Általános emeleti lakás általános padlórétegrendje - lakótér
2,2 cm II . o.  csaphornyos parketta ( tölgy vagy bükk)
0,3 cm ragasztás
6,5 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25)
25 cm monolit vasbeton födém, glettelve, festve

P10 - Álalános emeleti lakás általános padlórétegrendje - vizes helyiségek
1 cm kerámia lapburkolat ragasztva
1 rtg kent szigetelés
6,5 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
2,5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-TK 27/25)
15 cm monolit vasbeton födém, glettelve, festve

P15 - Iroda feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje - lakótér
2,2 cm II . o.  csaphornyos parketta ( tölgy vagy bükk)
0,3 cm ragasztás
6 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
2,5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25)
18 cm monolit vasbeton födém
5 cm ragasztható kᔐzetgyapot hangelnyelᔐ réteg

P15* - Iroda feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje - lakótér
2,2 cm II . o.  csaphornyos parketta ( tölgy vagy bükk)
0,3 cm ragasztás
6,5 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25)
18 cm monolit vasbeton födém
5 cm ragasztható kᔐzetgyapot hangelnyelᔐ réteg

P16 - Iroda feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje - vizes helyiségek
1 cm kerámia lapburkolat ragasztva
1 rtg kent szigetelés
6,5 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
2,5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-TK 27/25)
18 cm monolit vasbeton födém
5 cm ragasztható kᔐzetgyapot hangelnyelᔐ réteg

P13* - Kereskedelmi egység - üzlet feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje - vizes helyiségek
1 cm kerámia lapburkolat ragasztva
1 rtg kent szigetelés
7 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-TK 27/25)
25 cm monolit vasbeton födém
5 cm ragasztható kᔐzetgyapot hangelnyelᔐ réteg

P14 - Kereskedelmi egységek - üzletek feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje - hidegburkolatú helyiségek
1,5 cm kerámia lapburkolat ragasztva
7 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
2,5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25)
18 cm monolit vasbeton födém
5 cm ragasztható kᔐzetgyapot hangelnyelᔐ réteg

P14* - Kereskedelmi egység - üzlet feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje - hidegburkolatú helyiségek
1,5cm kerámia lapburkolat ragasztva
7,5 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25)
25 cm monolit vasbeton födém
5 cm ragasztható kᔐzetgyapot hangelnyelᔐ réteg

P11** - Általános emeleti lakás általános padlórétegrendje - hidegburkolatú helyiségek
1,5cm kerámia lapburkolat ragasztva
7,5 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25)
18 cm monolit vasbeton födém, glettelve, festve

P11- Általános emeleti lakás általános padlórétegrendje - hidegburkolatú helyiségek
1,5 cm kerámia lapburkolat ragasztva
7 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
2,5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25)
15 cm monolit vasbeton födém, glettelve, festve

P11* - Általános emeleti lakás általános padlórétegrendje - hidegburkolatú helyiségek
1,5 cm kerámia lapburkolat ragasztva
7 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
2,5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25)
18 cm monolit vasbeton födém, glettelve, festve

P11*** - Általános emeleti lakás általános padlórétegrendje - hidegburkolatú helyiségek
1,5 cm kerámia lapburkolat ragasztva
7,5 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25)
25 cm monolit vasbeton födém, glettelve, festve

P12 - Kereskedelmi egységek - üzletek  feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje - lakótér
2,2 cm II . o.  csaphornyos parketta ( tölgy vagy bükk)
0,3 cm ragasztás
6 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
2,5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25)
18 cm monolit vasbeton födém
5 cm ragasztható kᔐzetgyapot hangelnyelᔐ réteg

P12* - Kereskedelmi egység - üzlet feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje - lakótér
2,2 cm II . o.  csaphornyos parketta ( tölgy vagy bükk)
0,3 cm ragasztás
6,5 cm aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25)
25 cm monolit vasbeton födém
5 cm ragasztható kᔐzetgyapot hangelnyelᔐ réteg

P13 - Kereskedelmi egységek - üzletek feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje - vizes helyiségek
1 cm kerámia lapburkolat ragasztva
1 rtg kent szigetelés
6,5 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
2,5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-TK 27/25)
18 cm monolit vasbeton födém
5 cm ragasztható kᔐzetgyapot hangelnyelᔐ réteg

T2** - Magastetᔐk rétegrendje
10 cm fagyálló, impregnált tégla burkolat
2cm habarcs ágyazóréteg
12 cm vasalt beton aljzatréteg
1 cm dombornyomott mᜐanyag felületszivárgó
1 rtg mᜐanyag csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg ipari filc elválasztó védᔐ réteg
15 cm expandált hᔐszigetelés
20 cm monolit vasbeton födém, glettelve, festve

T1 - Lapostetᔐ rétegrendje
10 cm fagyálló, impregnált tégla burkolat
2cm cementhabarcs ágyazóréteg
12 cm vasalt beton aljzatréteg
1 cm dombornyomott mᜐanyag felületszivárgó geotextíliára kasírozva
1 rtg mᜐanyag csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg ipari filc elválasztó védᔐ réteg
15 cm expandált hᔐszigetelés
1 rtg PE fólia párazáró réteg
0-  8 cm lejtést adó beton
20 cm  feltöltés
18 cm monolit vasbeton födém, glettelve, festve

P16* - Iroda feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje - vizes helyiségek
1 cm kerámia lapburkolat ragasztva
1 rtg kent szigetelés
7 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-TK 27/25)
18 cm monolit vasbeton födém
5 cm ragasztható kᔐzetgyapot hangelnyelᔐ réteg

P17- Iroda feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje - hidegburkolatú helyiségek
1,5 cm kerámia lapburkolat ragasztva
7 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
2,5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25)
18 cm monolit vasbeton födém
5 cm ragasztható kᔐzetgyapot hangelnyelᔐ réteg

F3 - Általános külsᔐ fal rétegrendje
10 cm téglaburkolat
3,5 cm légrés
5 cm ásványi szálas hᔐszigetelés
30 cm kerámia anyagú vázkitölᔐ falazat
1,5 cm belsᔐ vakolat glettelve, festve

P18 - Garázslehajtó feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje - lakótér
2,2 cm II . o.  csaphornyos parketta ( tölgy vagy bükk)
0,3 cm ragasztás
6 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
2,5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25)
15 cm monolit vasbeton födém
10 cm Tektalán-E 21 hᔐszigetelᔐ rendszer

P17* - Kereskedelmi egység - üzlet feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje - hidegburkolatú helyiségek
1,5 cm kerámia lapburkolat ragasztva
7,5 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25)
18 cm monolit vasbeton födém
5 cm ragasztható kᔐzetgyapot hangelnyelᔐ réteg

F5- Általános külsᔐ fal rétegrendje
1,5 cm külsᔐ vakolat , glettelve festve
38 cm kerámia anyagú falazat
1,5 cm belsᔐ vakolat, glettelve festve

F1 - Pincei garázsfal - talajjal érintkezᔐ
1 rtg geotextília
1 rtg dombornyomott felületszivárgó (Dörken- lemez)
25 cm monolit vízzárró vasbeton pincefal glettelve , festve

F6 - Általános lakáselválasztó fal rétegrendje
1,5 cm belsᔐ vakolat, glettelve, festve
15 cm Ytong falazat - 600 kg/m3
5 cm hangszigetelᔐ (szálas hᔐszigetelés)
10 cm Ytong falazat - 600 kg/m3
1,5 cm belsᔐ vakolat, glettelve, festve

P23 - Átkötᔐ hidak padlórétegrendje
2 cm gresslap ragasztva
1 rtg kent szigetelés
30 cm FFB-300 elᔐregyártott vasbeton feszített hídelem, festve

P22- Általános emeleti liftelᔐterek padlórétegrendje
2 cm gresslap ragasztva
6 cm vasalt aljzat
2 cm  bordáslemez elválasztó, szivárgóréteg
1 rtg  mᜐanyag, felületfolytonosított vízszigetelés
5-3 cm expandált lépésálló hᔐszigetelés
1-3 cm lejtésképzés
20 cm monolit vasbeton födém
0,5 cm üvegszövet erᔐsítésᜐ vékonyvakolat

P19 - Garázslehajtó feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje - vizes helyiségek
1 cm kerámia lapburkolat ragasztva
1 rtg kent szigetelés
6,5 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
2,5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-TK 27/25)
15 cm monolit vasbeton födém
10 cm Tektalán-E 21 hᔐszigetelᔐ rendszer

P20 - Garázslehajtó feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje - hidegburkolatú helyiségek
1,5 cm kerámia lapburkolat ragasztva
7 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
2,5 cm terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-TK 27/25)
15 cm monolit vasbeton födém
10 cm Tektalán-E 21 hᔐszigetelᔐ rendszer

P21 - Általános emeleti külsᔐ közlekedᔐk padlórétegrendje
2 cm gresslap ragasztva
6 cm vasalt aljzat
2 cm  bordáslemez elválasztó, szivárgóréteg
1 rtg  mᜐanyag, felületfolytonosított vízszigetelés
5-3 cm expandált lépésálló hᔐszigetelés
1-3 cm lejtésképzés
15 cm monolit vasbeton födém
5 cm  vakolható préselt kᔐzetgyapot hᔐszigetelés
0,5 cm üvegszövet erᔐsítésᜐ vékonyvakolat

P21* - Általános emeleti külsᔐ közlekedᔐk padlórétegrendje
2 cm gresslap ragasztva
6 cm vasalt aljzat
2 cm  bordáslemez elválasztó, szivárgóréteg
1 rtg  mᜐanyag, felületfolytonosított vízszigetelés
5-3 cm expandált lépésálló hᔐszigetelés
1-3 cm lejtésképzés
25 cm monolit vasbeton födém
5 cm  vakolható préselt kᔐzetgyapot hᔐszigetelés
0,5 cm üvegszövet erᔐsítésᜐ vékonyvakolat

P21** - Általános emeleti külsᔐ közlekedᔐk padlórétegrendje
2 cm gresslap ragasztva
6 cm vasalt aljzat
2 cm  bordáslemez elválasztó, szivárgóréteg
1 rtg  mᜐanyag, felületfolytonosított vízszigetelés
5-3 cm expandált lépésálló hᔐszigetelés
1-3 cm lejtésképzés
30 cm monolit vasbeton födém
0,5 cm üvegszövet erᔐsítésᜐ vékonyvakolat

T1* - Lapostetᔐ rétegrendje
10 cm fagyálló, impregnált tégla burkolat
2cm cementhabarcs ágyazóréteg
12 cm vasalt beton aljzatréteg
1 cm dombornyomott mᜐanyag felületszivárgó geotextíliára kasírozva
1 rtg mᜐanyag csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg ipari filc elválasztó védᔐ réteg
15 cm expandált hᔐszigetelés
1 rtg PE fólia párazáró réteg
0-  8 cm lejtést adó beton
22 cm monolit vasbeton födém, glettelve, festve

T2 - Magastetᔐk rétegrendje
10 cm fagyálló, impregnált tégla burkolat
2cm habarcs ágyazóréteg
12 cm vasalt beton aljzatréteg
1 cm dombornyomott mᜐanyag felületszivárgó
1 rtg mᜐanyag csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg ipari filc elválasztó védᔐ réteg
15 cm expandált hᔐszigetelés
15 cm monolit vasbeton födém, glettelve, festve

F2 - Pincei garázsfal - szomszéd épület mellett
15 cm extrudált polisztirol hab dilatáció képzés
25 cm monolit vízzárró vasbeton pincefal glettelve , festve
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