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+3,18
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+10,07
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-4,75

-2,15

+5,64

28 cm VB lemezfödém
1 cm javított mészhabarcs vakolat

15 cm tömörített kavics ágyazat

ALKORPLUS 81010 tip. párafékezõ réteg,
toldások összeragasztva,
szegélyeknél felhajtva és ragasztva

termett talaj

talajon fekvõ kültéri padló

2 cm kültéri trópusi faburkolat
24 cm párnafa csavarozással rögzítve
6 cm beton aljzat

R2
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R1R1

R8

R7

R10

R12

R8

R8

R11

R1

akusztikai panel

hanggátló fal

akusztikai burkolat

kerámia + ragasztó --> 2 cm
0,3 cm kiegyenlítõ réteg

1 cm javított mészhabarcs vakolat
23 cm VB lemezfödém

R15 lépcsõ

hajópadló + filc alátét +
kiegyenlítõ réteg --> 2 cm
5 cm aljzatbeton

25 cm VB hátfalazat

16 cm AUSTROTHERM
AT H80 hõszigetelés

falszerkezetF2

3 cm nagy szilárdságú beton kéregpanel
55 cm légrés

05 cm ragasztó +
kiegyenlítõ réteg

R16

Rétegrendek:

4 cm 2x 23/20 AUSTROTHERM AT- L2
PS hab hõszigetelés

23 cm VB lemezfödém
6 cm AUSTROTHERM pogácsás lemez

16 cm AUSTROTHERM
AT H80 hõszigetelés

28 cm monoli VB lemezfödém

mélygarázs zárófödémR3

6 cm AUSTROTHERM pogácsás lemez

5 cm aljzatbeton

hajópadló + filc alátét +
kiegyenlítõ réteg --> 2 cm

1 cm javított mészhabarcs vakolat

4 cm 2x 23/20 AUSTROTHERM AT- L2
PS hab hõszigetelés

R4

4 cm 2x 23/20 AUSTROTHERM AT- L2
PS hab hõszigetelés

mélygarázs zárófödém

5 cm aljzatbeton
kerámia + ragasztó --> 2 cm

6 cm AUSTROTHERM pogácsás lemez
28 cm VB lemezfödém
1 cm javított mészhabarcs vakolat

1 cm javított mészhabarcs vakolat

R6

hajópadló
48 párnafa csavarozással rögzítve

4 cm 2x 23/20 AUSTROTHERM AT- L2
PS hab hõszigetelés

23 cm VB lemezfödém
6 cm AUSTROTHERM pogácsás lemez

5 cm aljzatbeton

oldalszínpadR5

hajópadló

fõszínpad

deszkaborítás

48 párnafa csavarozással rögzítve
I 200 acél szelemen, közte
Therwoolin szálas hõszigetelés

6 cm STYRODUR C, nagy hõszigetelõ
képeségû extrudált polisztirol hab

3 cm nagy szilárdságú beton kéregpanel

színészbejáró

55 cm légrés

1 cm javított mészhabarcs vakolat
23 cm VB lemezfödém
6 cm AUSTROTHERM pogácsás lemez

5 cm aljzatbeton
kerámia + ragasztó --> 2 cm

közbensõ födémek

4 cm 2x 23/20 AUSTROTHERM AT- L2
PS hab hõszigetelés

R8rámpa

1 cm javított mészhabarcs vakolat

mûgyanta padlóburkolat -->
2 cm(alapozás- közbensõ úsztató rtg-záró rtg)

23 cm VB lemezfödém
6 cm AUSTROTHERM pogácsás lemez

5 cm aljzatbeton

R7

4 cm 2x 23/20 AUSTROTHERM AT- L2
PS hab hõszigetelés

közbensõ födémek

hajópadló + filc alátét +
kiegyenlítõ réteg --> 2 cm
5 cm aljzatbeton

R9

05 cm ragasztó +
kiegyenlítõ réteg

HP41/160 HOESCH trapézlemez_statikailag
méretezve
Delta Dragofol mikroperforált alátéthéjazat
25 cm THERWOOLIN szálas hõszigetelés
Z 250 szelemenek közé fektetve
HP100/275 HOESCH trapézlemez
ALKORPLUS 81010 tip. párafékezõ réteg,
toldások összeragasztva,
szegélyeknél felhajtva és ragasztva

akusztikai panel
1,20 m magas térrács

tetõszerkezet

PXL 80 általános rögzítõ kapocs
rögzítõ talp

R10 színészbejáró födéme

mélygarázs

DUROMIT koptatóréteg
60 cm VB ellenlemez

R1

15 cm STYROFOAM FLOORMATE 500
teherhordó hõszigetelõ alaplemez

mélygarázs falszerkezet

15 cm AUSTROTHERM EXPERT hõszigetelés
300 g/m2 POLIPROPILÉN filc elválasztó réteg

200 g/m2 POLIPROPILÉN filc elválasztó réteg

termett talaj

F1

PROTAN G 1,6 pvc vízszigetelés

25 cm VB hátfalazat
1 cm javított mészhabarcs vakolat

DPXL 80 általános rögzítõ kapocs
hegesztett rögzítõ talp

PROTAN G 1,6 pvc lemez vízszigetelés

MAPELASTIC bevonatszigetelés
0,3 cm kiegyenlítõ réteg
8 cm aljzatbeton
1,2 cm Delta- Drain felületszivárgó

tetõszerkezetR11

Utcaképek

tetõszerkezet

1,2 cm Delta- Drain felületszivárgó

rögzítõ talp
távtartó-rögzítõ kapocs
0,3 cm kiegyenlítõ réteg

8 cm aljzatbeton

MAPELASTIC bevonatszigetelés

PROTAN G 1,6 pvc vízszigetelés

R12

15 cm AUSTROTHERM AT - N  150
PS hab hõszigetelés lépcsõs ütközõhézaggal

30 cm VB lemezfödém

ALKORPLUS 81010 tip. párafékezõ réteg,
toldások összeragasztva,
szegélyeknél felhajtva és ragasztva

200 g/m2 POLIPROPILÉN filc elválasztó rtg
2-15 cm AUSTROTHERM AT-N 150
PS  hab lejtésképzõ elem

1 cm javított mészhabarcs vakolat

200 g/m2 POLIPROPILÉN filc elválasztó rtg

15 cm AUSTROTHERM EXPERT hõszig
300 g/m2 POLIPROPILÉN filc elválasztó rtg

termett talaj

mélygarázs födém

8 cm aljzatbeton

R13

PROTAN G 1,6 pvc vízszigetelés

30 cm VB lemezfödém
1 cm javított mészhabarcs vakolat

0,3 cm kiegyenlítõ réteg
MAPELASTIC bevonatszigetelés
2 cm fagyálló kerámia + fagyálló ragasztó

6-8 cm aljzatbeton 1% lejtésben
200 g/m2 POLIPROPILÉN filc elválasztó réteg

R14

PROTAN G 1,6 pvc vízszigetelés
200 g/m2 POLIPROPILÉN filc elválasztó réteg

4 cm 2x 23/20 AUSTROTHERM AT- L2
PS hab hõszigetelés

23 cm VB lemezfödém
6 cm AUSTROTHERM pogácsás lemez

1 cm javított mészhabarcs vakolat

ALKORPLUS 81010 tip. párafékezõ réteg,
toldások összeragasztva,
szegélyeknél felhajtva és ragasztva
30 cm VB lemezfödém

30 cm AUSTROTHERM AT-N 150
PS  hab hõszigetelés lépcsõs ütközõhézaggal

200 g/m2 POLIPROPILÉN filc elválasztó rtg

200 g/m2 POLIPROPILÉN filc elválasztó réteg
PROTAN G 1,6 pvc lemez vízszigetelés
300 g/m2 POLIPROPILÉN filc elválasztó réteg
10 cm (széleken 20 cm) szerelõ beton,
hálós vasalással
15 cm tömörített kavics ágyazat
termett talaj

6 cm nagy szilárdságú beton kéregpanel 6 cm nagy szilárdságú beton kéregpanel 6 cm nagy szilárdságú beton kéregpanel

R2

R13

F1

F2

R15

R15

R15


