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vasbeton fal

bitumenes vastaglmez talajnedveség elleni szigetelés

Dieterman Superflex D1 cementbázisú kent szigetelés
a vasbetonfal mellett és alatt 15 cm széles sávban

vasbeton fal vasalása a szigetelésen átvezetve

16/32­es mosott kavics tömbszivárgó

műanyagfátyol szűrőréteg

feltöltés
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porszórt aluminium motorosan
mozgatható árnyékoló szerkezet

árnyékoló szerkezet rögzításáre szolgáló
konzol, a függönyfal lizénájába ültetett 40/85­

ös zártszelvényhez rögzítve

40/50 zártszelvény
tetején műanyag dugóval

mozgató rúd
SCHÜCO FW 50 + 125­ös függönyfal borda

alumínium L profil peremlezárás

függönyfal lizéna statikailag méretezett rögzítése

lizéna nézete

tartósam rugalmas szilikon kitöltés
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porszórt aluminium motorosan
mozgatható árnyékoló szerkezet

árnyékoló szerkezet rögzításáre szolgáló konzol, a függönyfal
lizénájába ültetett 40/85­ös zártszelvényhez rögzítve

mozgató rúd

lizéna nézete

alumínium L profil peremlezárás

tartósam rugalmas szilikon kitöltés

SCHÜCO FW 50 + 125­ös függönyfal borda

öntapadó párazáró fólia

lizéna függőleges mozgását lehetőve tevő oválfurat
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staikailag méretezett rozsdamentes
acél HALFEN kőrögzítő konzol

staikailag méretezett beragasztott
HILTI HAS M 16/300­as dűbel

staikailag méretezett HALFEN sín

falazott kőburkolat

SCHÜCO FW 50 + 125­ös függönyfal borda

porszórt aluminium motorosan
mozgatható árnyékoló szerkezet

gipszkarton burkolat

öntapadó párazáró fólia

belső vakolat

függönyfal lizéna statikailag
méretezett rögzítése

öntapadó EPDM gumi vízszigetelés

porszórt aluminium lemez

árnyékoló szerkezet rögzításáre szolgáló
konzol, a függönyfal lizénájába ültetett 40/85­

ös zártszelvényhez rögzítve

Poliuretán hab kitöltés

motor a konzolhoz csuklósan rögzítve

40/50 zártszelvény
tetején műanyag dugóval

mozgató rúd

rovarháló

vízcseppentő profil
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alulborda nézete

perforált akusztikai álmennyezet

16/32­es mosott kavics tömbszivárgó
Typar műanyagfátyol szűrőréteg

lejtésbe állított beton a drénezés fogadására

szigetelés a drénezés alá vezetve

dréncső a csapadékvíz hálózatba bekötve
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méretezett L acél toknyúlvány

szintbeállító ékpár

L acél tokpotló oválfuratos rögzítéssel

SCHÜCO ADS 60­as ajtóprofil

ACO 150­es folyóka

bekötés a csapadékvízelvezető hálózatba

EPDM gumi szigetelés

tartósan rugalmas UV álló szilikon tömítés

nagytömörségű mészkőlap a zsalukő
falazat felső síkjára fektetve
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