
+1,49
+1,69

-0,91

+2,79

-0,48

-0,18
±0,00

-1,62

-3,04

+2,90
+3,14

+0,10

+0,87

+0,19

-0,81

+3,74

+2,40

+3,10

-0,18
±0,00

+2,90

+3,73

-0,51

É S Z A K N Y U G A T I  H O M L O K Z A T   M 1 : 100

6.

3.

1.

5.

5. D I P L O M A T E R V      2 0 1 0.                                    H E G Y E S T Û   G E O P A R K                                  K O V Á C S   D Á V I D                                   H O M L O K Z A T O K      M  1 : 1 0 0 

É S Z A K K E L E T I  H O M L O K Z A T  M 1 : 100

3.

1.

1.

3.

4.

5.

2.

6.

6. JANSEN nyíló bejárati ajtó

H o m l o k z a t k é p z é s :

oxidált felületû HE 220 B tartó oszlop

5x10 cm méretû oxidált vaslemezbõl készült vízköpõ

SCHÜCO FW 50 + függönyfalrendszer

5 mm vtg 1,14 x 4,22 m- es oxidált vaslemez táblás homlokzatburkolat

5 mm vtg 1,08 x 4,22 m- es oxidált vaslemez táblás homlokzatburkolat

homlokzatburkolati táblákon lézeres technológiával kivágott bevilágító nyílások


