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4cm vtg., profilozott,
süttõi mészkõ lapokból kialakított
koronázópárkány és függõlemez

profilozott, tömör, faragott
süttõi mészkõ osztópárkány

4cm vtg., profilozott,
süttõi mészkõ lapokból
kialakított ferdepárkány

4cm vtg. süttõi mészkõ lapburkolat
tetõn, mattcsiszolt felülettel

fóliabádog cseppentõszegéllyel
kialakított, rejtett, szigetelt fekvõ
ereszcsatorna, teljes hosszában

elektromos fûtéssel ellátva

4cm vtg. profilozott süttõi mészkõ
lapburkolat síkban tartott durvított

felülettel; dübeles kõlaprögzítés
függõleges csapokkal

4cm vtg., profilozott,
süttõi mészkõ lapokból

kialakított architráv

tömör süttõi mészkõbõl
faragott korinthosi fejezet

4 cm vtg. süttõi mészkõ lapburkolat
síkban tartott durvított felülettel;

dübeles kõlaprögzítés
vízszintes tárcsákra hegesztett

függõleges csapokkal

tömör süttõi mészkõbõl
faragott oszloptalp

egyedi kialakítású rozsdamentes
acél tartószerkezet a kõ
párkányelemek rögzítésére

4cm vtg. süttõi mészkõ lapburkolat
tetõn, mattcsiszolt felülettel

7 cm vtg. süttõi mészkõ lapburkolat
tetõn, mattcsiszolt felülettel

3cm vtg. süttõi mészkõ lapburkolat
tetõn  mattcsiszolt felülettel,
lezáró elem

12cm monolit vasbeton födém

50*50*4cm mattcsiszolt süttõi
mészkõ lap padlóburkolat
(haraszti)

4 cm vtg. profilozott süttõi mészkõ
lapburkolat síkban tartott durvított
felülettel; dübeles kõlaprögzítés
függõleges csapokkal

4 cm vtg. süttõi mészkõ lapburkolat
síkban tartott durvított felülettel;
dübeles kõlaprögzítés
függõleges csapokkal

•245mm átmérõjû,
5mm falvastagságú
acél csõ oszlop

3*1510*500 mm acél zártszelvény
keretekre rögzített süttõi mészkõ

padlóburkolat, "kincseskamra szint"
megközelítése a 3 keret

kiemelésével

acél keretváz:
60*60*4 és 60*80*4mm hidegen
hajlított acél zártszelvénybõl
kialakított keretváz, 35*35*3mm
hidegen hajlított acél zártszelvény
rácsrudakkal; RAL 7010 színben

2*U120 horganyzott acél tartó,
kõ álmennyezet tartószerkezete

kétszárnyú, középen felnyíló,
két betéttel tagolt tömör tölgyfa ajtó,
nyers felülettel, tung olajjal
beeresztve

kõ álmennyezet felkötése
méretezett acél pászmákkal

3-8 cm vtg. mattcsiszolt felületû,
süttõi kõ álmennyezet,
kazettáinak felfüggesztése
tüzihorganyzott elemekkel
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ÉSz05+0,00 = +212,65 Bf.A méretek a helyszínen ellenõrizendõk!
Árva József       okl. építészmérnök

Szentély - M2 - M2 metszet (keresztmetszet)

2% 2%

Anyagjelölés:

EXTR. PS. hab hõszigetelés

ágyazóhomok

kavics

vasbeton

döngölt agyag

beton

'csatári kõ'

szálas hõszigetelés

eredeti római fal

süttõi mészkõ

R1 R1

R1   Romterület alsó- és felsõ udvar 
1. 6 cm süttõi (haraszti) mészkõ lap burkolat 72*105 cm lapokból 
   mattcsiszolt, csúszásmentesített felületképzéssel 
2. 5 cm ágyazóhomok 
3. 1 rtg geotextília 
4. 20 cm Z0/20 mm zúzottkõ 2 rétegben tömörítve 
5. 24 cm Z35/55 mm zúzottkõ 2 rétegben terítve, 
   nedves állapotban kétszer tömörítve 
6. 11-15 cm döngölt agyag rétegesen bedolgozva, 1% lejtéssel kialakítva 
7.   tömörített feltöltés 
8.   termett talaj 

Sz1   Szentély - kincseskamra padló 
1.   az eredeti kõanyaggal megegyezõ tulajdonságú kövekkel kiegészített lemezalap 
2.   termett talaj 

A padlóburkolat kõelemei: a teljes padlóburkolat a haraszti bányából
származó sötétebb árnyalatú süttõi mészkõbõl készül!

A homlokzat kõelemei: a teljes homlokzatburkolat a gazdabányai
bányából származó világosabb árnyalatú süttõi mészkõbõl készül!

A tetõ kõelemei: a teljes tetõ héjalása a gazdabányai
bányából származó világosabb árnyalatú süttõi mészkõbõl készül!

Sz3   Szentély - Pronaosz padló - szentély elõtér padló 
1. 4 cm mattcsiszolt süttõi mészkõ lapburkolat (haraszti) 
2. 4-5 cm bazaltzúzalék ágyazat, vízelvezetõ réteg  
3. 1 rtg nem szõtt mûanyag fátyol szûrõréteg 
4. 4 cm EXTR. PS hab hõszigetelés, lépcsõs ütközõhézaggal kialakítva 
5. 2 rtg hegeszthetõ modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés.  
   Mindkét réteg legalább 4 mm vastagságú, poliészter betétes (szakítóerõ >  
   700N/5cm, szakadó nyúlás 30%, hideghajlíthatóság –10°C, hõállóság +100°C ).  
   Mindkét réteg teljes felületen lángolvasztással rögzített, mindkét irányban 10 cm- 
   es átlapolásokkal toldva, a felsõ réteg fél lemezszélességû eltolással fektetve. 
6. 1 rtg hideg bitumen máz kellõsítés ( 0,3 - 0,5kg/m2 anyagfelhasználással ) 
7. 2-5 cm lejtésadó aljzatbeton, 9 m2-enként teljes keresztmetszeten átmenõen dilatálva, 
   4 cm-es rétegvastagság alatt mûanyag adalékkal javított cementsimítás     
8. 12 cm monolit vasbeton födém 
   U220 acél tartó 
9. 12 cm üvegfátyollal kasírozott ásványi szálas hangszigetelõ lemez + terpesztett acél háló 

Sz5   Szentély -Tetõ pronaosz felett 
1. 4 cm süttõi mészkõ lapburkolat (gazdabányai) 
2. 14 cm légrés, kõburkolat tartószerkezete 
3. 1 rtg 1,5 mm vastag PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés 
4. 1 rtg elválasztó filc alátét 
5. 2 cm OSB lap borítás 
6. 12 cm U120 acél szelemenek 
7.   légtér 

22,5• 22,5•

gépészeti nyílás

termett talaj

bazaltzúzalék

Farkas Pál
É1 01-0884/05

mód. eng.
terv

profilozott, tömör,
faragott süttõi mészkõ

lábazati elem

4 cm vtg. süttõi mészkõ lapburkolat
síkban tartott durvított felülettel;

dübeles kõlaprögzítés
vízszintes csapokkal

profilozott, tömör,
faragott süttõi mészkõ
pódiumlezáró párkány

geotextíliával kasírozott D150 mm
dréncsõ kavics tömbszivárgóba

ágyazva

10-12 cm magas 'csatári kõbõl'
2 cm vtg. traszcement habarcsba

rakott falazat

döngölt agyag rétegesen
bedolgozva, 1% lejtéssel kialakítva

eredeti római fal

20cm Z0/20mm zúzottkõ +
24cm Z35/55mm zúzottkõ

szivárgó beton aljzata

kavicsvisszatöltés
szivárgó test

nagytömörségû polietilén
dombornyomott lemez

felületszivárgó, polipropilén
geotextíliával kasírozva

geotextíliával kasírozott D150 mm
dréncsõ kavics tömbszivárgóba
ágyazva

10-12 cm magas 'csatári kõbõl'
2 cm vtg. traszcement habarcsba
rakott falazat

eredeti római fal

szivárgó beton aljzata

kavicsvisszatöltés
szivárgó test

U220 acél tartó

monolit vb. koszorú

nagytömörségû polietilén
dombornyomott lemez
felületszivárgó, polipropilén
geotextíliával kasírozva

perforált fémlemez
járófelületû lépcsõfok
színe: RAL 7010


