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profilozott, tömör,
faragott süttõi mészkõ
lábazat

profilozott, tömör,
faragott süttõi mészkõ
pódiumlezáró párkány

Antefal szintadatai:  
mûemléki teteje: +210,68mBf
mûemléki alja: +210,30mBf
római alja: +209,00mBf

profilozott, tömör, faragott
süttõi mészkõ osztópárkány

ragasztott süttõi mészkõ lap tükörrel,
síkban tartott durvított felülettel;
dübeles kõlaprögzítés
függõleges csapokkal

süttõi mészkõ tömbkõ lépcsõfokok
20 cm-es rétegekben döngölt anyagba
és tömörített homokágyazatba rakva

burkolat alatt fektetett, réskeretes
folyóka 0,5% beépített fenékeséssel
(szükséges átfolyási km: 120 cm2)

tömör süttõi mészkõbõl
faragott oszloptalp

4 cm vtg. süttõi mészkõ lapburkolat
síkban tartott durvított felülettel;
dübeles kõlaprögzítés
vízszintes tárcsákra hegesztett
függõleges csapokkal

tömör süttõi mészkõbõl
faragott korinthosi fejezet

4cm vtg. profilozott süttõi mészkõ lapburkolat
síkban tartott durvított felülettel;
dübeles kõlaprögzítés
függõleges csapokkal

4cm vtg., profilozott,
süttõi mészkõ lapokból kialakított
koronázópárkány és függõlemez

4 cm vtg., profilozott szélû
süttõi mészkõ lapburkolat
síkban tartott durvított felülettel;
dübeles kõlaprögzítés
függõleges csapokkal

4cm vtg., profilozott,
süttõi mészkõ lapokból
kialakított ferdepárkány

Antefal szintadatai:  
mûemléki teteje: +210,68mBf
mûemléki alja: +209,12mBf
római alja: +208,96mBf

4 cm vtg. süttõi mészkõ lapburkolat
síkban tartott durvított felülettel;
dübeles kõlaprögzítés
vízszintes csapokkal

4cm vtg., profilozott,
süttõi mészkõ lapokból
kialakított architráv

10-12 cm magas 'csatári kõbõl'
2 cm vtg. traszcement habarcsba rakott falazat

kétszárnyú, középen felnyíló,
két betéttel tagolt tömör tölgyfa ajtó,
nyers felülettel, tung olajjal beeresztve

1% 1%1% 1%

1% 1%

2%2%2%2%

1%1%

R1 R1

A homlokzat kõelemei: a teljes homlokzatburkolat a gazdabányai
bányából származó világosabb árnyalatú süttõi mészkõbõl készül!
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Baksay-Botos Eszter (É2 01-4719 /05)

ISEUM SAVARIENSE
9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 2., hrsz.: 6349/3, 6349/12

+0,00 = +212,65 Bf.
Árva József       okl. építészmérnök

A méretek a helyszínen ellenõrizendõk!

Anyagjelölés:

termett talaj

mészkõ

ágyazóhomok

döngölt agyag

zúzottkõ

másolatként behelyezett díszítõ tagozatok

R1   Romterület alsó- és felsõ udvar 
1. 6 cm süttõi (haraszti) mészkõ lap burkolat 72*105 cm lapokból 
   mattcsiszolt, csúszásmentesített felületképzéssel 
2. 5 cm ágyazóhomok 
3. 1 rtg geotextília 
4. 20 cm Z0/20 mm zúzottkõ 2 rétegben tömörítve 
5. 24 cm Z35/55 mm zúzottkõ 2 rétegben terítve, 
   nedves állapotban kétszer tömörítve 
6. 11-15 cm döngölt agyag rétegesen bedolgozva, 1% lejtéssel kialakítva 
7.   tömörített feltöltés 
8.   termett talaj 

ÉSz08
Szentély - keleti homlokzat

Farkas Pál
É1 01-0884/05

mód. eng.
terv

geotextíliával kasírozott D150 mm dréncsõ
kavics tömbszivárgóba ágyazva

Hajnóczi féle mûemléki falazás

eredeti római fal

nagytömörségû polietilén dombornyomott
lemez felületszivárgó,
polipropilén geotextíliával kasírozva


