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oszlopokat öszefogó

egyedileg legyártott szerkezeti elem

hajlított horganyzott acél

ereszcsatorna,

a hossztágulás miatt

2 m-enként toldva

gyárilag légáteresztı PE fóliával kasírozott

ásványi szálas hıszigetelés párnafák

közé drótozással rögzítve

5/5 lécezés 50 cm-enként

modifikált bitumenes vastaglemez

öntapadós ragasztott vízszigetelés

10 cm átlapolással

"Szent László pénze" - helyi

apró nummulitesz leterhelı és védıréteg

oldalt perforált,

L alakban hajlított

horganyzott acél megtámasztás,

szigetelés rávezetve

ereszcsatorna végén

vízlevezetı lánc

rovarháló

légzáró és párafékezı fólia

2,4/10 deszkázat vízszigetelés-aljzat

40 mm laposacék kengyel,

2 m-ként lejtést adva,

utolsó 2/3-dal befogva konzolos
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tartósan rugalmas

szilikon kitt kitöltés

alátét habszalagon

2,4 cm takaró deszka

Ø 8 mmfúrt perforációval

a beszell zés biztosítására

légzáró és párafékezı fólia

zsalugáter homlozatburkolattel

megegyezı deszkából, hátoldalán

lécekkel összefogva, Z-alakban

5/20 belsı keretezés

két oldalán rejtve bemart núttal

a fıtartóra rögzített L-vas-sínbe bújtatva

r1

+2,44

+2,40
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kihajtható zsalugáter lenolajjal

beeresztett deszkából (2,4/10)

rézlemez ablakpárkány

ablakpárkányt tartó rézlemez konzol

tartósan rugalmas

szilikon kitt kitöltés

alátét habszalagon

5/20 belsı keretezés

két oldalán rejtve bemart núttal

a fıtartóra rögzített L-vas-sínbe bújtatva

r1

+1,80

+1,72
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kizsaluzott vízelvezetı vályat

utólagos xypox felületkezeléssel

vízzáróvá téve

kétszer hajlított

lemez

vízszigetelés

30 cm-t felvezetve a homlokzaton

(belsı deszkázathoz rögzítve azokon a pontokon,

ahol belül a pallóváz van, így a rögzítés takarásban marad

nútféderes fenyı deszkaburkolat (3/20)

lécvázhos szögelve,

lenolajos beeresztéssel kezelve

légzáró PE fólia

fenyı alapgerenda 15/10

1 rtg talajnedvesség elleni

modifikált bitumenes lemez

öntapadós szigetelés

2,4/4,8 cm párnafa homlokzatburkolat

rögzítésére, 90 cm-enként vízszintesen
kívülrıl szegelt éllezárás

a padló száradásával bekövetkezı

mozgás okozta rés elzárására
rovarháló
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1 rtg 0,3 cm talajnedvesség elleni szigetelés

küszöbbe besüllyesztett élvédı,

elıfúrt csavarral rögzítve,

süllyesztve

kettıs ütközés

1 rtg modifikált bitumenes vízszigetelés

aljzatlemez felszínére felvezetve

egyszer hajlított lemez vízcsatornába vezetve

kizsaluzott vízelvezetı vályat

utólagos xypox felületkezeléssel

vízzáróvá téver6 r8
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zsalugáter homlozatburkolattal

megegyezı deszkából, hátoldalán

lécekkel összefogva, Z-alakban

2,4 cm takaró deszka

Ø 8 mm fúrt perforációval

a beszellızés biztosítására

tartósan rugalmas

szilikon kitt kitöltés

alátét habszalagon

légzáró és párafékezı fólia
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5/5 lécezés 50 cm-enként

2,4/10 deszkázat vízszigetelés-aljzat

gyárilag légáteresztı PE fóliával kasírozott

ásványi szálas hgszigetelés párnafák

közé drótozással rögzítve

oszlop és gerenda

kapcsolata

2,4/4,8 cm párnafa homlokzatburkolat

rögzítésére, 90 cm-enként vízszintesen

10 cm-es deszkaburkolat gombaölı

felületkezeléssel, párnafához szegelve

rovarháló

szigetelést leszorító lécezés,

90 cm-ként szögelve, felsı szigetelés

ráhajtva átszúródás miatt

r9 r10

r1

+3,34

+2,91

modifikált bitumenes vastaglemez

öntapadós ragasztott vízszigetelés

10 cm átlapolással

"Szent László pénze" - helyi

apró nummulitesz leterhelı és védıréteg

5/10 szarufa
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