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kívülrıl kulccsal nyitható zár
zsalugáter rögzítésére

ablak vízszintes rögzítésének

elrejtésére

vaslemez profil

tartósan rugalmas

szilikon kitt kitöltés

alátét habszalagon

2,4/10 cm deszka homlokzatburkolat

2,4/9 cm takaródeszka

kívülrıl szegelt éllezárás
az oszlopok száradásával bekövetkezı
mozgás okozta rés elzárására
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nyitott tér feletti tetı tartóoszlopai

5/20 oszlop

5/10 cm fenyı párnafa,
hıszigetelés rögzítésére,
homlokzatburkolat lécezésének

távtartására

légzáró és párafékezı fólia

2,4/10 cm deszka homlokzatburkolat

2,4/4,8 léc vízszintes tartókhoz szögelve

2,4/10 vízszintes deszkázat 90 cm-enként

kívülrıl szegelt éllezárás
az oszlopok száradásával bekövetkezı
mozgás okozta rés elzárására
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zsalugáter homlozatburkolattal

megegyezı deszkából, hátoldalán
lécekkel összefogva, Z-alakban

nyitott zsalugáter

ablak vízszintes rögzítésének

elrejtésére

vaslemez profil

nyitott tér feletti tetı tartóoszlopai

tartósan rugalmas

szilikon kitt kitöltés

alátét habszalagon

5/20 oszlop

oszlopokat öszefogó

egyedileg legyártott szerkezeti elem

2,4/10 cm deszka homlokzatburkolat

légzáró és párafékezı fólia

r1

0
,0
2
4

0
,0
4
0
0
,1
0
0

0
,0
2
4

0
,2
0
0

0
,1
8
8

0
,2
0
0

0
,3
8
8

0
,0
7
2

0,050

homlokzatra erısített
zsalugátert rögzítı pánt

belülrıl zárható retesz
zsalugáter rögzítésére

tartósan rugalmas

szilikon kitt kitöltés

alátét habszalagon

ablak vízszintes rögzítésének

elrejtésére

vaslemez profil

lég- és párazáró fólia

gyárilag légáteresztı PE fóliával kasírozott
ásványi szálas hıszigetelés párnafák
közé drótozással rögzítve

nyitott zsalugáter

5/20 fenyıfa palló

10 cm-es deszkaburkolat gombaölı
felületkezeléssel, párnafához szegelve

r1

8/120

M8

80/80/2

talpgerenda 150/100

oszlop 50/200 ferde merevítés 50/200
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