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Köztes temperált födém

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
járható szálas hőszig.                                         3 cm
monolit vb.födém/termikus csőhálózat              11 cm
egy.vb.kéregpanel                                               5 cm
vb gerenda                                                         30/20

Köztes temperált födém

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
járható szálas hőszig.                                         3 cm
monolit vb.födém/termikus csőhálózat              11 cm
egy.vb.kéregpanel                                               5 cm
vb gerenda                                                         30/20

Köztes temperált födém

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
járható szálas hőszig.                                          3 cm
monolit vb.födém/termikus csőhálózat              11 cm
egy.vb.kéregpanel                                               5 cm
vb gerenda                                                         30/20

Gépházfödém

kvarchomok sim. felbeton                                    8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
járható szálas hőszig.                                          3 cm
monolit vb.födém/termikus csőhálózat              14 cm
egy.vb.kéregpanel                                               6 cm
vb gerenda                                                         30/20

Galériafödém

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
járható szálas hőszig.                                          3 cm
monolit vb.födém/termikus csőhálózat              14 cm
egy.vb.kéregpanel                                               6 cm
vb gerenda                                                         30/20

Galériafödém

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
járható szálas hőszig.                                         3 cm
monolit vb.födém/termikus csőhálózat              14 cm
egy.vb.kéregpanel                                               6 cm
vb gerenda                                                         30/20

Galériafödém

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
járható szálas hőszig.                                          3 cm
monolit vb.födém/termikus csőhálózat              14 cm
egy.vb.kéregpanel                                               6 cm
vb gerenda                                                         30/20

Galériafödém

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
járható szálas hőszig.                                         3 cm
monolit vb.födém/termikus csőhálózat              14 cm
egy.vb.kéregpanel                                               6 cm
vb gerenda                                                         30/20

Termelés aljzata

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
XPS hőszigetelés                                              10 cm
mod.bit.vtg.lemez vízszigetelés                           2 rtg
vasalt aljzat                                                       15 cm
szivárgólemez                                                     1 rtg
kavicsfeltöltés / felületszivárgó                          25 cm

Raktártető

SIKA elválasztó, védő réteg                    1rtg
SIKA vízszigetelés(mech.rögzítéssel)     1rtg
SIKA alátétfólia                                        1rtg
lépésálló EPS hőszig.(mech.rögzítéssel) 5,0 cm
Felületkezelt acél trapézlemez(statikus terv szerint)
Egy. vb. "T"gerenda                (statikus terv szerint)

Zárófödém

SIKA elválasztó, védő réteg                                 1 rtg
SIKA vízszigetelés(mech.rögzítéssel)                   1rtg
SIKA alátétfólia                                                     1 rtg
párafékező fólia                                                    1 rtg
lépésálló EPS hőszig.(mech.rögzítéssel)            30 cm
lejtést adó habcement                                      0-10 cm
párazáró fólia                                                       1 rtg
monolit vb.födém/termikus csőhálózat                11 cm
egy.vb.kéregpanel                                                5 cm
vb gerenda                                                         30/20

Zárófödém

SIKA elválasztó, védő réteg                                  1 rtg
SIKA vízszigetelés(mech.rögzítéssel)                   1rtg
SIKA alátétfólia                                                     1 rtg
párafékező fólia                                                    1 rtg
lépésálló EPS hőszig.(mech.rögzítéssel)          30 cm
lejtést adó habcement                                      0-10 cm
párazáró fólia                                                        1 rtg
monolit vb.födém/termikus csőhálózat                11 cm
egy.vb.kéregpanel                                                 5 cm
vb gerenda                                                          30/20
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Prof.dr.Habil.Kistelegdi István DLA. (É-1-02-0120)

2011.08.05.

Tervszám:

Ifj.dr.Habil.Kistelegdi István DLA. (É-1-02-0628)
Baranyai Bálint (É-02-0016)építész tervező munkatárs

E7mA-2 KERESZTMETSZET
Gyárüzem és Irodaépület - Komló, HRSZ.: 1520/8

Rajzmegnevezés:

KISTELEGDI 2008 Kft. - 7635 Pécs, Bagoly dűlö 8.

Építészek:

M=1:25
Dátum:

Rati Kft - 7300 Komló, Ipari út 2.

Méretarány:

Létesítmény:

Tervező:
Építtető:

ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVTervfajta:

G F E D C B A

G F E D C B A

Raktártető

SIKA elválasztó, védő réteg                    1rtg
SIKA vízszigetelés(mech.rögzítéssel)     1rtg
SIKA alátétfólia                                        1rtg
lépésálló EPS hőszig.(mech.rögzítéssel) 5,0 cm
Felületkezelt acél trapézlemez(statikus terv szerint)
Egy. vb. "T"gerenda                (statikus terv szerint)
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MEGSZAKÍTÓ SZIVÁRGÓ

ÖVÁROK
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26,8° fénybevezető felülvilágító
biztonsági hőszigetelő üveg
3+3/16/4

10°lejtésű, min.30°-ban nyitható felülvilágító
25 mm víztiszta polikarbonát(LEXAN/RODECA)
- szellőztetés (távnyitóval)

10°lejtésű, 70°-ban nyitható minősített felülvilágító
25 mm víztiszta polikarbonát(LEXAN/RODECA)
- szellőztetés 30°(távnyitóval)
- hő- és füstelvezetés 70°(tűzjelzésre)

1 rtg felülvilágító  ( L37 )

víztiszta LEXAN Th.Click/RODECA PC2540-4 tolóajtó

10 mm víztiszta LEXAN /RODECA polikarbonát

10°lejtésű fix felülvilágító
25 mm víztiszta polikarbonát
(LEXAN/RODECA)

10°lejtésű fix felülvilágító
25 mm víztiszta polikarbonát
(LEXAN/RODECA)

T30 tűzgátló üveg mellvéd

víztiszta LEXAN Th.Click/RODECA PC2540-4 fal
15/5 vízszintes fa palló/120 cm

10 db síkkollektor (pl.REHAU SOLECT)
50/50x4 horg.acél tartóvázon(L30/5)
45°-ban elhelyezve45 db napelem (pl.KORAX KS-240)

50/50x4 horg.acél tartóvázon (L30/3) 26,8°-ban elhelyezve
(külön pályázat keretében kerül elhelyezésre!)

45 db napelem (pl.KORAX KS-240)
50/50x4 horg.acél tartóvázon (L30/2) 26,8°-ban elhelyezve
(külön pályázat keretében kerül elhelyezésre!)

15 db napelem (pl.KORAX KS-240)
50/50x4 horg.acél tartóvázon (L30/1) 26,8°-ban elhelyezve
(30 db külön pályázat keretében kerül elhelyezésre!)

45 db napelem (pl.KORAX KS-240)
50/50x4 horg.acél tartóvázon (L30/1) 26,8°-ban elhelyezve

45 db napelem (pl.KORAX KS-240)
50/50x4 horg.acél tartóvázon (L30/1) 26,8°-ban elhelyezve
(külön pályázat keretében kerül elhelyezésre!)

20 mm Thermowood csap-hornyos faburkolat
diffúz alátétfólia
10 cm KVH 8/10 fa pallóváz/20 cm THERMOFLOC hőszig.
diffúz párafékező fólia
POROTHERM 10 N+F (vakolatlan)

15 mm OSB burkolat
diffúz alátétfólia
10 cm KVH 8/10 fa pallóváz/10 cm THERMOFLOC hőszig.
diffúz párafékező fólia
POROTHERM 10 N+F (2,10 felett vakolatlan)
csempeburkolat

15 mm OSB burkolat
diffúz alátétfólia
10 cm KVH 8/10 fa pallóváz/10 cm THERMOFLOC hőszig.
diffúz párafékező fólia
POROTHERM 10 N+F (2,10 felett vakolatlan)
csempeburkolat

10 mm polikarbonát burkolat
4,8/2,2 függ. lécváz
15/5 vízszintes fa palló/118 cm
15/5 függőleges fa palló

könnyűbeton árnyékoló lamella (L61)

50 cm magas cinklemez
lábazati burkolat

10 mm polikarbonát burkolat
4,8/2,2 függ. lécváz
15/5 vízszintes fa palló/118 cm
15/5 függőleges fa palló

POROTHERM 10 N+F (vakolatlan)
diffúz hőtükör fólia
15 mm gk.+ REHAU falfűtés

15 mm rét.lemez táblás faburkolat(pácolt luc)
12,5 mm gipszkarton
15 cm duplaKVH 8/10 fa pallóváz/2x5 cm szálas hőszig.
12,5 mm impregnált gpszkarton

POROTHERM 10 N+F (vakolatlan)
diffúz hőtükör fólia
15 mm gk.+ REHAU falfűtés

120x120mm cink ereszcsatorna

toronylefedés (lsd.külön terven)
szerződés 2. ütemében

120x120 cinklemez ereszcsatorna

10 mm víztiszta LEXAN /RODECA
vízszintes fa palló/120 cm

45 db napelem (pl.KORAX KS-240)
50/50x4 horg.acél tartóvázon (L30/2) 26,8°-ban elhelyezve
(külön pályázat keretében kerül elhelyezésre!)

45 db napelem (pl.KORAX KS-240)
50/50x4 horg.acél tartóvázon (L30/2) 26,8°-ban elhelyezve
(külön pályázat keretében kerül elhelyezésre!)

ÁRKOS DRÉNSZIVÁRGÓ
(lsd. közmű terven)

ÁRKOS DRÉNSZIVÁRGÓ
(lsd. közmű terven)

ÁRKOS DRÉNSZIVÁRGÓ
(lsd. közmű terven)

ÁRKOS DRÉNSZIVÁRGÓ
(lsd. közmű terven)

ÁRKOS DRÉNSZIVÁRGÓ
(lsd. közmű terven)

ÁRKOS DRÉNSZIVÁRGÓ
(lsd. közmű terven)

T30 duzzadó szalag

tűzjelzésre záródó T30 vízszintes záróberendezés (L27*)
A szerződés 2. ütemében

T30 duzzadó szalag

min.140°-ban nyitható minősített felülvilágító kupola
150x150, víztiszta 3 rtg.polikarbonát(pl ACO)
- szellőztetés (távnyitóval)
- hő- és füstelvezetés (tűzjelzésre)

víztiszta LEXAN Th.Click/RODECA PC2540-4 tolókapu
5/5 vízszintes fa palló/120 cm

800x800 mm TC panel földhő légcsatorna

geotermikus vezeték
(lsd gépész terven)

Termelés aljzata

kvarchomok sim. vasalt ipari padló          20 cm
szivárgólemez                                           1 rtg
kavicsfeltöltés / felületszivárgó                20 cm


