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R1

2cm öntött terazzó burkolat
8cm aljzatbeton padlófűtéssel

1rtg PE technológiai szigetelő fólia
7cm EPS installációs réteg

12cm EPS hőszigetelés
60cm monolit vasbeton lemezalap

2x04cm mod. bit. vtg.lemez talajvíz ell. szigetelés
02cm hideg bitumenmáz kellősítés

5cm szerelőbeton
20cm kavicsfeltöltés

talaj

R2

talaj
15cm monolit vasbeton szigetelés tartó fal

02cm hideg bitumenmáz kellősítés
2x04cm mod. bit. vtg.lemez talajvíz ell. szigetelés

16cm EPS hőszigetelés
30cm monolit vasbeton fal

3 rtg modif. bit. vtg.lemez
a sarkokban

cementhabarcs lekerekítés
r = 4cm

szerelőbeton felvastagítás
52/25

PUR habzsinór háttámasz +
tartósan rugalmas kitt

2. Alsó pincesarok

M = 1:5

20/20/2 rozsdamentes L-acél betét
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100/50 fóliabádog

R1

14-25cm vegetáció és ültetőközeg
1rtg műanyag fátyol szűrőréteg

1cm műanyag szivárgó
015cm PVC műanyaglemez csapadékvíz ell. szigetelés

1rtg ipari filc alátét fólia
11-0cm 25 %-os EPS lejtésképzés

20cm EPS hőszigetelés
1 rtg PE párazáró fólia

25cm monolit vasbeton lemez

R2

talaj
15cm monolit vasbeton szigetelés tartó fal

02cm hideg bitumenmáz kellősítés
2x04cm mod. bit. vtg.lemez talajvíz ell. szigetelés

16cm EPS hőszigetelés
30cm monolit vasbeton fal

25%
cementhabarcs lejtésképzés

1. Felső pincesarok
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műanyag tárcsás dübel
Ø 40

R1

1cm ragasztott trencadís (színes üvegmozaik)
1cm  vakolat

1rtg erősítőháló
20cm EPS hőszigetelés

34cm  polietilén golyókkal könnyített
monolit vasbeton lemez

8cm EPS installációs réteg
2cm ásványgyapot lépéshangszigetelés

1rtg technológiai szigetelő fólia
8cm fűtőbeton

2cm öntött terazzó burkolat

2mm műgumi lemez
alátét

2 db rozsdamentes l-acél
165/248/5

ásványgyapot
kitöltés

EPDM
PE párazáró fólia

habüveg kitöltés

alumínium
vízcseppentő

Sky-Frame 2
alumínium tolóablak

20/20/2 rozsdamentes L-acél betét

PUR habzsinór háttámasz +
tartósan rugalmas kitt

4. Alsó hídsarok

M = 1:5

alumínium takaróléc

beton dübel
Ø 20

élvédő
negatív  sarokképzés
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R1

2cm ragasztott cementlapburkolat
11-22cm  aljzatbeton 1% lejtésben

1rtg műanyagfátyol szűrőréteg
1cm műanyag szívárgó réteg

015cm PVC műanyaglemez
csapadékvíz elleni szigetelés

1rtg ipari filc alátétfólia
11-0cm 25%-os EPS lejtésképzés

20cm EPS hőszigetelés
1rtg PE párazáró fólia

15cm monolit vasbeton lemez
40cm gipszkarton álmennyezet

R2

1cm vakolat
1rtg erősítőháló

16cm EPS hőszigetelés
20cm monolit vasbeton borda

műanyag tárcsás dübel
Ø 40

beton dübel
Ø 20

rozsdamentes L-acél
310/275/5

EPDM

rozsdamentes L-acél
161/156/5

beton dübel Ø 20
2mm műanyag alátét

ékelés + PUR hab kitöltés
PE párazáró fólia

Sky-Frame 2
alumínium tolóablak

1mm alu takaró léc

Litefront U-Profil
60/170

Litefront konzol-elem
45/102

fóliabadog 100/100

PUR habzsinór háttámasz +
tart. rug. kitt

ragasztott biztonsági
üvegezés

csavaros rögzítés

125cm gipszkarton

gyorsfelfüggesztő

52/29 Krüllung Horiso AL-16-NI
alu lamellás belső reluxa

3. Felső hídsarok

M = 1:5

alumínium takaróléc
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R1

2cm öntött terazzó
8cm aljzatbeton padlófütéssel
1rtg PE fólia technológiai szigetelés
2cm ásványgyapot lépéshangszigetelés
8cm installációs réteg
25cm könnyűbeton padlómagasítás
25cm monolit vasbeton lemez
30cm gipszkarton álmennyezet

R2

2cm ragasztott cementlapburkolat
15-23cm aljzatbeton padlófütéssel

1rtg műanyagfátyol szűrőréteg
1cm műanyag szivárgó

015cm PVC műanyaglemez
csapadékvíz elleni szigetelés

1rtg ipari filc alátét fólia
7-0cm 25%-os EPS lejtésképzés

20cm EPS hőszigetelés
1rtg PE párazáró fólia

15cm monolit vasbeton lemez
40cm gipszkarton álmennyezet

habüveg kitöltés

beton dübel Ø20

rozsdamentes C-acél
220/267/5

PE párazáró fólia

belső PE párazáró fólia

2mm műgumi lemez
alátét

megtámasztóprofil
habüveg kitöltés

1cm ásványgyapot
peremszigetelés

PUR habzsinór +
tartósan rugalmas kitt

20/20/2 rozsdamentes L-acél betét

Ankerfix gyorsfelfüggesztő

Sky-Frame 2
alumínium tolóajtó

EPDM

14cm ékelés +
PUR hab kitöltés

CD 60/27/6

UD 26/27/6
laposvassal rögzítve

CD 60/27/6

125cm gipszkartonfacsavar

rozsdamentes acél
folyóka

2mm műgumi alátét

6. Teraszajtó alsó csp.

M = 1:5
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R1

2cm öntött terazzó
8cm aljzatbeton

padlófütéssel
1rtg PE fólia tech. szig.

2cm ásv.gyapot lph.szig.
8cm EPS installációs rtg

25cm könnyűbeton
padlómagasítás

25cm mon. vb. lemez
30cm gipszkarton

álmennyezet

R2

30cm monolit vasbeton fal
16cm EPS höszigetelés

1rtg erősítőháló
1cm fehér színvakolat

PUR habzsinór +
tart. rug. kitt

CD 60/27/6

UD 26/27/6
laposvassal rögzítve

PUR habzsinór +
tartósan rugalmas kitt

EPDM

beton dübel Ø20

2mm műgumi lemez alátét

ekelés + PUR hab kitöltés
belső PE párazáró fólia

Sky-Frame 2
alumínium tolóajtó

alumínium takaróléc

52/29 Krüllung Horiso AL-16-NI
alu lamellás belső reluxa5. Teraszajtó felső csp.

M = 1:5

műanyag tárcsas dübel
Ø40

Protector vakoló profil
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R1

4cm betonlap kieg. leterhelés
5cm kavics terhelés
01cm felkemény PVC műanyaglemez védőréteg
015cm PVC műanyaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
1rtg ipari filc alátét fólia
14-0cm 25%-os EPS lejtéslépzés
34cm polietlén golyókkal könnyített monolit vasbeton
lemez

25%

100/180 fóliabádog

1%-os EPS lejtésképzés

50/50 fóliabádog
rozsdamentes acél szorító léc

beton dübel
Ø 20

rozsdam. J-acél
240/160/77/6

UV- álló
magas szakító

szilárdságú
damilok

16cm EPS

1rtg erősítőháló

1cm vakolat

160/150/5 rozsdamentes acél
redőnytok

nyítható szerelőfedél

7. Homlokzat felső sarok

M = 1:5

vakoló profil +
tart. rug. kitt
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R1

2cm ragasztott cementlap burkolat
17-31cm aljzatbeton 1% lejtésben
1rtg műanyagfátyol szűrőréteg
1cm műanyag szivárgó
015cm PVC műanyaglemez csapadékvíz elleni
szigetelés
1rtg ipari filc alátét fólia
14-0cm 25%-os EPS lejtéslépzés
20cm EPS magasítás
34cm polietlén golyókkal könnyített monolit
vasbeton lemez
19cm EPS hőszigetelés
1rtg műanyag erősítő háló
1cm fehér színvakolat
1cm ragasztott trencadís (színes üvegmozaik)

műanyag tárcsás dübel
Ø40

 L-acél
380/280/5

Litefront U-Profil
60/170

Litefront
konzol-elem

45/102

fóliabadog
100/100

PUR habzsinór
háttámasz + tart.
rug. kitt

ragasztott biztonsági
üvegezés

L-acél
235/90/5

UV- álló
magas szakító szilárdságú
damilok

Ø10 köracél
rögzítőbilincs

1%

8. Homlokzat alsó sarok
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élvédő
negatív
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