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kivágandó nyílás, kényelmes
előtér kialakítása

új fal építése

új falnyílás vágása, átláthatóság
megteremtése, közlekedő jobb
megvilágítása

új falnyílás, világos előtér kialakítása
a földszint
körbeszigetelésével
átmenetei tér kialakítása a
fűtött és fűtetlen terek között

háromszoros üvegezésű
homlokzati nyílászárók elhelyezése
a homlokzat külső síkján

napsugárzást átengedő üvegkorlát

megszüntetendő szellőzőnyílás

bontandó kamra fal, tágasabb konyha kialakítása

szelektív hulladékledobó kialakítása

előszoba álmennyezete fölött hőcserélős
szellőző elhelyezése

a délre tájolt homlokzaton energianyerő mező kialakítása

30cm nem éghető szálas hőszigetelés,
magyar gyártmányú szerelt, átszellőztetett
beton homlokzat

új nyílászárók áthelyezése a
homlokzat külső síkján

termikus burok az épület körül légtömör egységek kialakítása

Egy, az ötvenes években betonból épült lakóház felújítása passzívház szintre.
Linz 2006

A linzi Power Tower, teljes déli homlokzatán
PV panelekkel burkolt, első osztrák passzív
irodaház

átalakítások a meglévő épületen

Példaértékű beruházások Ausztriában

 A Pécset t k i fe j lesztet t
keramzitbeton. Legnagyobb
előnye, hogy a magjában levő
anyag nem roskad, így fizikai
tu la jdonságait megtart ja,
szemben a hőszigetelő-
anyagot tartalmazó pane-
lekkel szemben


