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drain vízelvezetés az épület körüli kavicságyban

lépcsőzött sávalap

9.

1.

13.

19
.

20
.

18
.

1. talajon fekvő padló:
-keményfa parketta     2 cm
-ragasztó           1 cm
-padlókiegyenlítés     1 cm
-fűtőbeton           5 cm
-expandált formahabosított
 polisztirolhab hőszigetelés   7 cm
-bitumenes vízszigetelés       2 cm
-enyhén vasalt aljzatbeton    12 cm
-tömörített kavicsréteg
-termett talaj

 r é t e g r e n d e k - p a d l ó k :

9. zárófödém üres padlástérhez:
-aljzatbeton                        5 cm
-elválasztó réteg
-lépésálló hőszigetelés       10 cm
-vasbeton födémszerkezet  21 cm
-mennyezetvakolat   1 cm

10. zárófödém a lépcsőtérben:
-lapburkolat            1 cm
-ragasztó            1 cm
-aljzatbeton            5 cm
-elválasztó réteg
-lépésálló hőszigetelés        10 cm
-vasbeton födémszerkezet  21 cm
-mennyezetvakolat   1 cm

13. tető (üres padlástérhez):
-Tatai Hornyolt egyenesevágású
  kerámia tetőcserép
-5/2,4 cserépléc
-5/2,4 ellenléc
-rácserősített alátétfólia
-5/5 ellenléc
-10/15 fenyő szarufa

15. tető (beépített részen):
-Tatai Hornyolt egyenesevágású
  kerámia tetőcserép
-5/2,4 cserépléc                   2,4 cm
-5/2,4 ellenléc                      2,4 cm
-rácserősített alátétfólia
-5/5 ellenléc                         5 cm
-10/15 fenyő szarufa közte
 12cm hőszigetelés             15cm
-párazáró fólia
-gipszkarton festve              2cm

20. külső fal 58cm lábazat:
-belső vakolat                          1 cm
-PTH 38 teherhordó vázkerámia falazat     38 cm
-felhajtott bitumenes vízszigetelés              2 cm
-hőszigetelés                           8 cm
-fagyálló lábazati falazat                             12 cm
-külső vakolat                           2 cm
22. külső fal klinkerburkolattal:
-belső vakolat                          1 cm
-PTH 38 teherhordó vázkerámia falazat     38 cm
-habarcsréteg                          1 cm
-fagyálló klinkertégla                                   10 cm

23. külső fal klinkerburkolattal födém alatt:
-belső vakolat                          1 cm
-PTH 30 teherhordó vázkerámia falazat    30 cm
-hőszigetelés                          8 cm
-habarcsréteg                          1 cm
-fagyálló klinkertégla                                  10 cm

 r é t e g r e n d e k - t e t ő k :

 r é t e g r e n d e k - f a l s z e r k e z e t e k :

4. talajon fekvő pince padló:
-simított beton    2cm
-aljzatbeton          5 cm
-elválasztó réteg
-lépésálló hőszigetelés        4 cm
-bitumenes vízszigetelés     2 cm
-enyhén vasalt aljzatbeton  12 cm
-tömörített kavicsréteg
-termett talaj

16. tető fémlemezfedéssel:
-fémlemezfedés        1 cm
-hornyolt, gyalult deszkázat      5 cm
-10/15 fenyő  gerenda közte
  hőszigetelés                           15 cm
-párazáró fólia
-hornyolt, gyalult deszkázat      2,4 cm

14. tető (külső lefedés):
-Tatai Hornyolt egyenesevágású
  kerámia tetőcserép
-5/2,4 cserépléc          2,4 cm
-5/2,4 ellenléc                            2,4 cm
-rácserősített alátétfólia
-5/2,4 ellenléc                             2,4 cm
-deszkaburkolat          2,4 cm
-10/15 fenyő szarufa                  15 cm

11. födém nappali-étk. feletti részen:
-farostlemezborítás ritkított
  deszkázaton          5 cm
-hőszigetelés és 5/10 távtartók  10 cm
-deszkázat                               2,4 cm
-gipszkarton                                2 cm
-gyalult 10/15 fenyő gerendák   15 cm

17. könnyűszerkezetű kerti tető:
-deszkafedés 2,4/30 deszkákból                      2,4 cm
-ragasztott fa tartó szélső mezőkben feszített
 andrás kereszt acél huzalokkal                       38 cm

24. pincefal:
-belső vakolat           1 cm
-PTH 38 pincefal teherhordó
  vázkerámia falazat                    38 cm
-bitumenes vízszigetelés             2 cm
-kism.tégla szigetelés tartó fal     10 cm

25. külső fal kétoldali klinkerburkolattal:
-fagyálló klinkertégla                                   10 cm
-habarcsréteg                          1 cm
-PTH 38 teherhordó vázkerámia falazat     38 cm
-habarcsréteg                          1 cm
-fagyálló klinkertégla                                   10 cm

21. külső fal 58cm konyhai áthidalónál:
-belső vakolat                   1 cm
-belső vasbeton gerenda(koszorú)      30 cm
-hőszigetelés                   8 cm
-külső vasbeton gerenda                     21 cm
-külső vakolat                   2 cm

19. külső fal 58cm födém alatt:
-belső vakolat                          1 cm
-PTH 30 teherhordó vázkerámia falazat     30 cm
-hőszigetelés                           8 cm
-habarcsréteg                           1 cm
-PTH 20 vázkerámia falazat                       20 cm
-külső vakolat                           2 cm

18. külső fal 58cm:
-belső vakolat                                  1 cm
-PTH 38 teherhordó vázkerámia falazat            38 cm
-habarcsréteg                                  1 cm
-PTH 20 vázkerámia falazat                               20 cm
-külső vakolat                                  2 cm

27. könnyűszerkezetű kerti tető:
-ritkított deszka burkolat 2,4/10 deszkákból     2,4 cm
-ragasztott fa tartó szélső mezőkben feszített
 andrás kereszt acél huzalokkal                       38 cm

2. talajon fekvő padló:
-lapburkolat        1 cm
-ragasztó        1 cm
-fűtőbeton         5 cm
-expandált formahabosított
 polisztirolhab hőszigetelés 7 cm
-bitumenes vízszigetelés     2 cm
-enyhén vasalt aljzatbeton  12 cm
-tömörített kavicsréteg
-termett talaj

3. talajon fekvő pince padló:
-kerámia lapburkolat   1 cm
-ragasztó          1 cm
-aljzatbeton                        5 cm
-elválasztó réteg
-lépésálló hőszigetelés        4 cm
-bitumenes vízszigetelés     2 cm
-enyhén vasalt aljzatbeton  12 cm
-tömörített kavicsréteg
-termett talaj

12. zárófödém az előszoba felett:
-fémlemezfedés         1 cm
-hornyolt, gyalult deszkázat       5 cm
-10/15 fenyő  gerenda közte
  hőszigetelés                            15 cm
-párazáró fólia
-hornyolt, gyalult deszkázat       2,4 cm
-gipszkarton                         2 cm

26. külső fal faburkolattal:
-gipszkarton burkolat                                  2 cm
-gipszk. hordozó lécváz                              2,4 cm
-fa szerkezet beszorított hőszigeteléssel   15 cm
-párazáró fólia                          1 cm
-faburkolat                                                2,4 cm

5. födémen fekvő padló:
-keményfa parketta         2 cm
-ragasztó                 1 cm
-padlókiegyenlítés         1 cm
-fűtőbeton                 5 cm
-expandált formahabosított
 polisztirolhab hőszigetelés       7 cm
-PE hab + hőtükör         2 cm
-vasbeton födémszerkezet        21 cm
-mennyezetvakolat         1 cm

6. födémen fekvő padló:
-lapburkolat           1 cm
-ragasztó           1 cm
-fűtőbeton           5 cm
-expandált formahabosított
 polisztirolhab hőszigetelés   7 cm
-bitumenes vízszigetelés      2 cm
-PE hab + hőtükör    2 cm
-vasbeton födémszerkezet   21 cm
-mennyezetvakolat    1 cm

7. födémen fekvő terasz:
-lapburkolat           1 cm
-ragasztó          1 cm
-szűrő beton          5 cm
-bitumenes vízszigetelés     2 cm
-lejtést adó beton                 10 cm
-hőszigetelés   10 cm
-vasbeton födémszerkezet  21 cm
-mennyezetvakolat   1 cm

8. terasz fűtetlen tér felett:
-lapburkolat           1 cm
-ragasztó           1 cm
-szűrő beton           5 cm
-bitumenes vízszigetelés      2 cm
-lejtést adó beton                  10 cm
-vasbeton födémszerkezet   21 cm
-mennyezetvakolat    1 cm
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beépítetlen padlástér

háló vendég/dolgozó konyha

nappali/étkező

könnyűszerkezetű,
kis belmagasságú padlástér

tároló 2 kazánház kazánház

vendég/dolgozó fürdő 1közl.

3.

beépítetlen padlástér

eredeti terepvonal

eredeti terepvonal
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