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építész vezetőtervező Czigány István

Ez a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása. A terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi
LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

A megvalósítás során a tervektől eltérni csak a fent nevezett tervezők hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás
nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelőssége alól.
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 PADLÓSZINT   :  ±0,00 = 155,80 mBf

Szakág

A létesítmény adatai:

TERVEZETT ÉPÜLETEK RAJZAI
METSZETEK I. -ÚJ ÉPÜLET

kelt .:

rajzszám:

ÉE.08/M1

ZA-3-2010/24
munkaszám

hrsz.:

Berta Csabáné, Böcskey Gábor, Molnár Gábor, Papp Péter, Szabó Gábor,
Vasas Ottó

This plan is an intellectual product, which is protected by copyrightsaccording to the concerning international
and local laws.The plan may only be used for the purpose determined in the contract, for the purpose of
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ALAPOZÁS, TARTÓSZERKEZET STATIKUS TERV SZERINT

F11/terasz:
4 cm Semmelrock beton térkőburkolat
5 cm bazaltzúzalékos ágyazóréteg (változó)
1 rtg Dörken Delta MS8 felületszivárgó
1 rtg 140g/m2 polipropilén fátyol elválasztó réteg
1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 F/K bit.lemez teljes felületén
1 rtg Villas Elastpvill E-G 4 F/K bit.lemez csak átfedések
1 rtg Pormex Rapd kellősítés
5-12,5 cm lejtést adó PSH könnyűbeton, simítva, 2% lejtés
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
17 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés, két rétegben
1 rtg PE fólia párazáró réteg
22 cm monolit vasbeton födém
10 cm Rockwool Frontrock (RP-PT) homlokzati hőszigetelés

F12/közbenső födém gépészet:
0,5 cm önterülő padló
1 cm  Planolit 315 önterülő aljzatkiegyenlítés
1rtg Primer G alapozás
6-8 cm aljzatbeton lejtésben, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
10 cm Austrotherm AT-N150 hőszigetelés
22 cm monolit vasbeton födém
1 rtg tisztasági festés (meszelés)
1 rtg Knauf gipszkarton álmennyezet

F13/Nyaktag ép. gépészeti tér:
1,5 cm cs.m. gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
0,5 cm Novoplan21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
6 cm egyszemcsés aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg Typar geotextilia 136 g/m2 elválasztó-szűrőréteg
1 rtg Villas E-G 4 F/K szig.lemez leterheléssel
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
6-8 cm aljzatbeton lejtésben, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
10 cm Austrotherm AT-N150 hőszigetelés
22 cm monolit vasbeton födém
 (1rtg tisztasági mészfestés)
Knauf gipszkarton álmennyezet

F14/Nyaktag ép. rámpa:
1,5 cm gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
0,5 cm Novoplan21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
15 cm monolit vasbeton lemez
6-84 cm PSH könnyűbeton feltöltés
22 cm monolit vasbeton födém
 (1rtg tisztasági mészfestés)
Knauf gipszkarton álmennyezet

F15/Nyaktag ép. rámpa:
1,5 cm gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
0,5 cm Novoplan21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
15 cm monolit vasbeton lemez
6-41 cm PSH könnyűbeton feltöltés
22 cm monolit vasbeton födém
 (1rtg tisztasági mészfestés)
Knauf gipszkarton álmennyezet

F16/Nyaktag ép. meglévő födém:
1,5 cm gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
0,5 cm Novoplan21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
1-3 cm esztrich
meglévő változatlan födém
 (1rtg tisztasági mészfestés)
Knauf gipszkarton álmennyezet

F17/Nyaktag ép. meglévő födém:
1,5 cm gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
0,5 cm Novoplan21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
5-36 cm PSH könnyűbeton feltöltés
meglévő változatlan födém
 (1rtg tisztasági mészfestés)
Knauf gipszkarton álmennyezet

F18/közbenső födém gres lappal "Zöld épület":
(burkolat és aljzat bontása)
1,5 cm gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
0,5 cm Novoplan21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
6 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
3 cm Austrotherm AT-L2 hangszigetelés
1 cm esztrich aljzatkiegyenlítés
meglévő födémszerkezet
1 rtg tisztasági festés (meszelés)
1 rtg Knauf gipszkarton álmennyezet

F19/padlásfödém "Zöld épület":
(burkolat és salakfeltöltés bontása)
5 cm felbeton
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
20 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés, két rétegben
1 cm esztrich aljzatkiegyenlítés
meglévő födémszerkezet
1 rtg tisztasági festés (meszelés)
1 rtg Knauf gipszkarton álmennyezet

F20/közbenső födém linóleummal "Zöld épület":
(burkolat és aljzat bontása)
0,5 cm linoleum+ Ultra/Bond Eco 350 ragasztó
0,5 cm Planolit 315 önterülő aljzatkiegyenlítés
1rtg Primer G alapozás
7 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
3 cm Austrotherm AT-L2 hangszigetelés
1 cm esztrich aljzatkiegyenlítés
meglévő födémszerkezet
1 rtg tisztasági festés (meszelés)
1 rtg Knauf gipszkarton álmennyezet

F21/közbenső födém cs.m. gres lappal "Zöld épület":
(burkolat és aljzat bontása)
1,5 cm cs.m. gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
2 rtg Mapelastic kent vízszigetelés
0,5 cm Novoplan21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
6 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
3 cm Austrotherm AT-L2 hangszigetelés
1 cm esztrich aljzatkiegyenlítés
meglévő födémszerkezet
1 rtg tisztasági festés (meszelés)
1 rtg Knauf gipszkarton álmennyezet

F22/ Előtető:
Ragasztott biztonsági üvegezés
Méretezett, pórszórt acél tartószerkezet

F23/ Összekötő híd:
1,5 cm gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
0,5 cm Novoplan21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
6 cm aljzatbeton
14.5 cm monolit vb. lemez
LTP 85/0,88 trapézlemez bentmaradó zsaluzat
méretezett acél rácsostartó szerkezet
1 rtg. 25 mm vtg. Promatect H építőlemez
8 cm Rockwool Frontrock (RP-PT) homlokzati hőszigetelés
Üvegszövet háló
Homlokzati vakolatrendszer üvegszövet erősítéssel

F24/ Összekötő híd:
1,5 cm gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
0,5 cm Novoplan21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
3-18 cm PSH könnyűbeton lejtésképzés
6 cm aljzatbeton
3-18 cm PSH könnyűbeton lejtésképzés
14.5 cm monolit vb. lemez
LTP 85/0,88 trapézlemez bentmaradó zsaluzat
méretezett acél rácsostartó szerkezet
1 rtg. 25 mm vtg. Promatect H építőlemez álmennyezet

F25/ Összekötő híd:
1,5 cm gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
0,5 cm Novoplan21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
3-18 cm PSH könnyűbeton lejtésképzés
6 cm aljzatbeton
3-28 cm PSH könnyűbeton lejtésképzés
14.5 cm monolit vb. lemez
LTP 85/0,88 trapézlemez bentmaradó zsaluzat
méretezett acél rácsostartó szerkezet
1 rtg. 25 mm vtg. Promatect H építőlemez álmennyezet

F26/ Összekötő híd födém:
4 cm Semmelrock beton térkőburkolat
5-15 cm bazaltzúzalékos ágyazóréteg (változó)
1 rtg Dörken Delta MS8 felületszivárgó
1 rtg 140g/m2 polipropilén fátyol elválasztó réteg
1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 F/K bit.lemez teljes felületén
1 rtg Villas Elastpvill E-G 4 F/K bit.lemez csak átfedések
1 rtg Pormex Rapd kellősítés
5-20 cm lejtést adó PSH könnyűbeton, simítva, 2% lejtés
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
5 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
1 rtg PE fólia párazáró réteg
14.5 cm monolit vb. lemez
LTP 85/0,88 trapézlemez bentmaradó zsaluzat
méretezett acél rácsostartó szerkezet, közte:
8 cm Rockwool Frontrock (RP-PT) homlokzati hőszigetelés
1 rtg. 25 mm vtg. Promatect H építőlemez álmennyezet

F27/Hotel ép. lejtésképzés:
1,5 cm gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
0,5 cm Novoplan21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
PSH könnyűbeton lejtésképzés
meglévő födémszerkezet

F28/Összekötő híd tető:
Rheinzink fémlemez fedés
1 rtg. DÖRKEN DELTA TRELA alátétlemez
2 rtg. 15 mm vtg. Promatect-H építőlemez
2,5 cm gyalult, nútolt deszkaaljzat
méretezett acél tartószerkezet, közte:
10 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés
2 rtg. 15 mm vtg. Promatect H építőlemez álmennyezet

F29/Összekötő híd üvegtető:
Alumínium szerkezetű felülvilágító
méretezett acél tartószerkezet

K01/liftakna süllyesztékfal:
20 cm monolit vasbeton fal
4 cm Austrotherm Expert szigetelés védelem
1 rtg Villas E-G 4 F/K szig.lemez
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
1 cm simított vakolat
15 cm szigetelés tartó LEIER zsalukőfal
földvisszatöltés, rétegesen tömörítve

K02/lépcsőház külső:
1 cm Eternit burkolat fém tartószerkezetre szerelve
5 cm légrés
10 cm Rockwool Frontrock (RP-PT) homlokzati hőszigetelés
20 cm monolit vasbeton fal
Belső vakolatrendszer

K03/lépcsőház belső:
2x1,25cm Knauf gipszkarton burkolat
5 cm CW50 alumínium tartóváz, közötte:
5 cm Ursa VF szálas hő- és hangszigetelés
20 cm monolit vasbeton fal
Belső vakolatrendszer

K04/pincefal:
10 cm szálas hő és hangszigetelés dübelezve
30 cm monolit vasbeton fal, csiszolt felülettel
5 cm Austrotherm Expert expandált polisztirolhab hőszigetelés
2 rtg. Villas E-G 4 F/K szig.lemez talajvíznyomás ellen
1 rtg. Pormex Rapid kellősítés
1 cm vakolat, simított felülettel
20 cm zsalukő, szigetelést tartó fal, vasalva
földvisszatöltés rétegesen tömörítve

K05/attikafal:
1 cm Eternit burkolat fém tartószerkezetre szerelve
5 cm légrés
10 cm Rockwool Frontrock (RP-PT) homlokzati hőszigetelés
20 cm monolit vasbeton fal
5+1 Roofmate LG  hőszigetelés
Homlokzati vakolatrendszer üvegszövet erősítéssel

K06/attikafal:
1 cm Eternit burkolat fém tartószerkezetre szerelve
5 cm légrés
10 cm Rockwool Frontrock (RP-PT) homlokzati hőszigetelés
20 cm monolit vasbeton fal
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
1 rtg Villas Elastpvill E-G 4 F/K bit.lemez csak átfedések
1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 F/K bit.lemez teljes felületén
5+1 Roofmate LG  hőszigetelés
Homlokzati vakolatrendszer üvegszövet erősítéssel

K07/terasz lábazat:
1 cm Eternit burkolat fém tartószerkezetre szerelve
5 cm légrés
8 cm Rockwool Frontrock (RP-PT) homlokzati hőszigetelés
1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 F/K bit.lemez teljes felületén
1 rtg Villas Elastpvill E-G 4 F/K bit.lemez csak átfedések
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
1 cm javított mészvakolat
30 cm POROTHERM 30HS falazóblokk
Belső vakolatrendszer

K08/homlokzati tégla fal:
1 cm Eternit burkolat fém tartószerkezetre szerelve
5 cm légrés
10 cm Rockwool Frontrock (RP-PT) homlokzati hőszigetelés
30 cm POROTHERM 30HS falazóblokk
Belső vakolatrendszer

K09/Nyaktag ép. lábazati fal:
Lábazati vakolatrendszer
8 cm AUSTROTHERM TOP-P hőszigetelés
1 rtg PE fólia szigetelés védelem
1 rtg VILLAS E-G 4 F/K szig.lemez
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
30 cm monolit vb talpgerenda

K10/bevilágító akna fala:
15 cm monolit vasbeton fal, csiszolt felülettel
5 cm Austrotherm Expert expandált polisztirolhab hőszigetelés
2 rtg. Villas E-G 4 F/K szig.lemez talajvíznyomás ellen
1 rtg. Pormex Rapid kellősítés
1 cm vakolat, simított felülettel
20 cm zsalukő, szigetelést tartó fal, vasalva
földvisszatöltés rétegesen tömörítve

K11/Új épület puffertér fala:
30 cm monolit vasbeton fal
5 cm Austrotherm Expert expandált polisztirolhab hőszigetelés
2 rtg. Villas E-G 4 F/K szig.lemez talajvíznyomás ellen
1 rtg. Pormex Rapid kellősítés
1 cm vakolat, simított felülettel
20 cm zsalukő, szigetelést tartó fal, vasalva
földvisszatöltés rétegesen tömörítve

K12/Új épület attikafal dilatáció:
Homlokzati vakolatrendszer üvegszövet erősítéssel
5+1 Roofmate LG  hőszigetelés
1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 F/K bit.lemez teljes felületén
1 rtg Villas Elastpvill E-G 4 F/K bit.lemez csak átfedések
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
20 cm monolit vasbeton fal
5 cm AUSTROTHERM AT-N70 hőszigetelés
20 cm monolit vasbeton fal
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
1 rtg Villas Elastpvill E-G 4 F/K bit.lemez csak átfedések
1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 F/K bit.lemez teljes felületén
5+1 Roofmate LG  hőszigetelés
Homlokzati vakolatrendszer üvegszövet erősítéssel

K13/homlokzati tégla fal "Zöld" épület:
Homlokzati vakolatrendszer üvegszövet erősítéssel
Üvegszövet háló
10 cm Rockwool Frontrock (RP-PT) homlokzati hőszigetelés
meglévő homlokzati tégla fal

K14/pincefal:
2x1,25cm Knauf gipszkarton burkolat
5 cm CW50 alumínium tartóváz, közötte:
5 cm Ursa VF szálas hő- és hangszigetelés
30 cm monolit vasbeton fal, csiszolt felülettel
5 cm Austrotherm Expert expandált polisztirolhab hőszigetelés
2 rtg. Villas E-G 4 F/K szig.lemez talajvíznyomás ellen
1 rtg. Pormex Rapid kellősítés
1 cm vakolat, simított felülettel
20 cm zsalukő, szigetelést tartó fal, vasalva
földvisszatöltés rétegesen tömörítve

K15/Új épület homlokzat kiugrás:
1 cm Eternit burkolat fém tartószerkezetre szerelve
5 cm légrés
10 cm Rockwool Frontrock (RP-PT) homlokzati hőszigetelés
20 cm monolit vasbeton fal
30 cm könnyűbeton kitöltés
30 cm POROTHERM 30 HS falazóblokk
Belső vakolatrendszer

K16/Összekötő híd oldalfal:
Alumínium szerkezetű függönyfal, közte:
8 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg párazáró fólia
1 rtg. 25 mm vtg. Promatect-100 építőlemez
Méretezett acél rácsostartó
1 rtg. 25 mm vtg. Promatect-100 építőlemez, glettelve, festve

T01/Zöld épület tető
Bramac alpesi tetőcserép
5/5 cm tetőlécezés
5/5 cm ellenlécezés
1 rtg Bramac Universal tetőfólia
10/15 cm szaruzat

T02/Zöld épület tető
Bramac alpesi tetőcserép
5/5 cm tetőlécezés
5/5 cm ellenlécezés
1 rtg Bramac Universal tetőfólia
meglévő vasbeton szaruzat

P01/pince padló gres lappal:
1,5 cm gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
0,5 cm Novoplan 21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
6 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
5 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
50 cm monolit vb. lemez
5 cm szerelőbeton
1 rtg PE fólia  szigetelésvédelem
2 rtg Villas E-G 4 F/K szig.lemez talajvíznyomás ellen
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
15 cm vasalt aljzat
20 cm homokos kavics feltöltés

P02/pince padló linoleummal:
0,5 cm linoleum+ Ultra/Bond Eco 350 ragasztó
0,5 cm Planolit 315 önterülő aljzatkiegyenlítés
1rtg Primer G alapozás
7 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
5 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
50 cm monolit vb. lemez
5 cm szerelőbeton
1 rtg PE fólia  szigetelésvédelem
2 rtg Villas E-G 4 F/K szig.lemez talajvíznyomás ellen
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
15 cm vasalt aljzat
20 cm homokos kavics feltöltés

P03/pince padló cs.m. gres lappal:
1,5 cm cs.m. gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
2 rtg Mapelastic kent vízszigetelés
0,5 cm Novoplan21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
6 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
5 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
50 cm monolit vb. lemez
5 cm szerelőbeton
1 rtg PE fólia  szigetelésvédelem
2 rtg Villas E-G 4 F/K szig.lemez talajvíznyomás ellen
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
15 cm vasalt aljzat
20 cm homokos kavics feltöltés
P04/liftakna aljzat:
20 cm vasalt aljzat
10 cm szerelőbeton
1 rtg. PE fólia szigetelés védelem
1 rtg Villas E-G 4 F/K szig.lemez
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
10 cm vasalt aljzat
20 cm homokos kavics feltöltés

P05/tornaterem padló:
1 cm sportgrabó padlóburkolat + Adesilex G12 ragasztó
1 cm  Planolit 315 önterülő aljzatkiegyenlítés
1rtg Primer G alapozás
6 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
5 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
50 cm monolit vb. lemez
5 cm szerelőbeton
1 rtg PE fólia  szigetelésvédelem
2 rtg Villas E-G 4 F/K szig.lemez talajvíznyomás ellen
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
15 cm vasalt aljzat
20 cm homokos kavics feltöltés

P06/járda térburkolat:
6 cm Semmelrock Pastella térkőburkolat
4 cm homokos ágyazóréteg
20 cm homokos kavics feltöltés

P07/gépészet padló:
0,5 cm önterülő padló
1 cm  Planolit 315 önterülő aljzatkiegyenlítés
1rtg Primer G alapozás
5-7 cm aljzatbeton lejtésben, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
8 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
1 rtg Villas E-G 4 F/K szig.lemez
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
15 cm vasalt aljzat
5 cm szerelőbeton
20 cm homokos kavics feltöltés

P08/pinceszinti rámpa"Nyaktag":
1,5 cm gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
0,5 cm Novoplan 21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
6  cm aljzatbeton simítva, dilatálva
3-28 cm PSH könnyűbeton
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
3 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
1 rtg Villas E-G 4 F/K szig.lemez
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
15 cm vasalt aljzat
5 cm szerelőbeton
20 cm homokos kavics feltöltés

P09/pinceszinti padló"Zöld" épület:
/meglévő padlóburk. bontása/
1,5 cm gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
0,5 cm Novoplan 21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
1-3 cm esztric kiegyenlítő réteg
meglévő padlószerkezet

P10/padló gres lappal:
1,5 cm gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
0,5 cm Novoplan 21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
6 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
8 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
1 rtg Villas E-G 4 F/K szig.lemez
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
15 cm vasalt aljzat
5 cm szerelőbeton
20 cm homokos kavics feltöltés

P11/padló linóleummal:
0,5 cm linoleum+ Ultra/Bond Eco 350 ragasztó
0,5 cm Planolit 315 önterülő aljzatkiegyenlítés
1rtg Primer G alapozás
7 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
8 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
1 rtg Villas E-G 4 F/K szig.lemez
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
15 cm vasalt aljzat
5 cm szerelőbeton
20 cm homokos kavics feltöltés

P12/padló cs. m. gres lappal:
1,5 cm cs.m. gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
2 rtg Mapelastic kent vízszigetelés
0,5 cm Novoplan21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
6 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
8 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
1 rtg Villas E-G 4 F/K szig.lemez
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
15 cm vasalt aljzat
5 cm szerelőbeton
20 cm homokos kavics feltöltés

P13/belső udvar :
4 cm beton/kő járólap
5-9 cm zúzott kavics ágyazóréteg
1 rtg. drainlemez
1 rtg 140g/m2 poipropilén fátyol elválasztó réteg
1 rtg. Villas  E-G 4 F/K szig.lemez
5-15 cm PSH könnyűbeton lejtés
48 cm homokos kavics feltöltés
50 cm monolit vb. lemez
5 cm szerelőbeton
1 rtg. PE fólia szigetelés védelem
2 rtg. Villas E-G 4 F/K szig.lemez talajvíznyomás ellen
1 rtg. Pormex Rapid kellősítés
15 cm vasalt aljzatbeton lemez
20 cm homokos kavics feltöltés Trg 95%

F04/lépcsőpihenő:
1,5 cm gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
0,5 cm Novoplan21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
20 cm monolit vasbeton födém
1 rtg tisztasági festés (meszelés)
1 rtg Knauf gipszkarton álmennyezet

F05/közbenső födém laminált padlóval:
1,5 cm laminált parketta + alátét filc
0,5 cm Planolit 315 önterülő aljzatkiegyenlítés
1rtg Primer G alapozás
7 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
3 cm Austrotherm AT-L2 hangszigetelés
22 cm monolit vasbeton födém
1 rtg tisztasági festés (meszelés)
1 rtg Knauf gipszkarton álmennyezet

F06/ járható lapostető:
4 cm Semmelrock beton térkőburkolat
5 cm bazaltzúzalékos ágyazóréteg (változó)
1 rtg Dörken Delta MS8 felületszivárgó
1 rtg 140g/m2 polipropilén fátyol elválasztó réteg
1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 F/K bit.lemez teljes felületén
1 rtg Villas Elastpvill E-G 4 F/K bit.lemez csak átfedések
1 rtg Pormex Rapd kellősítés
5-20 cm lejtést adó könnyűbeton, simítva, 2% lejtés
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
20 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés, két rétegben
1 rtg PE fólia párazáró réteg
22 cm monolit vasbeton födém
1 rtg tisztasági festés (meszelés)
1 rtg Knauf gipszkarton álmennyezet

F06*/ járható lapostető:
4 cm Semmelrock beton térkőburkolat
5 cm bazaltzúzalékos ágyazóréteg (változó)
1 rtg Dörken Delta MS8 felületszivárgó
1 rtg 140g/m2 polipropilén fátyol elválasztó réteg
1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 F/K bit.lemez teljes felületén
1 rtg Villas Elastpvill E-G 4 F/K bit.lemez csak átfedések
1 rtg Pormex Rapd kellősítés
5-20 cm lejtést adó könnyűbeton, simítva, 2% lejtés
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
20 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés, két rétegben
1 rtg PE fólia párazáró réteg
22 cm monolit vasbeton födém
10 cm Rockwool Frontrock (RP-PT) homlokzati hőszigetelés

F06**/ intenzív lapostető:
laza termőréteg talajkeverék
1 rtg 140g/m2 polipropilén fátyol elválasztó réteg
5 cm vízmegtartó réteg duzzasztott agyagkavicsból
1 rtg Dörken Delta MS8 felületszivárgó
1 rtg 140g/m2 polipropilén fátyol elválasztó réteg
1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 F/K bit.lemez teljes felületén
1 rtg Villas Elastpvill E-G 4 F/K bit.lemez csak átfedések
1 rtg Pormex Rapd kellősítés
5-20 cm lejtést adó könnyűbeton, simítva, 2% lejtés
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
20 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés, két rétegben
1 rtg PE fólia párazáró réteg
22 cm monolit vasbeton födém

F07/ járható lapostető:
4 cm Semmelrock beton térkőburkolat
5 cm bazaltzúzalékos ágyazóréteg (változó)
1 rtg Dörken Delta MS8 felületszivárgó
1 rtg 140g/m2 polipropilén fátyol elválasztó réteg
1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 F/K bit.lemez teljes felületén
1 rtg Villas Elastpvill E-G 4 F/K bit.lemez csak átfedések
1 rtg Pormex Rapd kellősítés
5-12,5 cm lejtést adó PSH könnyűbeton, simítva, 2% lejtés
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
17 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés, két rétegben
1 rtg PE fólia párazáró réteg
22 cm monolit vasbeton födém
1 rtg tisztasági festés (meszelés)
1 rtg Knauf gipszkarton álmennyezet

F07*/ járható lapostető:
4 cm Semmelrock beton térkőburkolat
5 cm bazaltzúzalékos ágyazóréteg (változó)
1 rtg Dörken Delta MS8 felületszivárgó
1 rtg 140g/m2 polipropilén fátyol elválasztó réteg
1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 F/K bit.lemez teljes felületén
1 rtg Villas Elastpvill E-G 4 F/K bit.lemez csak átfedések
1 rtg Pormex Rapd kellősítés
5-12,5 cm lejtést adó könnyűbeton, simítva, 2% lejtés
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
15 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés, két rétegben
1 rtg PE fólia párazáró réteg
22 cm monolit vasbeton födém
1 rtg tisztasági festés (meszelés)
1 rtg Knauf gipszkarton álmennyezet

F08/ nem járható lapostető:
min. 5 cm 16-32 mm szemcsenagyságú mosott folyami kavics
1 rtg 140g/m2 polipropilén fátyol elválasztó réteg
1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 F/K bit.lemez teljes felületén
1 rtg Villas Elastpvill E-G 4 F/K bit.lemez csak átfedések
1 rtg Pormex Rapd kellősítés
5-25 cm lejtést adó könnyűbeton, simítva, 2% lejtés
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
20 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés, két rétegben
1 rtg PE fólia párazáró réteg
22 cm monolit vasbeton födém
1 rtg tisztasági festés (meszelés)
1 rtg Knauf gipszkarton álmennyezet

F08*/ nem járható lapostető lépcsőház felett:
min. 5 cm 16-32 mm szemcsenagyságú mosott folyami kavics
1 rtg 140g/m2 polipropilén fátyol elválasztó réteg
1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 F/K bit.lemez teljes felületén
1 rtg Villas Elastpvill E-G 4 F/K bit.lemez csak átfedések
1 rtg Pormex Rapd kellősítés
5-25 cm lejtést adó könnyűbeton, simítva, 2% lejtés
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
20 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés, két rétegben
1 rtg PE fólia párazáró réteg
22 cm monolit vasbeton födém
1 rtg tisztasági festés (meszelés)

F09/árkádfödém cs.m. gres lappal:
1,5 cm cs.m. gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
2 rtg Mapelastic kent vízszigetelés
0,5 cm Novoplan21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítés
6 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
3 cm Austrotherm AT-L2 hangszigetelés
22 cm monolit vasbeton födém
10+5 cm Rockwool Frontrock (RP-PT) homlokzati hőszigetelés

F09*/árkádfödém  linóleummal:
0,5 cm linoleum+ Ultra/Bond Eco 350 ragasztó
0,5 cm Planolit 315 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítés
6 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
3 cm Austrotherm AT-L2 hangszigetelés
22 cm monolit vasbeton födém
10+5 cm Rockwool Frontrock (RP-PT) homlokzati hőszigetelés

F10/közbenső födém linoleummal:
0,5 cm linoleum+ Ultra/Bond Eco 350 ragasztó
0,5 cm Planolit 315 önterülő aljzatkiegyenlítés
1rtg Primer G alapozás
7 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
3 cm Austrotherm AT-L2 hangszigetelés
30 cm könnyűbeton feltöltés
22 cm monolit vasbeton födém
1 rtg tisztasági festés (meszelés)
1 rtg Knauf gipszkarton álmennyezet

P14/ jfödém gépészeti tér fölött:
4 cm Semmelrock beton térkőburkolat
5 cm bazaltzúzalékos ágyazóréteg (változó)
1 rtg Dörken Delta MS8 felületszivárgó
1 rtg 140g/m2 polipropilén fátyol elválasztó réteg
1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 F/K bit.lemez teljes felületén
1 rtg Villas Elastpvill E-G 4 F/K bit.lemez csak átfedések
1 rtg Pormex Rapd kellősítés
5-12,5 cm lejtést adó PSH könnyűbeton, simítva, 2% lejtés
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
15 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés, két rétegben
1 rtg PE fólia párazáró réteg
22 cm monolit vasbeton födém
1 rtg tisztasági festés (meszelés)

F01/közbenső födém gres lappal:
1,5 cm gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
0,5 cm Novoplan21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
6 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
3 cm Austrotherm AT-L2 hangszigetelés
22 cm monolit vasbeton födém
1 rtg tisztasági festés (meszelés)
1 rtg Knauf gipszkarton álmennyezet

F01*/közbenső födém gres lappal, gépészet felett:
1,5 cm gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
0,5 cm Novoplan21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
6 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
3 cm Austrotherm AT-L2 hangszigetelés
22 cm monolit vasbeton födém
10 cm Rockwool Airrock ND FB1kőzetgyapot  lemez

F02/közbenső födém linoleummal:
0,5 cm linoleum+ Ultra/Bond Eco 350 ragasztó
0,5 cm Planolit 315 önterülő aljzatkiegyenlítés
1rtg Primer G alapozás
7 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
3 cm Austrotherm AT-L2 hangszigetelés
22 cm monolit vasbeton födém
1 rtg tisztasági festés (meszelés)
1 rtg Knauf gipszkarton álmennyezet

F02*/közbenső födém linoleummal:
0,5 cm linoleum+ Ultra/Bond Eco 350 ragasztó
0,5 cm Planolit 315 önterülő aljzatkiegyenlítés
1rtg Primer G alapozás
7 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
3 cm Austrotherm AT-L2 hangszigetelés
22 cm monolit vasbeton födém
10 cm Rockwool Airrock ND FB1kőzetgyapot  lemez

F03/közbenső födém cs.m. gres lappal:
1,5 cm cs.m. gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
2 rtg Mapelastic kent vízszigetelés
0,5 cm Novoplan21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítés
6 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
3 cm Austrotherm AT-L2 hangszigetelés
22 cm monolit vasbeton födém
1 rtg tisztasági festés (meszelés)
1 rtg Knauf gipszkarton álmennyezet

F03*/közbenső födém cs.m. gres lappal:
1,5 cm cs.m. gres lapburkolat + Keraflex ragasztó
2 rtg Mapelastic kent vízszigetelés
0,5 cm Novoplan21 önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg Primer G alapozás
0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítés
6 cm aljzatbeton, simítva, dilatálva
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
3 cm Austrotherm AT-L2 hangszigetelés
22 cm monolit vasbeton födém
10 cm Rockwool Airrock ND FB1kőzetgyapot  lemez
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BELSŐ UDVAR VÁRÓ ZUHANYZÓ NŐI ÖLTÖZŐ KÖZLEKEDŐ GÉPÉSZET
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RÉTEGRENDEK:

A-A METSZET M 1:100
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KERESZTMETSZET M 1:100


	ÉE.08/M1 METSZETEK I. -ÚJ ÉPÜLET

