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450x150 rétegelt ragasztott fa főtartó gerenda
RRT GL 28 h

100/250 mm méretű rétegelt ragasztott fa tartó, acél
L szelvénnyel a Z profilhoz kapcsolva

vízszigetelés vonalmenti megfogása és
bitumenes kitt éllezárás

10+1 cm vastagságúszáladalékos habarccsal
vértezett lábazati XPS hőszigetelés, foltonkénti
adhéziós hideg bitumen ragasztással

10/10 cm cementhabarcs hajlaték

statikailag méretezett,
perforált L acél tetőlezárás

1 mm vastag 100x100 mm méretű
horganyzott acél rögzítőszegély,

az aljzathoz csavarozással rögzítve

Ytong teherhordó fal megerősítése függőleges és
vízszintes koszorúkkal (abroncsolás)

fa tartógerenda rejtett acélrögzítése, statikailag
méretezve, gyárilag kialakítva, csavarozással a

vasbeton koszorúba fogva

v= 1mm, Z profilú acél gerenda a fatartóhoz
rögzítve, az OSB lemez alátámasztására

párazáró fólia rögzítése a vasbeton koszorú mentén,a
lég- és párazárás felületfolytonosítására

két vízorros, 0,7 mm vastag előpatinásított titáncink
lemez attikafedés, befele legalább 5% lejtéssel
(korctávolság ~ 2m)

1 mm vastag 100x100 mm méretű horganyzott acél
rögzítőszegély, az aljzathoz csavarozással rögzítve

két vízorros, 0,7 mm vastag
előpatinásított titáncink lemez

attikafedés, befele legalább 5%
lejtéssel (korctávolság ~ 2m)

vízkivezető lemez,
vízfelesleg levezetésére az

alsóbb tetőszíntre,
diafragma  merevítéssel,

vízcseppentő orral

fa hajlaték

helyszínen habosodó PUR hab kitöltés,
pozicionáló ékelés, valamint belső oldali lég- és

párazáró tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés

külső oldali lég- és vízzáró EPDM membrán a
nyílászárók beépítése mentén, a csatlakozó

szerkezetekhez lég- és vízzáró módon
csatlakoztatva, a falszerkezetre futtatva és

ragasztva, mögötte ásványi szálas hőszigetelés
kitöltéssel

68 mm tokszélességű ROTO Patio Life fa nyílászáró
szerkezet fix üvegezésű része, 2 rétegű,

hőszigetelő üvegezéssel (4 - 16 - 4 mm), LOW-E
bevonattal

50x50x3 mm acél zártszelvény, ablakszerkezetbe
rejtett falváz szerkezet

ROTO Patio Life A típusú toló-emelő ajtó nyitható
ajtótáblája, körben víz- és légzáró tömítéssel

150/450 rétegelt ragasztott fa főtartó gerenda
RRT GL 28 h

fa hajlaték

70x570 rétegelt ragasztott fa
peremtartó gerenda

100x100 gerenda, bejárati fa
rácsozat nyitható részének váza

100x100 gerenda, bejárati fa
rácsozat fix részének váza

fix szerkezetbe épített acél sín

merevítő acélhuzal

v= 1mm, Z profilú acél gerenda a fatartóhoz
rögzítve, az OSB lemez alátámasztására

50x100 fa lamella, bejárati
rácsozat

tartósan rugalmas kitt kitöltés

ROTO Patio Life tolóajtó alsó
vezetősíne

tömítőszalag

tartósan rugalmas kitt kitöltés

szigetelés felvezetve a
küszöb alá, EPDM
membránnal
felületfolytonosítva

110x80x3 mm acél C profilok
a tolóajtó fogadására,

ásványi szálas hőszigeteléssel
kitöltve

vasbeton gerenda

zúzalékos bazalt
ágyazat

rácsozat nyíló
szárnyának kereke

vasbeton gerendarács

vasbeton cölöpfej

döngölt agyag

coulé kavics ágyazat

10+1 cm vastagságúszáladalékos habarccsal
vértezett lábazati XPS hőszigetelés, foltonkénti
adhéziós hideg bitumen ragasztással, felső éle
mentén kiborulás elleni mechanikai rőgzítéssel

a lábazati szigetelés felső élének megfogása
lecsúszás ellen 30 x 3 mm-es horganyzott acél
szalaggal, legfeljebb 20 cm-enként a hátszerkezetbe
beütõékkel rögzítve, tartósan rugalmas bitumen kitt
éllezárással

1,5 mm vastagságú, 10 cm hosszú, 50/125/50 mm
méretű horganyzott acél Z profil a lábazati
hőszigetelés megfogására, a hőszigetelõ táblák
toldásainál

sarokcsatlakozásnál tartósan rugalmas kitt és
polietilán habzsinór háttámasz

Varioclimate falfűtés-rendszer 2 méteres magasságig
felvezetve, rugalmas tartóvázba bepattinthatő

fűtőcső elhelyezve, hézagai Eco-Heating vakolattal
kitöltve, vakolóhálóval erősített záróvakolattal fedve,

Ytong falazatba bevésve

beton burkolatba
süllyesztett sín

1 cm ásványi szálas peremdilatáció, lezárása tartósan
rugalmas kittel

lapburkolattal anyagában azonos szegély ragasztva

XPS hőszigetelő lapok a vízszigetelés védelmére

vasbeton gerendarács, a becsatlakozó szerkezetek
50 cm es szakaszával együtt vízzáró betonból
kialakítva, a gerenda a pincefalra felültetve

műgyanta bevonatos beton
bejárati burkolat

cementhabarcs kitöltés, szigetelés átvezetése

vasbeton gerendarács

magasított koszorú vízzáró betonból
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NAGYTEREM LÁBAZATI KIALAKÍTÁS
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8. RÉSZLETRAJZ
TOLÓAJTÓ FELSŐ CSATLAKOZÁS
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TOLÓAJTÓ ALSÓ CSATLAKOZÁS
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