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HELYISÉGLISTA
PP1. KÖZLEKEDŐ  műgyanta   69,96 m2

PP2. RAKTÁR   műgyanta   29,98 m2

PP3. VEGYSZERRAKT. műgyanta   13,83 m2

PP4. HULL. TÁR.  műgyanta   11,06 m2

PP5. KAPCS. H.  műgyanta     6,48 m2

PP6. GÉPÉSZET  műgyanta   21,09 m2 
PP7. SZELLŐZŐ G.  műgyanta   28,49 m2

PP8. MOSDÓK  műgyanta     9,49 m2

PP9. ZSILIPTÉR  műgyanta   48,78 m2

PP10. PALAC./CÍM.  műgyanta 163,18 m2

PP11. RAKTÁR  műgyanta   55,21 m2

PP12. HORDÓS PINCE műgyanta 217,35 m2

PP13. KÓSTOLÓ  csiszolt bet. 126,20 m2

PP14. VETÍTŐ  csiszolt bet.   62,00 m2

MONOLIT VASBETON

POROTHERM FALAZÓELEMEK

SZERELT GIPSZKARTON VÁLASZFAL

PP1.

PP2.

PP3.

PP4.

PP5.

PP6.

PP7.

PP8.

PP8.

PP9.

PP10.

PP11.

PP12.

PP13.

PP14.

TCS

  8
8

21
0

A

A

180
210
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‐2. PINCESZINT

M 1:100

PP8.

BETON TÉRKŐ

TCS TŰZCSAP

R4*

R15

R4*
35 cm monolit vasbeton fal
1 rtg. kellősítés
4 mm vastag talajnedvesség elleni
            bitumenes szigetelés
1 rtg. geotextíliával kasírozott
          dombornyomott drainlemez
 ‐        földvisszatöltés

35 cm monolit vasbeton fal
15 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés
8 cm betonkéreg
 ‐        földvisszatöltés

R15


