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szerkezeti
részletrajzok
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Dorma Rodan K70 üvegszorító
pontmegfogáshoz

keménygumi alátét

Ø70 rozsdamentes
szálcsiszolt acél korlát

Dorma Rodan K70 üvegszorító
pontmegfogáshoz

keménygumi alátét

100/55 tüzihorganyzott
L acél szegélyprofil

0,5 m-ként a vb. lemezhez csavarozva

350/150 mm oszloptalp
a vb. lemezhez csavarozva

5 cm csiszolt aszfalt burkolat

100/55 tüzihorganyzott
L acél szegélyprofil100/150 tüzihorganyzott acél

zártszelvényű oszlop 1,5m-ként
hőre habosodó tűzvédelmi alapbevonattal

Ø70 rpzsdamentes
szálcsiszolt acél korlát

8.6.2 mm edzett ragasztott üveg
2 rtg PVB fóliával
1,0x 3,40 m-es táblákban
pontmegfogással 4 ponton rögzítve
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150

50

+2,90

+3,00

+3,02

+3,49

+3,52

+3,57
+3,60

100/150 tüzihorganyzott acél
zártszelvényű oszlop 1,5m-ként hőre
habosodó tűzvédelmi alapbevonattal

szellőzőrács

-0,05

±0,00

+0,10

+0,25

 R2

+1,10

Ø70 rozsdamentes
szálcsiszolt acél korlát

6/8 mm ragasztott féligedzett üvegezés
pontmegfogással 4 ponton rögzítve
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-0,57

-0,37

-0,17

±0,00

20/20cm beton járólapok a párnafák alatt 50cm-ként

Rehau párnafa 50cm-ként polipropilén vízelvezető lefolyófej
lombkosárral és vákumtárcsával
NA100 vízelvezető PVC csővel20/20cm beton járólapok

a párnafák alatt 50cm-ként
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SIKA alátét habszalag

SIKA ragasztócsík

SIKA alátét habszalag
alumínium hézagprofil

SIKA ragasztócsík

Roofmate LG kérgesített
extrudáltpolisztirol lábazati elem

1 cm szerkezeti parafa
hőhídmegszakító alátét

Rehau szegélytakaró profil
Rehau Relazzo WPC (fa-polimer kompozit)
bontható kültéri burkolat

Rehau párnafa 50cm-ként
20/20cm beton járólapok a párnafák alatt 50cm-ként

50% perforáltságú rovarháló
az Eternit burkolathoz ragasztva

bazaltzúzalék

pontszerű alumínium távtartó
L profil "hajózva" szerelendő

1 cm szerkezeti parafa
hőhídmegszakító alátét

műgyanta padló széleken szálerősítéssel
felvezetett 10 cm lábazattal

önterülő esztrich aljzat
1,5 cm cementrost építőlap

12 cm expandált poliszirol hőszigetelés

0,8 mm PE technológiai szigetelés
1 rtg. geotextília elválasztó réteg

fa távtartó

350/150 mm oszloptalp
a vb. lemezhez csavarozva

100/50 tüzihorganyzott
L acél szegélyprofil 0,5 m-ként

a vb. lemezhez csavarozva

1,5 cm szerkezeti parafa
hőhídmegszakító alátét

2*1,25 cm Knauf gipszkarton glettelve

párafékező fólia

2 mm Lindab Z-120 0,6m-ként
tüzihorganyzott acél vékonyfalú

homlokzatburkolattartó borda

SIKA alátét habszalag

20cm vízzáró beton lemezalap

műanyag lábazati sarokelem
0,8 mm PE technológiai szigetelés

100/150 tüzihorganyzott acél
zártszelvényű oszlop 1,5m-ként

hőre habosodó tűzvédelmi alapbevonattal

Y12

 R4

 R5

0,
8

4+1 cm szabad keresztmetszetű
átszellőztetett légrés

SIKA alátét habszalag

SIKA ragasztócsík

SIKA alátét habszalag
alumínium hézagprofil

pontszerű alumínium távtartó
L profil "hajózva" szerelendő

alumínium L ill. T profilú
homlokzatburkolat-tartó borda

1 cm szerkezeti parafa
hőhídmegszakító alátét

SIKA ragasztócsík

SIKA alátét habszalag

1,5 cm szerkezeti parafa
hőhídmegszakító alátét

2*1,25 cm Knauf gipszkarton glettelve

párafékező fólia

2 mm Lindab Z-120 0,6m-ként
tüzihorganyzott acél vékonyfalú

homlokzatburkolattartó borda

100/150 tüzihorganyzott acél
zártszelvényű oszlop 1,5m-ként

hőre habosodó tűzvédelmi alapbevonattal
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12cm teljes keresztmetszetében víztaszító
ásványi szálas Rockwool Airrock LD fekete
üvegszövet kasírozással

40x120cm 0,8mm Eternit szálcement
nagytáblás homlokzati burkolat
ragasztott rögzítéssel

pontszerű alumínium távtartó L profil
"hajózva" szerelendő

alumínium L profilú
homlokzatburkolat-tartó borda
Pop-szegecs rögzítés

1cm szerkezeti parafa
hőhídmegszakító alátét

4 cm szabad keresztmetszetű
átszellőztetett légrés

SIKA ragasztócsík

40x120cm 0,8mm Eternit szálcement
nagytáblás homlokzati burkolat
ragasztott rögzítéssel

SIKA alátét habszalag

pontszerű alumínium távtartó L profil
alumínium L profilú
homlokzatburkolat-tartó borda

Pop-szegecs rögzítés

SIKA ragasztócsík

40x120cm 0,8mm Eternit szálcement
nagytáblás homlokzati burkolat
ragasztott rögzítéssel

SIKA alátét habszalag

pontszerű alumínium távtartó L profil

alumínium L profilú
homlokzatburkolat-tartó borda
Pop-szegecs rögzítés
1cm szerkezeti parafa
hőhídmegszakító alátét

SIKA ragasztócsík
SIKA alátét habszalag

1 cm szerkezeti parafa
hőhídmegszakító alátét

1,5 cm szerkezeti parafa
hőhídmegszakító alátét

2*1,25 cm Knauf gipszkarton glettelve
párafékező fólia

2 mm Lindab Z-120 0,6m-ként
tüzihorganyzott acél vékonyfalú

homlokzatburkolattartó borda

50% perforáltságú rovarháló
az Eternit burkolathoz ragasztva

2,5 cm ásv. szálas kiegészítő hőszigetelés
ragasztva, fekete üvegfátyol kasírozással

100/150 tüzihorganyzott acél
zártszelvényű oszlop 1,5m-ként

hőre habosodó tűzvédelmi alapbevonattal
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SIKA ragasztócsík

SIKA alátét habszalag
alumínium hézagprofil

SIKA ragasztócsík

SIKA alátét habszalag

50% perforáltságú rovarháló

12 cm ásványi szálas hőszigetelés
Rockwool Airrock LD
fekete üvegszövet kasírozással

SIKA alátét habszalag

Rehau 8/18Q akusztikus
hűtő-fűtő álmennyezet

alumínium CW-CD vázra rögzítve
süllyesztett fejű gyorsépítő csavarokkal SIKA alátét habszalag

1,5 cm szerkezeti parafa
hőhídmegszakító alátét

2*1,25 cm Knauf gipszkarton glettelve

párafékező fólia

2 mm Lindab Z-120 0,6m-ként
tüzihorganyzott acél vékonyfalú

homlokzatburkolattartó borda

SIKA ragasztócsík

Rehau Rautherm S PE-Xa fűtéscsövek

2*1,25 cm Knauf gipszkarton glettelve
párafékező fólia

létechnikai installációs zóna

2 mm Lindab Z-120 0,6m-ként
tüzihorganyzott acél vékonyfalú
homlokzatburkolattartó borda
1,5 cm szerkezeti parafa

hőhídmegszakító alátét

lég-és páraáteresztő
vízzáró membrán Y11

 R4

40
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4+1 cm szabad keresztmetszetű
átszellőztetett légrés

SIKA alátét habszalag

SIKA ragasztócsík

SIKA alátét habszalag
alumínium hézagprofil

pontszerű alumínium távtartó
L profil "hajózva" szerelendő

alumínium L ill. T profilú
homlokzatburkolat-tartó borda

1 cm szerkezeti parafa
hőhídmegszakító alátét

12 cm ásványi szálas hőszigetelés
Rockwool Airrock LD
fekete üvegszövet kasírozással

SIKA ragasztócsík

SIKA alátét habszalag

1,5 cm szerkezeti parafa
hőhídmegszakító alátét

2*1,25 cm Knauf gipszkarton glettelve

párafékező fólia

2 mm Lindab Z-120 0,6m-ként
tüzihorganyzott acél vékonyfalú

homlokzatburkolattartó borda

100/150 tüzihorganyzott acél
zártszelvényű oszlop 1,5m-ként

hőre habosodó tűzvédelmi alapbevonattal
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csúszóférces rögzítés

polimerbitumenes szigetelő lemez (1 rétegű) felületfolytonosítva

0,8 mm kettős állókorcos előpatinásított
titáncink lemezfedés 75/200cm sávokban
(Rheinzink patina pro Blue-grey)
Enkamat 7008 műanyag szellőző alátétszőnyeg

cseppentőprofil

1%

v=5mm csatornatartó vas
1,25m-ként
v=1mm titáncink ereszcsatorna

túlfolyás biztosítása

v=7mm 200/170/200 acél
U profilú merevítő szelemen
OSB folyamatos alátámasztás
5 db/m2 facsavarral rögzítve
ált. 1250/2500 mm táblákban,
íves szakaszokon 20 cm-es sávokban, gyalulva
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csúszóférces rögzítés

cseppentőprofil

Enkamat 7008 műanyag szellőző alátétszőnyeg

0,8 mm kettős állókorcos előpatinásított
titáncink lemezfedés 75/200cm sávokban
(Rheinzink patina pro Blue-grey)

polimerbitumenes szigetelő lemez (1 rétegű) felületfolytonosítva

v=1mm titáncink ereszcsatorna

Enkamat 7008 műanyag szellőző alátétszőnyeg

1%

EPDM másodlagos szigetelés végein ragasztva

ipari filc alátét

24 mm rétegelt lemez

1% lejtés biztosítása ékeléssel
minden második keretállásban

hajlatképzés XPS sarokelem ragaszvafűtőszálak

mozgási (dilatációs) hézag biztosítása

5mm vápatartó gerenda

mozgási (dilatációs) hézag biztosítása

v=7mm 200/170/200 acél
U profilú merevítő szelemen

v=7mm 200/170/200 acél
U profilú merevítő szelemen

Metab TR150/280 v=0,88m
tüzihorganyzott trapézlemez

rögzítés 6 db/m2:JT 2-2H-4,8×16 -V14
önmetszõ csavarok vízzáró tömítéssel

v=7mm 200/170/200 acél
U profilú merevítő szelemen

csúszóférces rögzítés
0,8 mm kettős állókorcos előpatinásított
titáncink lemezfedés 75/200cm sávokban
(Rheinzink patina pro Blue-grey)

Enkamat 7008 műanyag szellőző alátétszőnyeg

polimerbitumenes szigetelő lemez (1 rétegű) felületfolytonosítva

OSB folyamatos alátámasztás
5 db/m2 facsavarral rögzítve
ált. 1250/2500 mm táblákban,
íves részen 20 cm-es sávokban, gyalulva

OSB folyamatos alátámasztás
5 db/m2 facsavarral rögzítve
ált. 1250/2500 mm táblákban,
íves részen 20 cm-es sávokban, gyalulva

Y4 R1

 R1

Schüco ALB 360 PH
360 mm széles nagylamellás
alumínium fix árnyékoló

v=7mm 200/170/200 acél
U profilú merevítő szelemen

Y3
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12,531,5

Schüco ALB 360 PH
360 mm széles nagylamellás

alumínium fix árnyékoló
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Geberit NA100 polietilén cső
csapadékvíz elvezetés

Schüco ALB 360 PH
360 mm széles nagylamellás
alumínium fix árnyékoló

v=15 mm doboztartó
változó keresztmetszet

ipari rács
karbantartó
tetőjárda

IPE75
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polimerbitumenes szigetelő lemez
(1 rétegű) felületfolytonosítva

0,8 mm kettős állókorcos előpatinásított
titáncink lemezfedés 75/200cm sávokban
(Rheinzink patina pro Blue-grey)

Enkamat 7008 műanyag szellőző alátétszőnyeg

2,4 mm   OSB, a görbült felületeken
20cm-es sávokban rakva és ívesre gyalulva

v=15-20 mm változó magasságú doboztartó

Metab TR150/280 v=0,88m
 tüzihorganyzott trapézlemez
 tűzállósági hatért 0,2 h
rögzítés 6 db/m2 : JT 2 -2H - 4,8×16 - V14
önmetszõ csavarok vízzáró tömítéssel
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7° hajlásszög alatt a korcokat tömíteni kell!
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8.6.2 mm edzett ragasztott üveg
2 rtg PVB fóliával 1,0x 3,40 m-es táblákban

Jansen acél függönyfal rendszer

Geberit NA100 polietilén cső
csapadékvíz elvezetés

Schüco ALB 360 PH
360 mm széles nagylamellás
alumínium fix árnyékoló

változó keresztmetszetű
doboztartó v=15 mm

X1
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Geberit NA100 polietilén cső
csapadékvíz elvezetés

v=15-20 mm változó magasságú doboztartó

2,4 mm   OSB, a görbült felületeken
20cm-es sávokban rakva és ívesre gyalulva

150/220 Ω acélszelvény v=5mm

polimerbitumenes szigetelő lemez
(1 rétegű) felületfolytonosítva

0,8 mm kettős állókorcos előpatinásított
titáncink lemezfedés 75/200cm sávokban
(Rheinzink patina pro Blue-grey)

Enkamat 7008 műanyag szellőző alátétszőnyeg

Metab TR150/280 v=0,88m
 tüzihorganyzott trapézlemez
 tűzállósági hatért 0,2 h
rögzítés 6 db/m2 : JT 2 -2H - 4,8×16 - V14
önmetszõ csavarok vízzáró tömítéssel

R1  Tető rétegrend
0,8 mm kettős állókorcos előpatinásított titáncink lemezfedés
 Rheinzink patina pro Blue-grey 75/200cm sávokban
1 rtg Enkamat 7008 műanyag szellőző alátétszőnyeg
1 rtg polimerbitumenes szigetelő lemez (1 rétegű) felületfolytonosítva
2,4 mm OSB, a görbült felületeken 20cm-es sávokban rakva és ívesre gyalulva
150 mm Metab TR150/280 v=0,88m  tüzihorganyzott trapézlemez

Y7=X2

 R1

7° hajlásszög alatt a korcokat tömíteni kell!

0,60,10,8

20 1,5
18

2,5
12,531,5

6 0,9 2,4 15

1

Ø70 rozsdamentes acél rúd
ipari alpinistáknak karbantartáshoz

1%

v=1mm ereszcsatorna

csatornatartó vas
v=5mm 1,25m-ként

50% perforáltságú
rovarháló

XPS kitöltésű alumínium fegyverzetű
egyedi lezáróelem függönyfalhoz

tartósan rugalmas
szilikon kitt kitöltés

noeprén alátétcsík

túlfolyás biztosítása

ereszcsatorna
csatlakozó idom

8.6.2 mm edzett ragasztott üveg
2 rtg PVB fóliával

1,0x 3,40 m-es táblákban

Jansen acél függönyfal rendszer

Metab TR150/280 v=0,88m
tüzihorganyzott trapézlemez
rögzítés 6 db/m2:JT 2-2H-4,8×16 -V14
önmetszõ csavarok vízzáró tömítéssel

v=7mm 200/170/200 acél
U profilú merevítő szelemen

Y1

 R1

201,55151310

+1,10

100/150 tüzihorganyzott acél
zártszelvényű oszlop 1,5m-ként
hőre habosodó tűzvédelmi alapbevonattal

Dorma Rodan K70 üvegszorító
pontmegfogáshoz

keménygumi alátét

Ø70 rozsdamentes
szálcsiszolt acél korlát

8.6.2 mm edzett ragasztott üveg
2 rtg PVB fóliával
1,0x 3,40 m-es táblákban
pontmegfogással 4 ponton rögzítve

+2,90

+3,00
+3,02

+3,49

+3,52

+3,57
+3,60

Hoesch HP100/275
tüzihorganyzottacél
trapézlemez v=1,0mm

0,8 mm előpatinásított titáncink sík lemezfedés
Rheinzink patina pro Blue-grey 75/200cm sávokban

Enkamat 7008 műanyag szellőző alátétszőnyeg

120/100 tüzihorganyzott
L acél szegélyprofil 0,5 m-ként
a zártprofilú vsz. tartóhoz csavarozva

2,4 mm   OSB folyamatos alátámasztás

szellőzőrács
100/150 tüzihorganyzott acél

zártszelvényű oszlop 1,5m-ként
hőre habosodó tűzvédelmi alapbevonattal

Y14

-0,05

±0,00

+0,10

+0,25

100/55 tüzihorganyzott
L acél szegélyprofil

0,5 m-ként a vb. lemezhez csavarozva

Otis NPE 513 mozgólépcső üveg korláttal és
beépített biztonsági lépésvilágító fénycsíkkal

bevonatos alumínium hézaglezáró
és dilatációs takaróelem

Y15

 R2

m = 1: 5   m = 1:10
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