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meglévõ megmaradó
• 23 koracél csõ

A 85

monolit vasbeton pillér

füstelvezetésre igénybevett
automatikusan vezérelt ablak

meglévõ, megmaradó talpgerenda
a ferde támasz és az oszlop között

2 rtg RF 15 gipszkarton

iratlift

• 60 monolit vasbeton pillér

meglévõ, megmaradó
fa oszlop

2 rtg RF 15 gipszkarton

szellõzés • 320

kisméretû tégla burkolat

POROTHERM 44 HS

füstelszívás • 500

150/150 felülvilágító

tûzcsap
szellõzõ

szellõzés • 320

8 cm hõszigetelés

elbontandó és teljes egészében
a bontott/javított anyagból

újjáépített lépcsõ

elbontandó és teljes egészében
a bontott/javított anyagból

újjáépített lépcsõ

kukaedény tároló rész

klíma kültéri egység
2,00x2,60, M:2,30

klíma kültéri egység
0,80x1,60, M:1,60

dohányfüst
elszívás • 20tûzcsap iratlift

meglévõ trafófüstelvezetésre igénybevett
automatikusan vezérelt ablak

füstelvezetésre igénybevett
automatikusan vezérelt ablak

POROTHERM 44 HS

kukaedény tároló rész

15 cm monolit vasbeton
merevítõ fal kétoldali

gipszkarton burkolattal

POROTHERM 30 N+F

villamos strang

TÛZSZAKASZ HATÁR
EI 45

gipszkarton válaszfal
RIGIPS 3.40.06.

kerékpár tároló

30/50 monolit vasbeton pillér

mosdó alatti kifolyó
vízvétel takarításhoz

tetõre való kijutás, lehajtható létra

villamos strang

3.5.
Közlekedõ

gres lap
65,30 m2

TERV, HELYSZÍN: MUNKASZÁM:

RAJZSZÁM:

VEZETÕ TERVEZÕ:

FEKETE SZILÁRD
É1-08-0023/06
okleveles építészmérnök

SOPRON,
SZT. MIHÁLY. U. 4.

LÉPTÉK:

DÁTUM:

RAJZCÍM:

ÉPÍTTETÕ:
GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÍRÓSÁG ELNÖKE

9021 GYÕR SZENT ISTVÁN ÚT 6.
0905

m=1:100
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3.7.
Férfi WC
gres lap
4,03m2

3.6.
Mosdó
gres lap
1,90m2

3.9.
Nõi WC
gres lap
4,50m2

E-4

24
x1

7/
28

SOPRON, ROZÁLIA ÚT, KURUCDOMB-SOR SAROK,
HRSZ.:2454

SOPRONI VÁROSI BÍRÓSÁG ÉS ÜGYÉSZSÉG
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

B

B

jelmagyarázat

meglévõ szerkezet

új fal

bontás

F

F

3.18.
Iroda

hûtött helyiség
ragasztott csaphornyos

parketta
17,52 m2

3.22.
Vezetõ ügyész
hûtött helyiség

ragasztott csaphornyos
parketta
34,41 m2

3.11.
Iroda

hûtött helyiség
ragasztott csaphornyos

parketta
14,44 m2

3.12.
Iroda

hûtött helyiség
ragasztott csaphornyos

parketta
12,37 m2

3.19.
Fogalmazók
hûtött helyiség

ragasztott csaphornyos
parketta
14,67 m2

3.13.
Iroda

hûtött helyiség
ragasztott csaphornyos

parketta
14,44 m2

3.17.
Iroda

hûtött helyiség
ragasztott csaphornyos

parketta
16,86 m2

3.14.
Iroda

hûtött helyiség
ragasztott csaphornyos

parketta
14,44 m2

áthelyezett
trafó

P24

II. EMELETI ALAPRAJZ (tervezett)

3.16.
Tárgyaló

hûtött helyiség
ragasztott csaphornyos

parketta
37,66 m2

3.15.
Iroda

hûtött helyiség
ragasztott csaphornyos

parketta
14,25 m2

3.21.
Titkárság

hûtött helyiség
ragasztott csaphornyos

parketta
16,96 m2

3.20.
Vezetõ ügyész helyettes

hûtött helyiség
ragasztott csaphornyos

parketta
26,28 m2

78 14
0

M:1,90

M:1,90

3.10.
Teakonyha

gres lap
12,37 m2

M:1,90

hasznos terhelés 1000kg/m2

M:1,90

HRSZ.:2454

M:1,90

Megjegyzés:

A belsõ ajtók választott méretrendje határozza meg a felette lévõ áthidaló
elhelyezési magasságát.

WC méretezés

Ügyészség:
dolgozói létszám: 16 fõ
látogatói létszám:  4 fõ
A WC csoportok 80 fõ férfi és 45 fõ nõi létszám
kiszolgálását biztosítják, méretezésük megfelelõ.

Bíróság:
dolgozói létszám:                     40 fõ
látogatói létszám egyidõben:  ~50 fõ
A földszinti WC csoport 80 fõ férfi és 30 fõ nõi létszám
kiszolgálását biztosítja,a WC-k darabszámának méretezése megfelelõ.

KISKOCKAKÕ BURKOLAT
189,95 m2

KERTI ÚT

KERTI ÚT KERTI ÚT

KISKOCKAKÕ BURKOLAT
48,84 m2

KISKOCKAKÕ
BURKOLAT

6,15 m2

22x17/28

3.1.
Közlekedõ

linóleum
28,48 m2

AS
:3,

17

AS
:3,

17
AS:3,17

AS
:3

,1
7

AS
:3

,1
7 3.8.

Mosdó
gres lap
2,34m2

AS:3,
17

P7

AS:3,
17

AS:3,
17

AS:3,
17

AS:3,
17

AS:3,
17

AS:3,17

AS
:3

,1
7

AS:3,17

AS:3,
17 AS:3,17

9,11%

6,66%

1,5%
1,5%

1,5%
1,5%

1,5%
1,5%

SOPRON, 2010.09.16.

78 14
0

3.3.
Irattár

linóleum
117,51 m2

(201,03 m2)

3.2.
Irattár

linóleum
61,31 m2

(123,01 m2)

3.4.
Kollégium
könyvtár
linóleum

hûtött helyiség
50,99 m2

(51,76 m2)

használaton kívüli
25/25 falazott kémény

beton kitöltés

21


