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Rheizink esővíz elvezető
csatorna Ø=120
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Ø= 100 Opti Drain drén cső 0,5%
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lépcsőt, külső fali nyílás kiosztást lásd.:
ÉL-1, ÉL-2 lépcső tervlapokon!
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 dilatáció

 dilatáció

ellipszis fal kitűzési méreteit, nyílászárók helyét lásd.:
É-13 Földszinti ellipszis fal kitűzési tervlapon!
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 Lépcsőház alapterülete: 54,03 m2

 Szellőző felület: 3x0,95x2,40 + 2,16x2,40 + 1,20x2,40 = 14,90 m2

 14,90 > 54,03x0,2= 10,8 m2

L55

L56

b

lépcső fal nyílásait lásd.:
É-22 lépcső falnézeti terven!
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Rheizink esővíz elvezető
csatorna Ø=120 Rheizink esővíz elvezető

csatorna Ø=120

2 db U100 acél szelvény

Rheizink esővíz elvezető
csatorna Ø=100

elektromos
födémáttörés

150/300

kisméretű tégla fal

POROTHERM 30 HS+8cm hőszig.

POROTHERM lakáselválasztó fal

POROTHERM 38 N+F

vasbeton szerkezet

Jelmagyarázat

12,5 cm szerelt gipszkarton válaszfal

POROTHERM vázkerámia válaszfal

 Lépcsőház alapterülete: 54,03 m2

 Szellőző felület: 3x0,95x2,40 + 2,16x2,40 + 1,20x2,40 = 14,90 m2

 14,90 > 54,03x0,2= 10,8 m2

Megjegyzés
A kivitelezés során a méreteket folyamatosan ellenőrizni kell!
Az építész kiviteli tervek a szakági tervekkel együtt kezelendők!  (statika, épületgépészet, épületvillamos tervek)
A nedvességre érzékeny szerkezetek ( pl. gipszkarton válaszfalak) kivitelezésést csak a tetőszigetelés elkészülte után lehet megkezdenki.
A szerelt válaszfalak szerkezete: 2 x 1,25cm gipszkarton lap, CW75 hg acél tartóvázzal.
A vizes helyiségekbe kerülő gipszkaton lapokminden esetben impregnáltak (RBI).
A konyhákban, fürdőszobákban és wckben üzemi víz elleni kent szigetelés készül (pl CIMSEC DICHTFLEX) hajlaterősítéssel,
minimum 15 cm magasságig oldalfalakra felhajtva. Zuhanyók mögött 2,0m-ig.
A kerámia burkolatú helyiségek 10 cm kerámia lábazattal készülnek.
Burkolatváltó profil az ajtólap alatt a diópánt felőli oldalon készül.
Az egybefüggő terek aljzatbetonját min. 16m2-ként dilatálni kell.
Az úsztatott padlószerkezetek készítésénél - a hanghidak kiküszöbölése érdekében - fokozott biztonsággal kell eljárni.
Folyamatos rétegvezetés, átfedésekkel.
A homlokzati hőszigetelések anyaga vakolható kőzetgyapot Rockwool RP-PT.
A gépészeti szerelőaknák a csővezetékek elhelyezése után minden födémszinten kibetonozandók.
Csak bizonylattal igazolt  I. o. minősítéssel rendelkező szerkezetek építhetők be.
A kivitelezés sorn az egyes termékekre vonatkozó alkalmazástechnikai útmutatásokat be kell tartani.
A tervező által meghatározott anyagoktól eltérni csak a beruházó és tervező előzetes jóváhagyásával lehet, de az előírtnál gyengébb
minőségű anyag nem építhető be.
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