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TEXXAA Vibrasto hangelnyelő burkolat üvegfal tartószerkezete
feketére mázolt
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vékonyvakolat,
Keim Granital 9038 festés
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légtechnika rács

16x5 cm acél zártszelvény
fogódzó

16x5 cm acél zártszelvény
íves gerenda

5x5 cm acél zártszelvény
korlátoszlopok
(üveg korlát)

16x5 cm acél zártszelvény
fogódzó

WPC palló burkolat

üvegtető konzolja
csigalépcső oszlopra rögzítve!

20x10 cm acél
zártszelvény gerenda

Henry kérésére dupla kapaszkodót kell felszerelni!
Felső kapaszkodó 140cm kell legyen!

Földszint
Ground floor

1. emelet
1th floor

2. emelet
2nd floor

3. emelet
3rd floor

4. emelet
4th floor

5. emelet
5th floor

Tetőszint
roof floor

min 5% min 5%

KL-08

KL-08

KL-08

KL-08

KL-05

Jetfalak szintjét lásd a mély-
építési tervdokumentációban!

Jetfalak szintjét lásd a mély-
építési tervdokumentációban!
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Eredeti pinceszint
original basement floor level

500-706 mm magas üveggerenda

60/100/8 rm acél zártszelvény a statikai tervek szerint

10-16-6.6.2  hőszigetelő üvegezés vonalmetni megfogással
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Hő és füstelvezetés
RWA rendszerbe kötve

Hő és füstelvezetés
RWA rendszerbe kötve

ÁM9

dekorációs felfüggesztési pont
BÉ 2 szemben lévő kampó összekötésekor 50kg teherbírást kér

mellette kültéri dugaly,
bekötése Tóth Lászlóval egyeztetve

min 5%

5°

GL-05.3L-05.3 L-11.2

A-05.1 A-05.1 A-05.1

GL-11.1 GL-11.2
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P03
Előtér

P01
Medencetér

P25
Közlekedő

P21
Konyha

F06
Étterem

F14
Átrium

1E.05.4
Terasz

1E.01.4
Terasz

2E.05.4
Terasz

3E.05.4
Terasz

4E.05.4
Terasz
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5E.01.4
Terasz
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