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elszívó csatorna

R 01

- 10 cm csiszolt betonpadló
- 1 réteg technológiai szigetelés
- 3 cm kőzetgyapot hőszigetelés
  úsztató réteg
- 5 cm EPS hab installációs zóna
- 1 réteg modifikált bitumenes lemez
   talajnedvesség elleni vízszigetelés
- 1 réteg hideg bitumenmáz kellősítés
- 15 cm aljzatbeton
- 10 cm XPS hőszigetelés
- 15 cm tömörített zúzottkő
- termett talaj

R 02

- 2 cm ipari fa parketta
- 1 RTG ragasztó
- 8 cm vasalt aljzatbeton
- 1 réteg technológiai szigetelés
- 3 cm kőzetgyapot hőszigetelés
  úsztató réteg
- 5 cm EPS hab installációs zóna
- 1 réteg modifikált bitumenes lemez
   talajnedvesség elleni vízszigetelés
- 1 réteg hideg bitumenmáz kellősítés
- 15 cm aljzatbeton
- 10 cm XPS hőszigetelés
- 15 cm tömörített zúzottkő
- termett talaj

R 03
- 7 mm csúszásmentes kerámia lapburkolat
- 3 mm ragasztó
- 1 réteg használati víz elleni cementbázisú
   kent szigetelés
- 9 cm vasalt aljzatbeton
- 1 réteg technológiai szigetelés
- 3 cm kőzetgyapot hőszigetelés úsztató réteg
- 5 cm EPS hab installációs zóna
- 1 réteg modifikált bitumenes lemez
   talajnedvesség elleni vízszigetelés
- 1 réteg hideg bitumenmáz kellősítés
- 15 cm aljzatbeton
- 10 cm XPS hőszigetelés
- 15 cm tömörített zúzottkő
- termett talaj

R 08
- RHEINZINK homlokzatburkolat
-1,5 cm OSB lap
- 5 cm lécezés
- 5 cm légrés
- 20 cm szálas hőszigetelés
- 25 cm vasbeton fal
- glettelés, festés

R 11
- glettelés, festés
- 2 RTG gipszkarton
- gipszkarton borda szálas  
hőszigeteléssel
- 2 RTG gipszkarton
- glettelés, festés

R 13
- LINDAB SRP Click fémlemez fedés
  0,5 mm
- szellőzőszőnyeg alátét,
  másodlagos vízelvezetés
- 2,5 cm deszka aljzat
- 5 cm ellenléc
- 16 cm kingspan szendvicspanel
- 5 cm szálas hőszigetelés
- 1 RTG perforált gipszkarton

R 16
- 6 cm beton térkő
- 3 cm homok ágyazat
- 25 cm tömörített zúzottkő
- termett talaj
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R 04
- 2 mm műgyanta padlóburkolat
- 10 cm vasalt aljzatbeton
- 1 réteg technológiai szigetelés
- 3 cm kőzetgyapot hőszigetelés úsztató réteg
- 5 cm EPS hab installációs zóna
- 1 réteg modifikált bitumenes lemez
   talajnedvesség elleni vízszigetelés
- 1 réteg hideg bitumenmáz kellősítés
- 15 cm aljzatbeton
- 10 cm XPS hőszigetelés
- 15 cm tömörített zúzottkő
- termett talaj

R 05
- 2 cm ipari fa parketta
- 1 RTG ragasztó
- 8 cm vasalt aljzatbeton
- 1 réteg technológiai szigetelés
- 3 cm kőzetgyapot hőszigetelés
  úsztató réteg
- 3 cm EPS hab installációs zóna
- 40 cm LEIER körüreges födémpaló
- glettelés, festés

R 06
- 2 cm ipari fa parketta
- 1 RTG ragasztó
- 8 cm vasalt aljzatbeton
- 1 réteg technológiai szigetelés
- 3 cm kőzetgyapot hőszigetelés
  úsztató réteg
- 3 cm EPS hab installációs zóna
- 20 cm monolit vasbeton födém
- glettelés, festés

R 07
- 2 mm műgyanta padlóburkolat
- 8 cm vasalt aljzatbeton
- 1 réteg technológiai szigetelés
- 3 cm kőzetgyapot hőszigetelés úsztató réteg
- 3 cm EPS hab installációs zóna
- 20 cm monolit vasbeton födém
- glettelés, festés

R 09
- RHEINZINK homlokzatburkolat
-1,5 cm OSB lap
- 5 cm lécezés
- 5 cm légrés
- 20 cm szálas hőszigetelés
- 20 cm vasbeton fal
- glettelés, festés

R 10
- RHEINZINK homlokzatburkolat
-1,5 cm OSB lap
- 5 cm lécezés
- 5 cm légrés
- 20 cm szálas hőszigetelés
- 38 cm meglévő kerámia falazat
- 10 cm légrés
- 5 cm szálas hőszigetelés
- 2 cm perforált akustikai fa burkolat

R 12
- 7 mm kerámia csempeburkolat
- 3 mm ragasztó
- 1 réteg használati víz elleni
    cementbázisú kent szigetelés
- 2 RTG gipszkarton
- gipszkarton borda szálas  hőszigeteléssel
- 2 RTG gipszkarton
- glettelés, festés

R 14
- LINDAB SRP Click fémlemez fedés
  0,5 mm
- szellőzőszőnyeg alátét,
  másodlagos vízelvezetés
- 2,5 cm deszka aljzat
- 5 cm ellenléc
- 1 RTG páraáteresztő fólia
- 20 cm szálas hőszigetelés fa váz között
_ meglévő rétegrend:
- 3 rtg. kavicsolt lemezfedés
- 2 cm kiegyenlítő cementsimítás
- 8 cm bitomóperlit
- 8 cm kőszivacslap palló (födém)
- 5 cm hungarocell hőszig.
- polietilén fóliában
- rácsostartó

R 15
- 2 mm műgyanta padlóburkolat
- 5 cm vasalt aljzatbeton
- 1 réteg technológiai szigetelés
- 3 cm kőzetgyapot hőszigetelés úsztató réteg
- 3 cm EPS hab installációs zóna
- 1,5 cm OSB lap
- 15 cm trapézlemez
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R 17
- 2 mm ragszott gumi padló
- 5 mm alátét szőnyeg
- 1 RTG technológiai szigetelés
- 5 cm vasbeton aljzat
- 3 cm usztató réteg
- 5-20 cm vasbeton
- LTP 150-as trapézlemez
- légrés
- 5 cm szálas hőszigetelés /akusztika/
_meglévő rétegrend:
- 1,5 cm magnezit b.
- 6 cm szig. védő beton
- 2 cm vtg. 2 rtg. szig. + homok
- 5 cm aljzatbeton
- 10 cm egy. aknafedlap
- 4,5 cm hangszig. réteg
- 0,5 cm perforált farostlemez

R 18
- 5 mm ragasztott szőnyegpadló
- 5 mm alátét fólia
_ meglévő rétegend
- 10 cm aljzatbeton
- 2 cm vtg. szigetelés
- 3 cm cementsimítás
- 6 cm kőszivacs
- 6 cm aljzatbeton

R 19
- 5 mm ragasztott szőnyegpadló
- 5 mm alátét fólia
_ meglévő rétegend
- 1,5 cm magnezit esztrich
- 5 cm aljzatbeton
- 1 rtg. szig. papír
- 5 cm salakgyapot
- 15 cm vasbeton födém
- légréteg
_ új rétegrend
- 5 cm szálas hőszigetelé akusztika
- 2,5 perforált fa akusztikai burkolat

MEGLÉVŐ FALAZOTT SZERKEZET ÚJ VASBETON SZERKEZETMEGLÉVŐ VASBETON SZERKEZET
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GÉPÉSZETI HELYISÉG

IDEIGLENES KIÁLLÍTÁSOK - RENDEZVÉNYEK

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

TECHNIKAI HELYISÉGTECHNIJAI MENNYEZETSZÍNÉSZ ÖLTÖZŐK

RAKTÁR / BACKSTAGE SZINPADTÉR ELŐTÉRNÉZŐTÉR




