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45/80mm ktsz. fóliabádog, a lábazati szigetelés

vonalmenti rögzítése

6cm XPS és 12+1 cm üvegszáladalékos habarccsal vértezett

XPS hőszigetelés, foltonkénti adhéziós hideg bitumenes ragasztással,

felső éle mentén mechanikai rögzítéssel

kiegészítő leterhelés sakktábla szerűen lerakott

5cm vastag 30x30 cm-es beton járólapokkal, a szélmezőben

50%-os, a sarokmezőben 100%-os lefedettséggel lerakva

1,5cm vastagságú, 10cm hosszú, 50/150 horganyzott acél

L profil a lábazati hőszigetelés megfogására,

a hőszigetelő táblák toldásánál

ékbevágott palló lejtésképzés 60cm-ként horganyzott acél

kötőelemmel rögzítve

0,7mm vastag előregyártott TiZn lemez attikafedés, 5%-os lejtéssel

kétvízorros kialakításban, 2m-kénti korctávolsággal

1,0mm vastag 100/120mm-es horganyzott acél rögzítőszegély,

az aljzathoz csavarozással rögzítve

külső oldali 1,0mm vastag 100/120mm-es horganyzott

 acél rögzítőszegély, az aljzathoz csavarozással rögzítve

1,5mm vastag lágyított PVC lemez

csapadékvíz elleni szigetelés

45/80mm ktsz. fóliabádog, a lábazati szigetelés

vonalmenti rögzítése

4cm vastag átszellőztetett légrés

klinker minőségű téglaburkolat

üreges, habarcskitöltés nélküli főggőleges fuga,

levegőkiszellőzés

ásványi szálas hőszigetelés

fa furnérozott sávos MDF álmennyezet

(pl.: Dalhem Ribba)

rögzítő pálca a hőszigetelést tartó tárcsával
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45/80mm ktsz. fóliabádog, a lábazati szigetelés

vonalmenti rögzítése

6+1 cm üvegszáladalékos habarccsal vértezett

XPS hőszigetelés, foltonkénti adhéziós hideg bitumenes ragasztással,

felső éle mentén mechanikai rögzítéssel

kiegészítő leterhelés sakktábla szerűen lerakott

5cm vastag 30x30 cm-es beton járólapokkal, a szélmezőben

50%-os, a sarokmezőben 100%-os lefedettséggel lerakva

1,5cm vastagságú, 10cm hosszú, 50/150 horganyzott acél

L profil a lábazati hőszigetelés megfogására,

a hőszigetelő táblák toldásánál

ékbevágott palló lejtésképzés 60cm-ként horganyzott acél

kötőelemmel rögzítve

0,7mm vastag előregyártott TiZn lemez attikafedés, 5%-os lejtéssel

kétvízorros kialakításban, 2m-kénti korctávolsággal

1,0mm vastag 100/120mm-es horganyzott acél rögzítőszegély,

az aljzathoz csavarozással rögzítve

külső oldali 1,0mm vastag 100/120mm-es horganyzott

 acél rögzítőszegély, az aljzathoz csavarozással rögzítve

üreges, habarcskitöltés nélküli főggőleges fuga

klinker minőségű téglaburkolat

4cm vastag átszellőztetett légrés

rozsdamentes acél tálcás tartókonzol

fa furnérozott sávos MDF álmennyezet

(pl.: Dalhem Ribba)

1,5mm vastag lágyított PVC lemez

csapadékvíz elleni szigetelés

rögzítő pálca a hőszigetelést tartó tárcsával

üreges, habarcskitöltés nélküli főggőleges fuga,

levegőkiszellőzés
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Φ20 acélcső korlát

1,5mm vastag lágyított PVC lemez

csapadékvíz elleni szigetelés
finom bazaltzúzalék ágyazat

vízáteresztő fugahabarcs

elasztikus fuga

rögzítő pálca a hőszigetelést tartó tárcsával

üreges, habarcskitöltés nélküli főggőleges fuga, levegőkiszellőzés

12cm XPS kiegészítő hőszigetelés

RR09
5%

fóliabádog vízcseppentővel kialakítva

szegélykő, korlát oszloptartó profiljához mechanikailag rögzítve

rozsdamentes acél korlát rögzítő profil

szegélykő mechnikai rögzítése, kőelemek között elvezetve

korlátra hegesztett acéllemez gallér, a vízszigetelés ráragasztva
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rozsdamentes acél tálcás tartókonzol

rögzítő pálca a hőszigetelést tartó tárcsával

hőhídmegszakítós aluminium szerkezetű nyílászáró

horganyzott acél 120/190mm-es vaktok

perforált takarólemez 0,8mm vastag TiZi lemezből

levegőbeszellőzés

RR01

belső oldali pára és légzárás

öntapadó EPDM fóliával

külső oldali csapadékvíz záró membrán

öntapadó EPDM fóliával
25cm vastag monolit vasbeton falszerkezet

falszerkezet belső síkja
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hőhídmegszakítós aluminium szerkezetű nyílászáró

RR09
belső oldali pára és légzárás

öntapadó EPDM fóliával

külső oldali csapadékvíz záró membrán

öntapadó EPDM fóliával

2cm vastag geotextíliával kasírozott drénelemez

14cm vastag XPS lábazati hőszigetelés

kiegészítő XPS hőszigetelés

fém takarólemezzel

1,2mm vastag lágyított PVC talajnedvesség elleni szigetelő lemez

100/200mm rácsos fedett előregyártott folyóka

tartósan rugalmas szilikon kitt kitöltés

habzsinór háttámasszal

25mm EPS keményhab installációs réteg

25mm ásványgyapot úsztatóréteg

3mm bevonatszigetelés

hajlati dilatációs szalaggal

8mm csúszásgátló kerámia burkolat

100/200 L acél, nyílászáró megtámasztása

CS1 CS2 CS3 CS4

CS4

Terasztető vízszintes részlet Előtető attika Attika Nyílás külső falban, felső részlet

Nyílás külső falban, alsó részlet
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GYÓGYULÁS HÁZA
rákos betegek rehabilitációs központja
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