
megbízó/építtető

Jelen terv a NARMER Építészeti Stúdió Bt. szellemi terméke, mely a hatályos szerzői  jogvédelem alatt áll. A szellemi termék egészének, részeinek
vagy részleteinek analóg vagy digitális módszerrel történő reprodukálása, rögzítése, feldolgozása, bármely célú felhasználása, nyilvánosságra
hozatala, sokszorosítása vagy terjesztése és megváltoztatása továbbá a szellemi termék megvalósítását követően a produktum továbbtervezése vagy
módosítása a szerző írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem lehetséges! Minden jog fenntartva!
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Horváth István tűzvédelmi szakértő, I-70/2013
Kormányos Anna okl. rehabilitációs környezettervező szakmérnök
Dr. Kordos László lelőhely-feltárások vezetője
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Blasius Norbert tartószerkezet tervező T 05-0807
tartószerkezet szakértő  SZÉS1 05-51205

Szántó Roland(Alap-Geo Kft.) geotechnikai tervező GT-T 01-10704

Makáry Csaba épületgépész tervező G-T 01-12347
Mottl Tamás épületgépész tervező G-T 01-12714

X-pol Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
1148 Budapest, Fogarasi út 27/B. e:norbert.blasius@xpol.hu

Agorex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1024 Budapest, Buday László utca 5/b. e:agorex@agorex.hu
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IAV.A.-IQ Elektromos tervező és Mérnökszolgáltató Kft.
1012 Logodi utca 54. e:petak@vaiq.hu

GE
NE

RÁ
Lt

er
ve

ző
ÉP

ÍT
ÉS

ZE
T

Narmer Építészeti Stúdió Bt.
1048 Bp., Homoktövis utca 123. I/5
1114 Bp., Bartók Béla út 37. II.9.

é  p  í  t  é  s  z  e  t  i   s  t  ú  d  i  ó
t.: 06 1 354 1444
f.: 06 1 354 1445
e.: narmer@narmer.hu

Vasáros Zsolt DLA felelős vezető tervező É1 01-1247/10

A TERVEKTŐL ELTÉRNI A TERVEZŐ ÍRÁSBELI ENGEDÉLYE NÉLKÜL NEM LEHET!
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!

Peták András villamosmérnök V-VN-13-14678

Szántó Roland geotechnikai tervező GT-T 01-10704

ALAP-GEO Mérnöki Szolgáltató Kft.
4964 Fülesd, Fő utca 26. e:szanto.roland@alapgeo.hu

Varga Péter István DLA építész, látszóbeton szakértő

Miszlai Ferenc vezető geodéta GT-T 01-10704

MESTER-GEO Mérnöki és Geodéziai Kft.
1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 11.  e:miszlaif@bohn.hu

VPI Stúdió Bt.
1029 Budapest, Nádasdy u. 4. e:info@vpi.hu

helyszín: 3735, Felsőtelekes, külterület, hrsz.:02/2 (védőépület-együttes és fogadóépület)
3735, Felsőtelekes, külterület, hrsz.:02/9, 02/10 (tanösvény)

tervtípus

tervlap lépték:

dátum:

BME ÉPK
Építőművészeti Doktori Iskola
alkotás/kutatás projektje
www.borsod2050.hu

Városi Önkormányzat Rudabánya, 3733 Rudabánya Gvadányi utca 47.
képviseli: Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző és Szobota Lajos polgármester

02/9

02/10

02/02

PR
OJ

EK
TP

AR
TN

ER

Rudapithecus Látványtár a Majomszigeten - Védőépület-együttes fogadóépülettel és tanösvény

TCTanösvény "C" kilátó

Építési kivitelezési terv 2015.01.23.

1:50, 1:5, 1:200
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Kaszab Piroska konyhatechnológus tervező

Multi Konyha Kft.
1117 Budapest, Budafoki út. 64. e:kaszab.piroska@multikonyha.hu

megjegyzések:
A tervektől a tervezők írásbeli engedélye nélkül eltérni nem lehet.
A színeket, választott anyagokat tervezőkkel és megrendelővel egyeztetni kell, festésnél színpróba kötelező!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
A belsőépítészeti tervdokumentáció csak a vonatkozó szakági tervekkel együtt értelmezhető!
A munkálatok csak a kivitelező által készített gyártmánytervek jóváhagyása után kezdhetők el.
A dokumentációban szereplő kiírásokban szereplő tételek tájékoztató jellegűek! Az ajánlattevő Kivitelező köteles a kiviteli tervek alapján a kiírásban szereplő munkálatok
és anyagféleségek minőségét és mennyiségét saját- és alvállalkozói munkáját tekintve ellenőrizni. A fentiek elmulasztásából, vagy nem megfelelő elvégzéséből eredő
károkért a felelősség a Kivitelezőt terheli az ajánlattételnél, a szerződéskötésnél és a kivitelezésnél egyaránt.
A terveken és a kiírásban szereplő műszaki megoldásoktól és anyagoktól eltérő megoldásokat és anyagokat a Kivitelező esetenként javasolhat. A javasolt megoldások
tervezésére és alkalmazására csak a Tervezővel való egyeztetés, és a Tervező írásbeli hozzájárulása alapján kerüljön sor. A Tervező általában csak olyan alternatív
megoldásokat fogad el, amely a gazdaságossági szempontok mellett műszaki, minőségi és esztétikai szempontból is egyaránt kedvezőbb végeredményt jelentenek a
kiviteli tervben megjelölteknél.

A tanösvény építményeinek és műtárgyainak kítűzése csak az építész tervező(k) közreműködésével kezdhető meg.
Az építési munkálatok a kitűzés végeztével csak az építész tervező(k) által jóváhagyott kitűzés alapján kezdhetők meg.
A terv csak a vonatkozó statikus tervekkel és látszóbeton specifikációval együtt értelmezhető, és azzal együtt érvényes.
A tervező(k) jóváhagyása nélkül, a tervektől eltérő műszaki tartalommal megvalósult épületekért és műtárgyakért a tervező(k) semmilyen felelősséget nem vállal(nak).
Az építész és szakági tervek közötti esetleges ellentmondások esetén az építésszel és a szaktervezőkkel is egyeztetni kell!

A jogerős építési engedélyezési terv tervezői:
védőépület:
Vasáros Zsolt DLA - építész É1 01-1247/10
Schunk Szabolcs - okl. építészmérnök
Szigetfü István - okl. építészmérnök
Tóth Márton Zoltán - okl. építészmérnök
tanösvény:
Vasáros Zsolt DLA - építész É1 01-1247/10
Antal Gabriella - okl. építészmérnök
Borzsák Veronika - okl. építészmérnök
Varga Piroska - okl. építészmérnök

Az építési engedélyezési eljárás védőépület: BO-09D/ÉH/68-2/2014  kelt: 2014.01.10. jogerőre emelkedése: 2014.01.31.
határozatának száma:  tanösvény:  BO-09D/ÉH/77-3/2014  kelt: 2014.03.21. jogerőre emelkedése: 2014.04.25.

A bontási engedélyezési eljárás védőtető:  BO-09D/ÉH/68-8/2014 kelt: 2014.03.18. jogerőre emelkedése: 2014.04.07.
határozatának száma:
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anyagában pigmentált látszóbeton minőségű vasalt szerkezeti beton,
járófelület seprűzött felület, min 8%-os lejtéssel, statikai tervek és
látszóbeton specifikáció szerint

1%-ot befele lejtő attika
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anyagában pigmentált látszóbeton minőségű
vasalt szerkezeti beton, fal külső rusztikus
felülete homokfúvás vagy nagynyomású vizes
mosással kezelt, fal belső sima felülete új
zsalutáblával való zsaluzással, statikai tervek és
látszóbeton specifikáció szerint

1%-ot befele lejtő attika

fózolás (15 mm átfogó)

anyagában pigmentált látszóbeton minőségű vasalt
szerkezeti beton, járófelület seprűzött felület, 1,5-8%-os
lejtéssel, statikai tervek és látszóbeton specifikáció
szerint

zsaluba helyzett szilikon vagy poliészter
minta helye (grafikai terv szerint)

alapozás statikai tervek szerint
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anyagában pigmentált látszóbeton minőségű
vasalt szerkezeti beton, fal külső rusztikus
felülete homokfúvás vagy nagynyomású vizes
mosással kezelt, fal belső sima felülete új
zsalutáblával való zsaluzással, statikai tervek és
látszóbeton specifikáció szerint

1%-ot befele lejtő attika
fózolás (15 mm átfogó)

alapozás statikai tervek szerint
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anyagában pigmentált látszóbeton minőségű
vasalt szerkezeti beton, fal külső rusztikus
felülete homokfúvás vagy nagynyomású vizes
mosással kezelt, fal belső sima felülete új
zsalutáblával való zsaluzással, statikai tervek és
látszóbeton specifikáció szerint

1%-ot befele lejtő attika
fózolás (15 mm átfogó)

anyagában pigmentált látszóbeton
minőségű vasalt szerkezeti beton,
járófelület seprűzött felület, min
1,5%-os lejtéssel, statikai tervek és
látszóbeton specifikáció szerint

alapozás statikai tervek szerint
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zsaluból kirekesztett vízorr

anyagában pigmentált látszóbeton minőségű vasalt szerkezeti beton, fal
külső rusztikus felülete homokfúvás vagy nagynyomású vizes mosással
kezelt, fal belső sima felülete új zsalutáblával való zsaluzással, statikai
tervek és látszóbeton specifikáció szerint

anyagában pigmentált látszóbeton minőségű vasalt szerkezeti beton,
járófelület seprűzött felület, min 8%-os lejtéssel, statikai tervek és
látszóbeton specifikáció szerint

1%-ot befele lejtő attika
fózolás (15 mm átfogó)

1%-ot befele lejtő attika

mellvédtől elfele lejt, nincsen
vízelveztő csatorna

ellensúly statikai tervek szerint

1,5%

8%

alapozás statikai tervek szerint
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anyagában pigmentált látszóbeton minőségű vasalt
szerkezeti beton, fal külső rusztikus felülete
homokfúvás vagy nagynyomású vizes mosással kezelt,
fal belső sima felülete új zsalutáblával való zsaluzással,
statikai tervek és látszóbeton specifikáció szerint

1%-ot befele lejtő attika

fózolás (15 mm átfogó)
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anyagában pigmentált látszóbeton minőségű
vasalt szerkezeti beton, fal külső rusztikus
felülete homokfúvás vagy nagynyomású vizes
mosással kezelt, fal belső sima felülete új
zsalutáblával való zsaluzással, statikai tervek és
látszóbeton specifikáció szerint

anyagában pigmentált látszóbeton minőségű vasalt
szerkezeti beton, járófelület seprűzött felület, min 8%-
os lejtéssel, statikai tervek és látszóbeton specifikáció

szerint

1%-ot befele lejtő attika

fózolás (15 mm átfogó)

alapozás statikai tervek szerint
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2 5 cm vtg. 5-12 szemcsenagyságú tömörített
(helyi) kőzúzalék járófelület , alatta 15 cm vtg.
változó szemcsenagyságú (helyi) kőzúzalék
ágyazóréteg

1,
5%

1,5%

kőzúzalékos járófelület
65,3m2

A beton felület kezelések a a látszóbeton sepcifikációban leírtak alapján, minta felületek alapján kerül kiválasztásraA színkiválasztás folyamata a specifikációban leírt mintakockák és mintaöntések alapján kerül kiválasztásra.
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"C" kilátó

TG/1

TG/3

V. T-C KILÁTÓPONT
± 0,00  = +269,60 mBf

Előregyártott beton információs tábla
Részletterv TG/3 terv szerint

Előregyártott beton pad
Részletterv TG/1 terv szerint

Borzsák Veronika
Varga Piroska

építész tervező
építész tervező

fal belső sima felülete új zsalutáblával
való zsaluzással

fal külső rusztikus felülete homokfúvás
vagy nagynyomású vizes mosással

1. CSOMÓPONT, 1:5

2. CSOMÓPONT, 1:5

FÖLDSZINTI ALAPRAJZ

ALAPRAJZ 1:50 ÉSZAKNYUGATI HOMLOKZAT, 1:50

DÉLKELETI HOMLOKZATA-A METSZET, 1:50 DÉLNYUGATI HOMLOKZAT, 1:50ÉSZAKKELETI HOMLOKZAT, 1:50

HELYSZÍNRAJZ, 1:200

KILÁTÓ HOMLOKZATI FELÜLETKEZELÉSE
A betonfelületek, kezelések a látszóbeton specifikációban leírtak alapján készüljenek, a
végleges verzió mintafelületek alapján kerülhet kiválasztásra a tervezők jóváhagyásával.
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