
M O S Z U L
AZ ÚJRAKEZDÉS ÉPÍTÉSZETE

VISSZAFOGADÓHÁZ A HÁBORÚ UTÁNI ÖVEZETEKBEN
DIPLOMATERV
készítette: Bartók anita szerkezettervező építészmérnök Msc

konzulens: dr. kondor taMás, dr. al-Hilal safa’a

ANYAGHASZNÁLAT
A tervezés során fontos volt számomra a helyben fellelhető anya-
gok használata.
Az égetett – az agyagtartalma miatt sárgás tónusú - kisméretű 
téglából épült szerkezeti elemek felületkezelés nélkül látszó tég-
laburkolatként jelennek meg az épületen. A vasbeton gerendák is 
elburkolásra kerülnek. 
Az épület zártságát biztosítandóan a homlokzati nyílások előtt 
hézagosan rakott transzparens téglafal lett tervezve. A padlóbur-
kolat a vizes helyiségekben arabeszk ornamentikájú mozaikból, a 
többi helységben habarcsba ágyazott szeletelt téglaburkolat ké-
szül. 
A térburkolat tégla valamint természetes kőből készül váltakozva. 
Az árnyékolás és a kedvező mikroklíma érdekében az a belső ud-
varokban zöldfelületek kerültek kialakításra.
Az épület homlokzati nyílásképzése visszafogott, reflektál a helyi 
építészeti hagyományokra.
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