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ereszcsatorna

kerámiarost erősítésű szerelt gipsz válaszfal

Internorm HF310
fa / alu toló ablak

kettős állókorcos
fémlemez fedés

kettős állókorcos
fémlemez fedés

rejtett négyszögletes
ereszcsatorna

acél zártszelvény ellenléc,
tűzgátló építőlemez borítás

fehér szilikon vékonyvakolat
dörzsölt struktúrával

20+10 cm kőzetgyapot
homlokzati hőszigetelés
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22 cm vastag monolit vasbeton sík födém
szerelt, gipszkarton álmennyezet

20 cm vastag monolit vasbeton fal

gipszlap belső burkolat szerelt vázon,
a belső téri komfort érdekében

talajnedvesség elleni szigetelés
12 cm vastag vasalt aljzatlemez

16 cm EPS hőszigetelés
EPS padlófűtés fektető rendszerlemez

monolit vasbeton alapgerenda

beton sávalap

Ehret függesztett alumínium
toló zsalu fa dekorral

Internorm HS330 fa / alu
emelő-toló ajtó

Ehret függesztett alumínium
toló zsalu fa dekorral

Internorm HS330 fa / alu
emelő-toló ajtó

egyedi beépített bútor

22 cm vastag monolit vasbeton zárófödém
látszóbeton minőségben

Marmoleum Concrete linóleum burkolat
ragasztva, toldásoknál hegesztve

linóleum burkolat,
úsztatott padlórétegrend

XPS hőszigetelés

monolit vasbeton teherhordó gerenda

monolit vasbeton teherhordó gerenda

monolit vasbeton
teherhordó gerenda

22 cm vastag monolit vasbeton zárófödém
látszóbeton minőségben

korszerű folding tokos fa ajtó

NAPELEMEK A MAGASTETŐN
KIEGÉSZÍTŐ VILLAMOS ENERGIA FORRÁS

MENNYEZETHŰTÉS
ÁLMENNYEZETI PANEL

MENNYEZETHŰTÉS
FÖDÉMBE ÁGYAZOTT RENDSZER

ÁRNYÉKOLÓ ZSALUK BEHÚZVA

PADLÓFŰTÉS

NAGY ÜVEGFELÜLETEK
SZOLÁRIS NYERESÉG

LEVEGŐ - VÍZ HŐSZIVATTYÚ
KÜLTÉRI EGYSÉG

LEVEGŐ - VÍZ HŐSZIVATTYÚ
BELTÉRI EGYSÉG

LEVEGŐ - VÍZ HŐSZIVATTYÚ
KÜLTÉRI EGYSÉG

LEVEGŐ - VÍZ HŐSZIVATTYÚ
BELTÉRI EGYSÉG

21°C

NAPELEMEK A MAGASTETŐN
KIEGÉSZÍTŐ VILLAMOS ENERGIA FORRÁS

HŐVISSZANYERÉS

90%

24°C

TERMÉSZETES ÁTSZELLŐZÉS
ÉPÜLET HŰTÉSE ÉJSZAKA

HŐVISSZANYERÉS

90%

TENGELY FELTÁRULÁS

KIDOLGOZÁS

INSPIRÁCIÓ

MEGOSZTÁS

A01 METSZET M=1:50

TÉL

ÉPÜLET FORMAKERESÉSE

ALAPRAJZI MŰKÖDÉS

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

NYÁR
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