
GSPublisherVersion 7.8.76.100

OLTÁR

KÁPOLNA

HARANGLÁB
S Z E N T L É L E K

F I Ú

A T Y A

ÉS
ZA

K
D

ÉL

KELETNYUGAT

MÁRIACELL CSÍKSOMLYÓ

M
EJ

D
UG

O
RJ

E
C

SE
SZ

TO
HO

V
A

1. ZÓNA
KÜLSŐ KERENGŐ

2. ZÓNA
BELSŐ KERENGŐ

3. ZÓNA
LITURGIA TÉR 30 FŐ200 FŐ1000 FŐ

KÁPOLNA
FELÚJÍTÁSRA JAVASOLT EREDETI TERVEK SZERINTI ÁLLAPOTBAN

KERENGŐ HÍD
VASBETON SZERKEZET ELLENTARTÓ
GERENDA ALAPOZÁSSAL
LÁTSZÓBETON MINŐSÉGBEN,
ANYAGÁBAN FEHÉR SZÍNBEN

SZÖGTÁMFAL
LÉPCSŐS TEREPKÉPZÉS, 12,5 CM
SZINTKÜLÖNBSÉGEKKEL
LÁTSZÓBETON MINŐSÉGBEN,
ANYAGÁBAN FEHÉR SZÍNBEN

ÜLŐ PADOK
KLASSZIKUS NORMAFAI PAD TÍPUS

OLTÁR
EMLÉKKÖVEKBŐL RAKOTT
TÖMÖG KŐTÖMB
FUGÁZOTT, CSISZOLT,
ALAPTESTRE ÉPÍTVE

HARANGLÁB
EMLÉKKÖVEKBŐL ÁLLÍTOTT PILON,

TETEJÁN ROZSDAMENTES KERETBEN EMLÉKHARANG ELHELYEZÉS
TETEJÉN ÜVEG KOCKA VILÁGÍTÓ TEST

FŐ MEGKÖZELÍTŐ ÖSVÉNY

GYALOGOS ÖSVÉNY

GYALOGOS ÖSVÉNY

SZÖGTÁMFAL
LÉPCSŐS TEREPKÉPZÉS, 12,5 CM SZINTKÜLÖNBSÉGEKKEL
LÁTSZÓBETON MINŐSÉGBEN, ANYAGÁBAN FEHÉR SZÍNBEN

MURVA
ELVÁLASZTÓ MURVÁS ZÓNA

-0,781
-1,175

+1,762

+0,747

-0,675
-0,300

-0,050

+4,241

+0,200
+0,450

+0,720

-1,760
-2,040

+0,970
+1,220

±0,000

KÁPOLNA
FELÚJÍTÁSRA JAVASOLT

EREDETI TERVEK SZERINTI ÁLLAPOTBAN

KERENGŐ HÍD
VASBETON SZERKEZET ELLENTARTÓ GERENDA ALAPOZÁSSAL

LÁTSZÓBETON MINŐSÉGBEN, ANYAGÁBAN FEHÉR SZÍNBEN

SZÖGTÁMFAL
LÉPCSŐS TEREPKÉPZÉS, 12,5 CM SZINTKÜLÖNBSÉGEKKEL

LÁTSZÓBETON MINŐSÉGBEN, ANYAGÁBAN FEHÉR SZÍNBEN

ÜLŐ PADOK
KLASSZIKUS NORMAFAI PAD TÍPUS

OLTÁR
EMLÉKKÖVEKBŐL RAKOTT TÖMÖG KŐTÖMB

FUGÁZOTT, CSISZOLT, ALAPTESTRE ÉPÍTVE

VASBETON ALAPOZÁS

É

1.
HÁROM ÉPÍTÉSZETI ELEM FESZÍTI KI A LITURGIA TERÉT

2.
HÁROM PONT KÖRÜL EGY SPÁRGÁVAL ÉS EGY CERUZÁVAL
SZERKESZTHETŐ ÍV

3.
HÁROM ZÓNA

4.
OLTÁR MÖGÖTT TÁMFAL ÍV, VIZUÁLIS HÁTTÉR,
AKUSZTIKAI PARABOLA REFLEKTOR

5.
PARABOLA ÍV, NYÍLÓ,BEFOGADÓ GESZTUS

6.
TÁMFALBÓL KERENGŐ HÍD, KARZAT, KÁLVÁRIA ÚT, GLÓRIA...

ANNA-RÉTI MISÉZŐHELY, EMLÉKHELY KONCEPCIÓTERV
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