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SZENTÉLY ABLAK VÍZSZINTES RÉSZLET
ÉR-08

2018.01.23.
FELELŐS TERVEZŐ: VÁNCZA LÁSZLÓ /É1 01 2292/, ÉPÍTÉSZ: FERENCZY KINGA
KÉSZÍTETTE: VÁNCZA MŰVEK ÉPÍTÉSZETI MŰTEREM - 1013 BUDAPEST, ATTILA ÚT 29.

ÚJ RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM KIVITELI TERVE 6621, DEREKEGYHÁZ, HRSZ: 134/6

 ±0,00 = Templom terveze  padlóvonalának felső síkja = 82,00 mbf

MEGRENDELŐ: SZEGED-CSANÁD EGYHÁZMEGYE
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1 rétegű hőszigetelő, víz szta üveg,
üveg vastagsága: 5+16+5mm

PTH 25 kerámia falazat

1,5 cm beltéri vakolat

nútképzés, belső vakolat architectúrával

PTH 44 kerámia falazat

25/25 cm vasbeton pillér

kisméretű tégla előfalazás, vb oszlop elő

2 cm vastag aprószemcsés, fröcskölt vakolat fehérre
festve

egyedi 2mm acéllemez párkány
lsd. lakatos konszignáció szerint

66.60.6mm egyedi L acél  tokszerkezet

v=1mm páracsatorna

r=162 cm

L04

F4.2 KERÁMIA FALAZAT
2cm  aprószemcsés, fröcskölt vakolat fehérre festve
44 cm PTH 44 kerámia falazóblokk
1,5 cm  beltéri vakolat + fehér festésF4
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