Építészeti műszaki leírás

Bevezetés:
Tervezési területünk sajátossága, hogy a település északnyugati peremén, jellemzően családi házas beépítés, valamint az egyre bővülő közintézmények terén fejlődést mutató területre esik. Ebben a viszonylagos összetett környezetben az iskolának, mint adott környezethez kötődő fogalomnak kettős jellegéből adódóan egyszerre kell idomulnia környezetéhez és értelméből adódóan különbözőséget mutatnia.

Telepítés, értelmezés

A terület adottságai, és a beépítésre szánt terület alapján a telek megközelítését és fő feltárását a legcélszerűbbnek a telek északkeleti oldalán lévő utcáról találtuk. Ez az úttest a jelenlegi beruházástól függetlenül is kialakításra kerülne.   A közvetlen környezete lehetővé és ésszerűvé teszi egy másodlagos feltárási pont kialakításást is: a Borbála termálfürdő és a telek által közrezárt utcáról. 

Bár a telek elsődlegesen kelet-nyugati tájolású, bizonyos tömegformálással növelhető a déli homlokzatok aránya, amely egyrészről fénymennyiség, másrészt fényenergetikai szempontból a későbbiekben fontos tényezővé válik.

Építészeti koncepció,kialakítás 
A telek és a beépítési szabályozás alapján a telek alapvetően 3 fő egységre bontható:

az északi oldalon kialakított összefüggő nagyobb zöld terület, a beépítési vonal által meghatárzott „L”-alakú elhelyezendő tömeg és a déli végen található kisebb zöldterület. 

Építészeti tömeg megformálásánál a főbb törekvéseink többek között a lépték  környezetbe való illesztése, amely egy viszonylag alacsony, oldott és játékos kialakítást eredményezett. Továbbá  az egyes logikai egységek tömegi megjelenítése és azok környezettel való kedvező kialakítása.

Az épület főbejárata  a telek keleti oldalára került, a tervezett utcára való nyitással, figyelembe véve a fő érkezési irányokat. Az épület alapvetően két fő egységből tevődik össze: egy hosszabb egységből, amelyben az igazgatási és oktatási funkciók, valamint egy ehhez csatlakozó kisebb elemből, amelyben a sport, az üzemeltetési és étkeztetési funkciók kerültek elhelyezésre. 

A főbejárat közvetlenül egy két szintes aulába vezet, amely a fogadótéren túl szervezi mindezen logikai egységeket: így az aulából közvetlenül megközelíthető a két szinten kialakított igazgatási blokk, az étkezési-és sport épületrész, valamint az oktatási szárnyak. Az épület két szinten, illetve egy szakaszon alagsor elhelyezésével elégíti ki a kívánt területi követelményeket. 

A bejárattól jobbra nyílik a fej, igazgatási épület, ahol két szinten találhatóak az adminisztrációs és igazgatási jellegű helyiségek. 
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A bejárattól balra helyezkednek el az oktatási szárnyon belül az általános és szaktantermek, valamintr az azokat kiszolgáló helyiségek. A két szint segítségével elválasztásra kerültek az alsó és felső tagozatos évfolyamok. A szaktantermek az utcával párhuzamos közösségi folyosóról nyílnak, míg az általános tantermek egy-egy a hozzájuk tartozó saját előtérből. 

A földszinti tantermek közvetlen udvarkapcsolattal rendelkeznek. Az aulából egyenesen továbbhaladva közvetlenül az étkezőhöz és a tornaterem lelátóihoz érkezünk. A tornaterem padlószintje az utcaszinthez képest 3,65 m-rel mélyebben fekszik. A tornaterem kiegészítő helységei az étkező ill. a lelátó alatt kaptak helyet. A telek déli oldalán az étterem előtti terület lépcsőzetes kialakítása lehetővé tette a tornateremhez kapcsolódó másodlagos funkciók homlokzatának megnyitását és egyben iskolai rendezvények helyszínéül szolgálhat.  

A parkolókat az épület főhomlokzata előtt a kialakítandó utcáról megközelíthető módon helyeztük el. Biztonsági okokból célszerűnek találnánk egy elválasztó sövénysávot telepíteni az úttest és a parkoló zóna közé, megakadályozva a gyerekek úttestre törtenő közvetlen kiszaladásának lehetőségét.
Hangulati törekvések

Az épület terei, térarányai, színei és anyaghasználata tekintetében mind belső, mind külső értelemben igyekeztünk szem előtt tartani az öko-iskola alapvető jellemzőit, valamint a célközönség korának jellemzőit. Külső megjelenését egyszerű, letisztult formavilág, egyfajta természetközeliség jellemzi. Ezt tükrözi az épület színvilága, a használt természetes anyagok összhangja. A külső terek tekintetében kialaítottunk intimebb és nyitottabb közösségi helyeket. Ilyen intim tér például az osztálytermek között taláható egy oldalán nyitott belső udvar ill. a tornaterm és a fejépület közötti előtér. 

Belső tereknél anyagok és színek segítségével próbáltuk elérni a gyerekek világának  jellemző hangulatait. Így a felhasznált anyagok változatosságán túlmenően színezett felületekkel ill. szinezett üvegekkel dolgoztunk.  A belső fényviszonyok az elhelyezett felülviágítóknak és szines üvegeknek köszönhetően nem csak vidám belső hangulatot árasztanak, de a nap járásából adódóan állandó változatosságot eredményeznek. A játékosságot tovább fokoztuk ferde falakkal és födém áttörésekkel. 
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Az épület működése:

A kiírás igényeinek megfelelően az iskola és a tornaterem valamint a büfé étterem olyan elrendezésben kerültek megvalósitásra, hogy azok külön- külön akár egyes részek teljes elszeparálásával is tudjanak működni.

 Alapvetően 4 szervezési modell van: 

1- Iskola es tornatermi szárny együtt üzemel.

2- Iskola es tornatermi szárny egymastol elzárva működnek

3- Csak az iskola műkködik a tornatermi szárny zárva van.

4- Csak a tornateremi szárny működik az iskola zárva van.

4.1- Az aula, és a főbejárat mint reprezentatív előtér szolgálja ki a tornatermi szárnyat.

4.2 – A tornaterem hátsó bejárata van megközelités céljára használva. Az iskola, beleértve az aulát , és annak főbejáratát is, teljesen zárva van. 

Akadálymentes közlekedés megoldásai:

Közlekedők: 

A tervben szereplő közlekedö felületek zömében 2-3 méter szélesek, ezzel biztosítva a teljesen akadálymentes közlekedést annak használói számára. Azok a területek ahol ezt a szélességet nem tudtuk tartani, ott a minimális 1,65 m es folyosó szélességet alkalmaztuk.

Lépcsők, rámpák:

Alapvetően kerültük a lépcsőket mint a szintkülönbségek áthidalásának eszközét, sokkal inkább törekedtünk az alacsonylejtésű rámpák alkalmazására. Azok a lépcsők amiket azonban el kelett helyeznünk az akadálymentes közlekedés igényeit kielégítő módon, 300 mm es belépéssel es 150 mm es fellépéssel keszültek. 
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Felvonók:

2 felvonót helyeztünk el, melyek kielégítik a mozgássérült akadálymentes közlekedésével szemben támasztott igényt. Az egyik az igazgatási blokkban, a másik a tornatermi szárnyban található. Az üzemeltetésük csak indokolt esetben lenne ésszerű.  

Az épület általános szerkezetei:

Az épület általános szerkezetének kialakítása során a fő szempontunk az energiatudatosság és a természetközeliség, valamint természetesen az adott funkciókat maximálisan kielégítő megoldások kidolgozása volt.

Alapvetően tehát az épület egy vegyes vázszerkezettel épül fel, úgy, hogy a teherhordó szerkezeteket 25 cm vastagságú vasbeton belső “válasz”-fő falakkal, valamint a külső határoló szerkezeteknél vasbeton pillérekkel oldanánk meg. Ez a mód lehetőve teszi a külső határoló köpeny úgynevezett hőszigetelő “burokszerű” kialkítását, becsomagolva az egész épületet, valamint a vonalmenti hőhidak zömének kizárását. 
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Továbbá a belső vasbeton elválasztó falazatok jelentős szerepet töltenek be mind az akusztikai tervezésben a kiváló hanggátlásuk alapján, mind pedig a passzív hőenergia tárolásában nagy tömegükből adódóan.
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A külső határoló falazat felületképzését tekintve két fő típust használtunk, az egyik külső zárórétege téglaburkolat, a másiké pedig fehér meszelt vakolat. Mindkét fal esetében a kitöltő hőszigetelés egy 100% osan természetes anyagú cellulóz, növenyi rost alapú termék, amely mellesleg a piacon levő riválisaival szemben kiemelten versenyképes. A határoló szerkezetek számolt hő továbbítási képességét az ábrákon számolt értékek mutatják.
B2 tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. A kulso homlokzat egy onallo a fo teherhordo szerkezthez rogiztett sajat merevito vazzal van ellatva.
A statikai váz leírása:

Alapozás:

A hosszanti épületrész sávalapozással készül, míg a tornateremi szárny lemezalapozással. 

Teherhordó falszerkezet: 

A függőleges terheket egy váz és  főfalas rendszer kombinációja oldja meg, A belső terekben 25cm vastagságú térelhatároló falazat formájában, a külső határoló szerkezetekben pedig 20x60 cm –es pillérekként. Anyagát tekintve monolit vasbeton.

Födémek:

A horizontális térelválasztó teherhordó szerkezet, a falazattal együttdolgozóan kialakított 25 cm vastagságú monolit vasbeton födémlemez.

Az aula fesztávjának áthidalása 70 cm  magasságú födémlemezzel egybekötött vasbetongerendákkal törtenik.
A tornateremi zárófödém súlyát 2m magasságú azzal együttdolgozóan kialakított vasbeton gerendák oldják meg, továbbítva annak terhét 60x60cm és pillérek segítségével az alapokra.

Tulzott nap elleni vedelem:
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A Deli tajolasu uvegezett feluletek energetikai szemponbol jelentos szereppel birnak, azonban tulmelegedes ellen azokat a melegebb evszakokban vedeni kell. Ebbol kifolyolag a Deli tajolasu nagyobb uvegezett feluletek arnyekolasara a kovetkezo megoldasokat talatuk: az etkezo szarnynal talalhato deli uvegfal eseteben egy amutomatizalt vizszinets lamellarendszer latja el ezt a feladadtot. Az oktato szarnynal az udvarok kozott egy viszintesen azok fole kifeszitett ugynevezett vitorla arnyekolo rendszer, amely teljesen egyszeru modon akar manulaisan is fel es le szerelheto az egyes evszakokhoz igazodoan. Ugyan ez a megoldas alkalmazando a legdelebbre eso tanteremi szrnynal is annyi elteressel hogy ott huggolegesen a nyilaszarok elott kerul kifaszitesre szukseg eseten.  

 Helyiségek jegyzéke:
Általános oktatási egységek

0.09
tanterem
52.00m2

0.10
tanterem
52.00m2

0.11
tanterem
52.00m2

0.12
tanterem
52.00m2

0.15
tanterem
52.00m2 

0.16
tanterem
52.00m2 

0.17
tanterem
52.00m2

0.18
tanterem
52.00m2

1.06
tanterem
52.00m2

1.07
tanterem
52.00m2

1.08
tanterem
52.00m2

1.09
tanterem
52.00m2

1.12
tanterem
52.00m2 

1.13
tanterem
52.00m2 

1.14
tanterem
52.00m2

1.15
tanterem
52.00m2     
832.00

0.29 
csoportszoba
26.07m2     

1.27
csoportszoba
26.00m2  
52.07
1.31
egyéni felkészítő
24.15m2
24.15

1.30
könyvtár
104.62m2
104.62

0.13
általános szertár
8.63m2

0.14
általános szertár
7.56m2

0.19
általános szertár
8.63m2

0.20
általános szertár
7.56m2
1.10
általános szertár
8.63m2

1.11
általános szertár
7.56m2

1.16
általános szertár
8.63m2 

1.17
általános szertár
7.56m2

64.76

1077.60m2

Szaktantermi általános egység 

0.21
ének-zene szertár
18.14m2

0.22
idegen nyelvi szertár
17.88m2

0.23
ének-zene terem
52.12m2

0.24
idegen nyelvi szaktanterem
52.00m2

0.25
számítástechnikai szakterem
69.09m2

0.26
számítástechnikai szertár
17.96m2 

0.27
technika szaktanterem
52.10m2 

0.28
technika szertár
17.86m2

1.18
természettudományi szertár
15.82m2

1.19
természettudományi szertár
18.18m2

1.20
természettudományi szertár
17.87m2

1.21
természettud. szaktanterem
69.26m2

1.22
természettudományi szertár
21.05m2

1.23
rajzterem
68.99m2 

1.24
rajzszertár
18.09m2 

1.25
technika szaktanterem
52.10m2

1.26 
technika szertár
18.19m2 
    
596.70
Igazgatási és szociális egység

0.33
dohányzó
14.63m2

0.34
nevelőtestületi szoba
31.05m2

1.28
igazgatói iroda
18.49m2

1.29
helyettesi iroda
18.71m2

1.32
gazdasági vezető
18.16m2

1.33
titkárság
18.16m2

1.34
teakonyha
18.09m2

1.35
nevelőtestületi szoba
31.05m2

168.34
Sport és szabadidő egység

-1.01
küzdőtér
1080.00m2

0.39
lelátó

165,66m2

0.40
vizesblokk
35,86m2

1.36
emeleti lelátó
113.54m2    1395.06

Tornaterem kapcsolódó egységei
-1.02
orvosi szoba
18.25m2

-1.04
testnevelői szoba
20.22m2

-1.05
edzőterem
37.88m2

-1.06
öltöző
39.77m2

-1.07
öltöző
40.89m2

-1.08
öltöző
40.89m2

-1.09
öltöző
39.77m2
-1.15
szertár
95.71m2


333.38
Közösségi tér

0.01
porta
19.46m2

0.02
aula
248.42m2

0.35
ruhatár
48.87m2
-1.16
közlekedő - tornaterem
170.65m2
0.08
közlekedő - iskola
618.83m2
1.01
közlekedő - iskola
466.82m2

0.41
közlekedő - étterem
122.61m2

1695.66  

(1378.91)

Illemhely csoportok 

0.04
személyzeti/tanulói WC
23.71m2

0.05
mozg. korl./tanulói WC, tak.szer.
31.83m2

0.06
személyzeti/tanulói WC
23.93m2

0.07
személyzeti WC
6.00m2

1.02
személyzeti/tanulói WC
23.71m2

1.03
mozg. korl./tanulói WC, tak.szer.
31.83m2

1.04
személyzeti/tanulói WC
23.93m2

1.05
személyzeti WC
11.07m2



176.01




(108)
Üzemeltetési egység

-1.03
takarító szertár
6.33m2


-1.10
gépészeti helyiség
41.46m2

-1.11
udvari eszközök tároló
17.06m2

-1.12
karbantartó műhely
18.00m2

-1.14
általános raktár
28.96m2

0.03
gépészeti helyiség
14.81m2

1.37
gépészeti helyiség
182.84m2


309.46









(152)
Egyéb egységek

0.38
étterem
205.55m
0.37
melegítő konyha
99.40m2

0.36
büfé
45.49m2

0.30
kerékpártároló
89.64m2 

0.31
mozg. korl. WC/tak. szer/öltöző
27.86m2

-1.13
gépész öltöző
11.25m2

0.32
irattár
18.09m2


497.28
ÉPÜLETGÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

A létesítmény általános ismertetése

A tervezett iskola kétszintes, tartalmaz 16 tantermet, aulát, tornatermet lelátóval, öltözőkkel, konyhát, étkezőt, mellékhelyiségeket. Az iskola megfelel az öko-iskola besorolás által támasztott követelményeknek.

Az épület részletesebb ismertetését az építészeti műszaki leírás tartalmazza.

Közműellátás
Az iskola közművesített telken fekszik. Víz, szennyvíz, csapadékvíz, földgáz és villamos közmű a telekhatáron vagy annak közvetlen közelében rendelkezésre áll.

Belső vízellátás, csatornázás

Vízellátást a kétszintes tantermi szárny vizes csoportjaihoz, a tantermek mosdóihoz, továbbá a tornaterem tömbjében elhelyezett konyha-étkező és öltözőblokk részére tervezünk. A vízellátás a központi közművezetékről történő becsatlakozás segítségével történik, mely a telekhatáron aknában elhelyezett főelzáróval és fogyasztásmérővel (ürítővel és szakaszoló elzáróval) rendelkezik.

Az épület alapterülete szükségessé teszi belső, fali tűzcsapok elhelyezését, ezért az ivó- és tüzivíz bekötése a közterületi közmű vezetékről külső, aknában elhelyezett kombinált vízmérőn keresztül történik.

A tervezett vizes berendezések az oktatási funkciónak megfelelő nagy igénybevételre alkalmas kivitelek, a WC-berendezések tartályos öblítésűek, a csaptelepek a melegítő konyha és az orvosi szoba kivételével mindenhol időzített, nyomógombos keverőcsaptelepek. A melegítő konyhába egykaros mosogató és mosdó csaptelepeket, az orvosi szobában pedig infra vezérlésű csaptelepet terveztünk. Valamennyi csaptelep hideg-meleg vizes keverő csaptelep.

Az épületben csak kommunális szennyvíz keletkezik. A tornatermi szárnyban, mivel ott pinceszinti öltözők vannak, a keletkező szennyvizet a gépházba ill. az edzőterem végéből leválasztott gépészeti térbe telepített egy-egy átemelő szivattyú segítségével vezetjük a telken belüli csatornába.

Esővíz elvezetés

A teljes épület lapos tetős, a csapadékvíz elvezetés belső gravitációs rendszerű. Az épület tagoltsága lehetővé teszi, hogy az egyes tetőösszefolyók ejtővezetékei viszonylag rövid úton elhagyják az épületet, és a telken belüli csapadékcsatorna hálózatra csatlakozzanak, mely aztán a külső csapadékvíz közműre köt rá. A telken belül elhelyezésre kerül egy esővíz tároló akna, amely segítségével a környező nagy zöldterületek öntözése megoldottá válna. 
Használati melegvíz ellátás

A tornatermi szárnyhoz kapcsolódó melegítőkonyha és öltözőblokk használati melegvíz ellátása indirekt rendszerű, a hőt az épület fűtési rendszere szolgáltatja. A rendszerre kapcsolódik a tető déli oldalán – a helyiségek fölött – elhelyezett vákuumcsöves kollektor mező, mely megfelelő időjárási körülmények esetén részben vagy teljes mértékben biztosítja a HMV-termeléshez szükséges hőmennyiséget. A tervezett melegvíztároló bivalens (két csőkígyós), 800 l kapacitású, cirkulációs hálózat és szivattyú is csatlakozik hozzá. A cirkulációs hálózat beszabályozó szelepei termosztatikusak, a cirkulációs szivattyú programozható és fordulatszám-szabályozott kivitelű.

A tantermi szárny WC-csoportjainak használati melegvízellátása csoportonként egy-egy – esetleg vezérelt (éjszakai áram) – villamos üzemű tárolós vízmelegítő (villanybojler) segítségével történik, cirkuláció nélkül.

A tantermi mosdókhoz speciális csapteleppel ellátott, átfolyós rendszerű villamos vízmelegítő szolgáltatja a HMV-t.

Tüzivízellátás

Az épület tűzveszélyességi osztálya „D” mérsékelten tűzveszélyes. A teljes épület egy tűzszakaszból áll. A mértékadó tűzszakasz alapterülete 5700 m2, melynek 70%-át – 3990 m2 – kell figyelembe venni. A mértékadó oltóvíz-intenzitás az OTSZ 5. sz. melléklet 5.1.5. bekezdése alapján 3600 l/perc, melyet 1 órán keresztül kell biztosítani. Ehhez az épülettől 100 m-en belüli távolságra, közterületen 4 db külső tűzcsapnak kell rendelkezésre állni, melyek – a nyomás függvényében – NÁ 150 vagy NÁ 200 méretű nyomóvezetékre csatlakoznak.

Ha a tornatermi szárny önálló tűzszakasz – ez logikusabb megoldásnak tűnik –, akkor a mértékadó tűzszakasz alapterülete 3930 m2, melynek 70%-át – 2750 m2 – kell figyelembe venni. A mértékadó oltóvíz-intenzitás az OTSZ 5. sz. melléklet 5.1.5. bekezdése alapján 3000 l/perc, melyet 1 órán keresztül kell biztosítani. Ehhez az épülettől 100 m-en belüli távolságra, közterületen 3 db külső tűzcsapnak kell rendelkezésre állni, melyek – a nyomás függvényében – legalább NÁ 150 méretű nyomóvezetékre csatlakoznak.
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A fentieken kívül a tantermi szárnyban az alsó szinten 4, a felső szinten 3, a tornatermi szárnyban további 2 fali tűzcsapot helyezünk el a menekülési útvonalon a vészkijáratok közelében. 

Az OTSZ 2. sz. melléklet 1. táblázata értelmében beépített oltóberendezést (sprinkler) nem, viszont beépített automatikus tűzjelző berendezést az épületben ki kell alakítani.

Menekülési, kiürítési

útvonalak:

A földszinten a folyosók illetve a tantermek közvetlenül az udvarokra nyílnak. Az emeleti szintről a lépcsőkön keresztül, az azokhoz tartozó udvari  kijáraton keresztül, az alagsori szintről és a tornateremből pedig az  épület déli oldalon kialakított lépcsős illetve rámás menekülési útvonalakon történik.  

Központi fűtés, hőellátás

Az épület határoló szerkezetei megfelelnek a 7/2006 TNM rendelet előírásainak.

Az épület össz-hőigénye:

kb. 400 kW (becsült érték) (az egyidejű hőigény meghatározásánál a HMV-termelést – mely előnykapcsolást élvez – nem vesszük figyelembe)

Az épületbe tervezett hőleadók egyrészt az esztétikus kivitelű, ablakparapet elé szerelt fűtőtestek, másrészt az aljzatban elhelyezett padlófűtés. A fűtőtesteket aljzatbetonban vagy az épület kerülete mentén falszegélyben szerelt ötrétegű műanyag csővezetékek látják el.

Az aulába padlófűtést terveztünk a nagy belmagasság miatt. A padlófűtés anyaga szintén ötrétegű műanyagcső, az osztókat a szomszédos helyiségek falsíkjában helyezzük el.

Az épület hőellátását részben a szomszédos Borbála fürdőből érkező termálvíz, részben gázkazán biztosítja. A tervezett gázkazán zárt égésterű (C típusú) kondenzációs fali készülék.

A hőtermelők által előállított 60/40°C névleges hőfokú fűtési melegvíz 4 fűtési kört táplál:
-
tantermi szárny radiátoros fűtés

tornatermi szárny radiátoros fűtés

aula padlófűtés

HMV-termelés

Gázellátás

A tervezett épület földgázellátása a közművezetékről biztosított. A telekhatáron nyomásszabályozó-mérő állomás készül, innen a mért kisnyomású vezeték a tornatermi szárnyban elhelyezkedő gépészeti térbe (gázkazán), továbbá a melegítő konyhába lép be. Az előbbieken kívül a kémiaszertárban is ki kell alakítani gáz vételi helyeket.

A tervezett kazán zárt égésterű, égési levegő ellátása ún. helyiség levegőtől független rendszerű. A kazánhoz égéstermék elvezető-égési levegő ellátó szigeteletlen rozsdamentes acél kéményrendszer készül, mely falazott kéménytesten keresztül jut tetősík fölé.

Szellőzés

A tervezett épület helyiségeinek nagy része nyitható ablakok segítségével természetes úton szellőztethető. Ez alól kivétel a pinceszinti öltöző-csoport, a WC-csoportok és a melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei (a szertáraknak és az igazgatási szárnynak lehetőleg nyitható ablakai legyenek).

A kezelt levegő befúvása az öltözők mennyezete alatt szerelt anemosztátok segítségével, az elszívás a vizes helyiségekben légszelepeken keresztül történik. Az elszívott levegő tető fölött távozik. A központi, hővisszanyerővel ellátott szellőző berendezés a melegítő konyha fölötti gépészeti szinten található. Teljesen hasonló kialakítású, de külön rendszer készül testnevelő tanári szoba, edzőterem, orvosi szoba, karbantartó műhely és raktárak részére azzal a különbséggel, hogy ezen helyiségek mindegyike kiegyenlített szellőztetésű.

A melegítő konyhába szintén önálló mesterséges szellőző rendszert terveztünk. A befúvás elsősorban a kiszolgáló helyiségekben, míg az elszívás a melegítő konyhában lévő elszívó ernyőn keresztül történik. Utóbbi ún. támasztó légsugaras kivitel, mely kerülete mentén friss levegőt fúj be, ezáltal kisebb légmennyiség elszívását teszi lehetővé az ernyőn keresztül. A konyhából elszívott levegőt a légáramtól elzárt motorral ellátott tetőventilátor juttatja a szabadba.

A WC-csoportok elszívása ún. egycsöves szellőző rendszer révén történik. Minden WC-helyiségbe és vizeldébe egy-egy villanykapcsolóról működtetett, zárózsaluval és késleltető relével ellátott fali radiálventilátor kerül, melyek egy közös, tető fölötti kivezetésű szellőző kürtőre csatlakoznak. Az elszívott légmennyiség WC-nként 50 m3/h, vizeldénként 30 m3/h. A légpótlás ajtórácsok vagy küszöb nélküli ajtók segítségével a szomszédos terekből történik.

Ha lesz vegyifülke, annak szintén elszívó ernyővel ellátott szellőzést kell biztosítani.

Klímatechnikai célú hűtés

Az épületbe klímatechnikai célú hűtési rendszert nem terveztünk.

Épületgépészeti automatika

A tervezett gázkazán saját, beépített szabályozó egységgel rendelkezik, mely a fűtési körökön kívül a használati melegvíz termelést is szabályozza, beleértve a napkollektoros rendszerrel összehangolt üzemet. A napkollektoros rendszert külön, de a kazán automatikájával összehangolt vezérlő egység működteti. A tervezett mesterséges szellőző rendszerek a gépházban elhelyezett vezérlő szekrényre csatlakoznak, mely automatikus, időprogram szerinti, energiatakarékos működésüket garantálja. A ventilátorokat és a motoros zsalukat a tűzjelző rendszerbe is be kell kötni.

Hőtechnikai fejezet

Az épület határoló szerkezetei megfelelnek a 7/2006 TNM rendelet előírásainak. Hőtechnikai számítás az épület általános szerkezeteihez csatolt ábrán látható.

