MI AZ ARCULATTERV ?

A beépitési terven kivul létrehozott arculatterv rendszerezése
biztositja, hogy az egyes szomszédsagi egysegeket kulonb6zo
epitészek dolgozzak ki, de a terulet harmonikus egysége mégis
létrejojjon. Ez latvany és a lakokornyezet magas minoségének
erdekében létrehozott iranyado rendszer un szamarvezeto az
epoletet tervezo épitész szamara.

A kidolgozo épitészek munkajat az arculatterv alapjan biralja
és iranyitja az erre a funkciora kijeldlt kordinal6 épitész.

A kidolgozott szomszédsagi egyseg egy ilyen lakoegyuttes
példajat mutatja be.

Az épuletbokrok kulonbozo karaktere és kapcsolata a kornyezo
tajjal hangulatos, valtozatos szférat kdlcsonoz a lakoteruletnek.
Az egyes szomszédsagi egysegek tervezésekor a kovetkezo
kovetelmények lépnek fel:

BEELDKWALITEITSPLAN

De leefomgeving is zeer belangrijk voor de kwaliteit van het
wonen. De verschillende identiteiten van de woonplateaus
en de relatie met het landschap geeft de wijk een divers en
sfeervol karakter. Om de woonkwaliteit en de samenhang in
de wijk te garanderen is het belangrijk dat binnen een aantal
randvoorwaarden wordt ontworpen. Deze randvoorwaarden
zijn in de vorm van ontwerpregels vastgelegd in een
beeldkwaliteitsplan.
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MODULRENDSZER EGYSEG

MODULRENDSZER
LOGIKUS SZERKEZET

ES RACIONALIZALT
EPITESI RENDSZER

CONSTRUCTIE METHODE
EN RATIONALISATIE
BOUWPROCES

- maatssysteem gebaseerd
op parkeerplateau

TENGELYEK

RUIMTELIJKE ASSEN
- hierarchie in ruimtelijke assen
- zichtlijnen over en door plateau

HAGYOMANYOS ALAPRAJZ
FELEPITESE - ATVALTOZAS

TRANSFORMATIE
TRADITIONELE
HONGAARSE WONING
PLATTEGROND

- 3-deling in plattegrond
met centrale keuken

- veranda als buitenruimte
t.p.v. entree

FELTARAS
BEJARAT HELYE
KILATAS

ONTSLUITING,

PLAATS VAN ENTREE,
UITZICHT

- locatie entrees aan binnengevels,
intieme openbare ruimte

- verdiepte entrees niet tegenover
elkaar

TET6IRANYOK

KAPPEN LANDSCHAP

- kappen orientatie haaks

op heuvelrug

- helling kappen gerelateerd aan
diepte woning

KULSO - BELSO
ANYAGOK

SZINEK

BINNEN - BUITEN
MATERIALEN EN KLEUREN
- materialisering binnen-buiten
- randen plateau hard-zacht
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a parkolégarazsok felépitése meghatarozza a

lakasok méretrendszerét
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tengelyek k6zd6tti hierarchia

gyalogos és autos forgalom
szintbeni elvalasztasat.

harom traktusos beosztas

k6zéps6 zénaban a kiszolgalé funkcio

bejaratok a verandat idézo
atmeneti zonakban
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bejaratok kijeldlése a belso
homlokzaton

bejaratok pozicionalasa
egymashoz képest
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tetdgerinc iranya merdleges az

két eltéro tetd hajlasszoge a tdomeg

szélességének fliggvényében valtozik.
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kemény kilsé és lagy belsd
homlokzati anyagok

szomszédsagi egység belso
tér végzodés

kils6 Iépcso helye és kilatas

e
diversiteit binnen maatsysteem

EPITESI RENDSZER

az alaprajzok racionalis rendszere lehetove teszi
a nagyszamban, sorozatban torténo

epitést.

modernizalt gyors, szaraz épitési modszer

beton pincegarazs

konnyu felépitménnyel ragaszthato falelemek pl

HEBEL falazéelemek
BOUWMETHODE

rationalisatie bouwproces

snelle droge bouwmethode met behulp van cel-

EMBER ES KORNYEZETBARAT
MEGOLDASOK

napenergia kihasznalas napkolektorokkal

idotallé anyagok beépitése

kevés karbantartast igényld megoldasok

DUURZAAMHEID EN
MILIEUVRIENDELIJKHEID

omgeving-woonomgeving
onderhoud-groen
woning-materialen
binnen-buiten

gebruik van zonnepanelen
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