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Közlekedési kapcsolatok megoldása

A közlekedési rendszer javaslata a városi közlekedésfejlesztési koncepciót alapulvéve, készült. A déli gyûjtõút Avas alatt vezetõ szakaszát javasoljuk csillapított forgalmú útként kialakítani, a kétoldali közlekedõsáv parkolósávvá alakításával. Ez az út átfut az Avas oldalára
felívelõ közúti ûrszelvényre méretezett tér-hídja  alatt.

A városi déli gyûjtõútnak az északi oldalra való átvezetését két alternatívában mutatjuk be. Az „a” változatban az út nyomvonala a T01 tömb keleti oldalán egyenes vonalban fut a Zenepalota mellett és tovább a Dayka Gábor úton. A „b” változatban ez a nyom vonal
nyugatabbra, a Reményi utca kiszélesítésével, kis jobbos ívet követõen érkezik az elõbbiekkel megegyezõen a Zenepalota elé, és fut a Dayka Gábor úton északra. Így a tervezett Szent István teret mentesítjük a gépkocsiforgalom közelsége alól, m egadva a csendesebb és
tisztább tér kialakításának lehetõségét.
Ezt a csillapított forgalmat javasoljuk már az Uitz Béla és a Szem ere utca csomópontjától indítani, figyelembevéve a területen tervezett épülettömbök lakófunkcióját, bõvítve a térszinti parkoló területeket .

Gyalogos forgalmú, díszburkolatú tér: Bartók Tér, Szent István Tér és térbõvítés az Avasig, Erzsébet Tér.
Vegyes forgalmú utca, tér díszburkolattal: Sétáló utca nyomvonala a Városház tértõl a Dayka Gábor útig meghosszabbításra javasolt, azaz a Hunyadi utca, Városház Tér.
Csillapított gépkocsi forgalmú út: Kálvin út, Reményi u.,
Közút: A jelenlegi déli átkötõ út a belvárost tehermentesítõ, a középtávú fejlesztési elképzelések szerint a belvárost elkerülõ körgyûrû része, m elynek csatlakozási pontja a Zenepalota m ögött megvalósítandó Dayka Gábor úti észak-déli átkötéssel kialakuló csomópont.
Fejlesztendõ terület a Szinva partján végigfutó Petõfi Sándor u mindkét oldala, valamint a Hunyadi utca Zenepalotától nyugatra esõ vonala.

Tömegközlekedési kapcsolatok a villamos megállóhelyek a meglévõ helyszínen maradnak a buszm egállók az Avasra felfutó hídlemez fedése alá kerülnek.
Javasolt új elem a Sikló, fogaskerekû (libegõ) építése a Szent István Tér déli lemezén kiépített indítóállomástól egy-két megállóval az Avasi Kilátóépület mellé érkezve.

Parkoló, gépkocsi tárolók létesítése:
A Szent István Tér alatt két szintben cca. 300 férõhellyel létesítünk közparkolót. Lehajtást a déli oldali épített lemez védelm e alatt adunk, lehetõséget adva a szomszédos fürdõépület melletti szálloda kiszolgálására, bekapcsolására is. A Polgárm esteri Hivatal épületének térszint
alatti parkolója igény esetén szintén összekapcsolható a tervezett Szent István tér alatti területekkel.

A tervezett új beépítések mindegyikénél javaslunk saját tömbbeli lehajtással egy, vagy két szintben térszint alatti beépítést , jellemzõen gépkocsi parkolás részére, de igény szerint más funkciók ellátására is igénybe vehetõen.
A térszinti parkolást nagy felületû parkolóterek helyett a csillapított forgalmú gépkocsiút szélein javasoljuk.
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