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RC Optical System 50 cm-es
Ritchey-Chretien teleszkóptubus

Paramount ME 1100
mechanika

acél oszlop

80x80 cm VB. pillér
épületszerkezettõl

eldilatálva

elõregyártott csillagászati
kupola

hõszig. üvegezésû
ajtószerk.

hõszig. üvegezésû
ajtõszerk.

tölgyfa ajtóR4

R2

R1

R3

mészkõ
homlokzat-burkolat

R6

R5
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A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

R3

R4

földvisszatöltés
1 rtg.               szûrõréteg
3 cm               felületszivárgó (dombornyomott

lemez)
8 cm               vasbeton segédfalazat
6 cm              extrudált PS hab hõszigetelés
2 rtg.              modifikált bitumenes vastaglemez

talajnedvesség elleni szigetelés
38 cm            Porotherm N+F falazóblokk
1,5 cm           vakolat

R2

R1

2 cm             kültéri fa burkolat
2 cm             fa deszka aljzat
3 cm             XPS. hõszig. tábla
5 cm             kavicsterítés
1 rtg.             szûrõfátyol
12 cm           extrudált PS hab hõszigetelés
2 rtg.             modifikált bitumenes vastaglemez

vízszigetelés
1 rtg.             kellõsítés
6 cm             lejtést adó beton réteg
25 cm           méretezett vasbeton zárófödém
1,5 cm          vakolat

ásványi szálas álmennyezet

R7

2,5 cm          kõ burkolat
5 cm             kavicsterítés
1 rtg.             szûrõfátyol
12 cm           extrudált PS hab hõszigetelés
2 rtg.             modifikált bitumenes vastaglemez

vízszigetelés
1 rtg.             kellõsítés
6 cm             lejtést adó beton réteg
25 cm           méretezett vasbeton zárófödém
1,5 cm          vakolat

ásványi szálas álmennyezet

R5

R8

1,5 cm    mészkõ lap burkolat
1 rtg.       ragasztó réteg
6 cm       aljzatbeton
1 rtg.      PE fólia technológiai szigetelés
8 cm       lépésálló PS hab hõszigetelés
2 rtg.       modifikált bitumen vastaglemez

talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg.       kellõsítés
15 cm     vasalt aljzat
20 cm  kavicsfeltöltés

R6

8 cm              mészkõ homlokzatburkolat
4 cm              légrés
6 cm              szálas hõszigetelés
38 cm            Porotherm N+F falazóblokk
1,5 cm           vakolat

1,5 cm         mészkõ burkolat
1 rtg.            ragasztó réteg
6 cm            aljzatbeton
1 rtg.            PE fólia technológiai szigetelés
3 cm            lépésálló úsztató réteg
22 cm          méretezett vasbeton födém
1,5 cm  vakolat

szerelt ásv. szálas álmennyezet

5 cm             kavicsterítés
1 rtg.             szûrõfátyol
12 cm           extrudált PS hab hõszigetelés
2 rtg.             modifikált bitumenes vastaglemez

  vízszigetelés
1 rtg.             kellõsítés
6 cm             lejtést adó beton réteg
22 cm           méretezett vasbeton zárófödém
1,5 cm          vakolat

2 cm                 kültéri fa burkolat
2 cm                 alsó fa aljzatszerkezet
2 cm                 XPS.  hõszig papucselemek
10 cm               vasalt aljzat
20 cm   kavicsfeltöltés

földvisszatöltés


