A Sag-hegy mai képét két folyamat hatarozta meg.

A Természet néhéany szazezer évig tarté vulkani tevékenysége szigetszeriien
kiemelkedd tanuhegyet hagyott maga utan.

Majd az Iparszerili k6banyaszat 50 eév alatt mintegy 17 millié tonna kévet
termelt ki a hegy gyomrabdl. igy alakitva ki a hegy mai szaggatott, hianyos
formajat. Viszont a banyaszatnak készénheté az is, hogy feltarultak a hegy
titkai: napvilagra keralt a vulkani kiirté, a magmacsatorna, és a bazaltlava
megkdvesilt, hatalmas darabjai. Ezzel valt tanulmanyozhatéva és bemuta-
thatéva a korabbi vulkani miikédés. A banyamtveléssel kialakitott terek teszik
lehet6vé, hogy a latogatoé bepillanthasson hazank egyik legfiatalabb
tizhanyodjanak belsejébe.

Ez a két hatds egymast er6sitve alakitotta az altalunk tervezett éptilet hangu-
latat, szellemiségét.
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A VULKANPARK EPULETE MAGA A VULKAN. NEM FOMAJABAN AKAR
HASONLITANI A TUZHANYORA, NINCS PIRAMIS ALAKJA. A VULKAN
LOGIKAJAT KEPEZTUK LE AZ EPULET BELSO TERRENDSZEREBEN. AZ
EPULETET VEGIGJARVA A LATOGATO A LAVA UTJAT JARJA VEGIG. A
MAGMA A FOLD MELYEN GYULIK OSSZE ES EGY KELLO PILLANATBAN
ELINDUL FELFELE. EGY KESKENY RES VEZET A FOLDFELSZIN FELE,
NEHOL LEAGAZIK, KERESI A FELFELE VEZETO UTAT. A FOLD
BELSEJEBEN SEJTELMES A VILAG. A FELERKEZES PILLANATA
KATARZIS.

A TORNYOT VEGIGJARVA EHHEZ FOGHATO TERELMENYBEN LESZ
RESZE A LATOGATONAK. A FOLD MELYEBE TORTENO LEJUTAS UTAN
FOLYAMATOSAN VALTOZO TEREKBEN, TERBOVULETEKEN,
BARLANGSZERU ZART DOBOZOKON AT VEZET A MUZEUMI UT, HOGY A
LEGFELSO SZINTRE FELERKEZVE, A KILATOHELYROL HIRTELEN
FELTARULJON A SAG-HEQGY.




GONDOLATOK A FUNKCIOROL

A Sag-hegy kilonleges, egyeditermészeti ertékei a térség fontos turisztikai
célpontjava teszik, mely megkovetel egy kdzponti épuletet, mely fogadja az
ide érkezé latogatokat, ugyanakkor kiindulasi pontja a Sag-hegyre vezetd
turanak. Ezt a feladatot kell betéltenie a tervezett éplletnek. \

A tervezett Kemenes Vulkanpark épilete olyan mizeum, ahol audiovizudélis,
eszkdzok segitségével, interaktiv médon ismerkedhet meg a latogaté a '
vulkdanok mikédésével. A mizeumban megismerkedhetiink'a vulkanok
miikodésének tudomanyos hatterével, mely aztan Gtravaléként szolgal a
Sag-hegy felfedezéséhez. A hegyre mar felkészilten indul Gtnak a turista.

A SAG-HEGY EPITESZETE . \ X

A hegyen borospincék sorakoznak a lejtére mer6legesen, egymastdl tisztes
tavolsagban. Egyedil a hajdani ké6banya épiletei tinnek ki a pincék sorabél:
ezek a lejtével parhuzamos telepitésiikkel, nagyobb témegiikkel hivjak fel
magukra a figyelmet. Egy\jél kirajzolédé tengelyre fizédve allnak a markansan
kirajzolédd at mellett. A hegyre vezet6 Gt kezdeténél a kis viztorony, a hegy
cstcsan pedig a Trianon-kereszt emelkedik ki kdrnyezetébdl.

A TERVEZESI TERULET
A leenddé Vulkanpark telke a Sag-hegy tabanal talalhaté, kézvetlentl a
Celldéomolk

(Alsésag) felé vezetd ut mellett. A Sag-hegy kapujanak szerepét kell betdlte-
nie.
Kézvetlen szomszédsagaban, a hegy labanal masik épilet nem talalhaté.
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KIINDULO GONDOLATOK

A helyi sajatossagokra épuilé, funkcidjat tukrozé épuletet kivantunk tervezni.
Az épliletet beillesztettiik a Sag-hegy éplleteinek soraba, térszervezésében
pedig a vulkanok vilagat kivantuk felidézni. Az épililet hozzasegiti a latogatdét a
vulkanra valé rahangolédasban.

A Trianon-kereszthez, a banyaépiuletekhez és a viztoronyhoz hasonldéan a
Vulkanpark épiletének is egyfajta jelként kell viselkednie. Ez az elsé jel a
hegy felé vezeté uton.

AZ EPULET ELHELYEZESE

A kébéanya épilletei altal j6l kirajzolddd tengelybe illesztettiik bele a
Vulkanpark jelét. Ez a tengely rajzolja ki, 6rzi a hegyrél kibanyaszott, elszalli-
tott kévek atjat.

Az épllet egy hatalmas sik teriileten all. Fontos szempont volt, hogy hataro-
zottan kijeldljuk az éplilethez vezeté utat, a megkdzelitési iranyt.
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A Torony belseje a vulkan, a féld belsejébe tett barangolasra kivan asszo-
cialni. Az audiovizualis élményeket nyujto kiallitas hatasat, hangulatat erdsiti
a belsé tér jellege. A massziv, magas torony belsejében egymastél killénalléan
helyezkednek el a kiallitétermeket rejté dobozok. A dobozok koézti teret atjarja
a levegé, a felulrél j6vé sejtelmes fény, ebben a térben kézlekednek a lato-
gatok.

Szintenként csak egy (kivéve a legkisebb terem szintjét, ott kettd) terem
kapott helyet. A belsé dobozok spiral alakban haladnak felfelé. A latogatdk
egy masik spiral mentén indulhatnak el a vulkanok megismerésének utjan, az
épulet teteje felé. A tér bejarasa soran ujabb és ujabb, folyamatosan valtozé
tér tarul fel el6ttik. A miazeumi Ut barangolas a féld belsejében, ahol sejtelm-
esek fények, szintenként feltlinik egy-egy térbdviilet, egy-egy barlang.

AZ EPULET BEJARASA

A muzeumi Gt (még ha nem is szigortan kotétt a program szerint) atgondoléaséat
ktléndsen fontosak itéltik.

A rampa aljan a latogatd belép egy elétérbe. A ruhatarban lerakja a kabatjat,
az informacids pultnal eligazitjdk, megveszi jegyét. A kézvetlenll a pult mégott
talalhatéak a mosddk. Ezek utan irany a Torony, kezdédhet a kiranduléas, a
vulkanok vilaganak megismerése. A Torony alsd szintje a fogadétér, eléttink
a lépcsd, itt indul el a latogatd a ,vulkanturara”. Mozgasukban korlatozottak a
jobb oldali kiszolgalé sdvban lévé lift segitségével jarhatjak végig az egyes
szinteket.
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VETITOS TERMEK

ATJARHATO TERMEK

A termeken végighaladva a latogato lépésrél-lépésre megismerheti a
vulkanok miikédésének tudoméanyos hatterét.
Kétféle terem taladlhaté az épiiletben: az elsé szervezett kereteken belil nydjt
audiovizudlis élményt kisebb csoportok szdmara; a méasik fajta terem inkabb
egy hagyomanyos kiallitotérre hasonlit, ahol 6nalléan haladhatnak a latogatok
munkadllomasok és kiallitasi targyak kozott. Ez a kétfajta terem valtakozik a
muzeumi Uton haladva; intenziv audiovizualis élmény utan mindig kévetkezik
egy onallo felfedezés, jaték, majd Gjabb vizualis élmények szintrél szintre
haladva. A j6l felépitett mUzeumi Ut sordn Iépésrél-lépésre meriilhet el a
latogatd a vulkanok vilagaban. A vetitésekre néha varni kell, ezeken a
szinteken ezt az id6t az el6z6 doboz tetején kialakitott id6szakos kiallitéterek-
ben télthetik el a latogatok.
Az elsd szinten kapott helyet a gyerekeknek sz6l6 felfedezd terem, mely funk-
ciéjaban némiképp levéalik a konkrét miazeumi Gtrdl, itt 6nallé foglalkozasokon
vehetnek részt a gyerekcsoportok a kiallitastol fiuggetlenil is, vagy a termek
megtekintése utan visszatérhetnek ide.

A masodik szint a fold legmélyébe vezet, ez a magma megismerésének szintje :

a Verne kabin és a Magmakamra termek szintje.
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A kdvetkezd szint a Tldzhanyd teremé, a teremben barangolva megtud-
hatjuk hogyan és miért miikddnek a vulkanok. A negyedik szinten talalhatod a
Vulkan szinhaz, egy Ujabb vetitds terem. Miutan a latogatd megismerkedett a
vulkanok mikodésével ...
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a kovetkezd szinten, a Vulkanhorror teremben szembesiilhet a vulkanok
pusztité tevékenységével is.

Az éplletet végig jarva, elfaradva, uj élményekkel gazdagodva a Torony
legfelsé szintjére érkezik a latogatd. Ahol véget ér a kiallitds. A mizeumi utat
idaig az allanddan valtozd belsé tér és a vulkanokrdl altalanos képet ado kial-
litdsok hatdaroztak meg a tudomanyos hattere koncentralva. Ezek utéan a
latogato egy olyan kis dobozba Iép be, ahonnan hirtelen feltarul el6tte a teljes
Sag-hegy panoramaéja. A tudomany utan mar a helyi, kézzel foghaté tajé a
fészerep. Itt véget ér az épliletben tett latogatas.

Lefelé lifttel vezet az Ut a bejarati szintre, ahol az ajandékboltban még eltél-
thet egy kis idét, majd visszaindulva megmaszhatja a hegyet, kézelrél megis-
merkedve a hajdani vulkdn sajatos klimajaval és természeti viladgaval.
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HOMLOKZAT m
A Torony kllsé homlokzatara valami helyi anyagot kerestiink, ami kapcsolddik ' ' ; —
a Sag-hegyhez. Masszivan egy témbként kell megjelennie. A kébanyahoz <
nyultunk vissza. A banya annak idején féleg bazalt nagy kockakévet termelt E
uUtburkolathoz a dunéantuli varosok és Budapest szamara. Ezek a macskakdves @)
utak sorra szlinnek meg és alakulnak at aszfaltozott uttestté. -l
=

A mar meglévd, de valahol mashol feleslegesse valdé kockakdéveket hoznank g:)
vissza a Sag-hegyre és épitenénk meg beléle a Vulkdanpark éptiletének hom- .
lokzatat. X
A Torony kiils6 falat bontott bazalt nagy kockakévek alkotjak. <
Ezzel anyag olyan ujrahasznositéasa valésulna meg, mely soran az uj termék DI)
hasonlé (vagy még magasabb) szinvonalld lehet, mint az eredeti. ‘L
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A kockakévek szdrazon egymasra rakva keriilnek a homlokzatra acél tepsikre
rakva. A kulsé oldalon egy fém hald tartja 6ssze a kéveket.

Ahogy a talaj rétegei is elmozdulnak egymason. A ké torony rusztikusséagat
fokozzak az egymas f6l6tt finoman kimozditott rétegek, vizszintes savok.

A rampa mellett futé két tamfal feliilete finoman eltér egymastdl. A tornyot
korulélels tamfal latszobeton feluletli. Mig a vele szemben |évé nagytablas
bazaltzizalékos mikéburkolatu. E mégdétt talalhaté a kiszolgald blokk, illetve

ez koti a buféépitményt 6ssze az épllettel.
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BELSO ANYAGHASZNALAT

a torony belsé oldala : tablas zsaluzatu latszébeton

a toronyban tekergé lépcsé: karcsu vasbeton tértlemez, tértfehér miigyanta
bevonattal

bels6é dobozok : acél szerkezetl, belsd oldalan fehérre festett épitélemezzel,
kiilsé oldalukon rozsdas fémlemez burkolattal, az ipari éplletek hangulatat
jelenitik meg, szinvildgdban a fold gyomréaban fortyogd lavara asszocialnak
ruhatar, recepcio, ajandékbolt : térben allé Gveg dobozok, sav maratott feliilet-
tel

kiallité feltiletek a fogadotérben és az idészakos kiallité terekben : bazalt
oszlopokra asszocialé valtozé nagyséagu, négyzetes liveg oszlopok, belllrél
vilagitva

AKUSZTIKA

A dobozok kétrétegli falszerkezete k6z6tti hGszigetelés biztositja a megfelel6
akusztikai lezarast. A hészigetelés is a bazaltvulkdnhoz k6tédé bazaltgyapot
lehetne, mely kivalé hé- és hangszigetel6 tulajdonsagu.
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TERMESZETES MEGVILAGITAS

A Torony koztes terei csak sejtelmes fényeket igényelnek. igy annak ter-
mészetes megviladgitasardl csak a tetején taldlhatd feltlvilagiton és néhany, az
oldalfalakon elhelyezett keskeny résen at besz(ir6dé fény gondoskodik.

Ezt kiegészitendé a tekergl 1épcsé menten és a belsé falakon ipari jellegi
lampakat tervezink.

AKADALYMENTESITES

Az épllet teljes egészében akadalymentesitett. A parkoléban két darab
akadalymentes, szélesebb parkoldéllast alakitottunk ki a parkolé gyalogos
kijaratahoz legkézelebbi helyen. A bejarathoz enyhe lejtés(i rdmpa vezet. Az
épuleten belll minden szint elérheté az akadalymentes lift segitségével.

A kertben és az épuleten belll burkolati vezeté6savok segitik a vakok és gyen-
génlatok tajékozodasat. A kertben és a nagyobb kézdsségi terekben
pihenépadokat lehet elhelyezni.
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GEPESZETI SZELLOZORENDSZER

GEPESZET

Az éplletgépészeti rendszer kialakitdsa soran is a kérnyezettudatos tervezést
tartottuk szem el6tt. A tervezés soran arra térekedtiink, hogy az épilet energi-
ahaztartasat épitészeti eszkdézokkel, természetes médon segitsiitk. Olyan dupla
fald tornyot terveztiink, melynek két rétege ko6z6tt j6l megférnek egymas
mellett a mesterseges és a gravitaciosan atszell6ztetett legcsatornak. Az
épulet déli és nyugati oldala a legérzékenyebb a felmelegedésre, ennek
megfeleléen itt nagyobb az atszelléztetett légrés. A gravitaciésan atszell6zd
légréteg nyaron megakadalyozza a Torony felmelegedését, télen pedig
hészigetel, védi az éplletet a hirtelen lehiiléstdl.

A friss levegd bevezetésére a talajban 2-2,5 méter mélyen egy épitett légcsa-
tornat terveztink, mely az épillettél tavolabb 20-25 méterre veszi a friss
leveg6t. Mig a leveg6 az épiletig eljut allandé 15°C-os hémérsékletet ér el. Ez
egy jarhato épitett csatorna.

Az éplletszerkezetek korszerli, hészigetelt kialakitasaval a f(itési és hiitési
igények jelentésen csdkkenthet6ek, mely gazdasagos és hatékony tizemelt-
etést tesz lehetévé. A kilsé falakat Ggy terveztik, hogy a héatbocsajtasi
tényezdjuk 0,2 W/m2K-nal jobb legyen. Ennek a 30 cm vastag vasbeton fal 20
cm hészigeteléssel megfelel. A kiilsé burkolat sllyos, nagy hétehetetlenségd
anyaga elényt jelent az éptilet h6haztartasa szempontjabdl. A f6 témegen
nincsenek nagy ablakfeltletek, csak a kilaté nyilik meg egy nagy tvegfallal a
nyugati oldalon, ennek arnyékolasardél gondoskodni kell. Az tGvegfal el6tti
fedett loggia megakadalyozza a tulzott felmelegedését. A Torony felllvi-
lagitdja szintén arnyékolt és szilkség esetén besdtétithets.
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GEPESZETI AKNAK

A tervezett, h6visszanyerdvel ellatott légtechnikai rendszer tovabb segiti az
energiatudatos éplilet belsé energidinak megtartdsat. A szilkséges légcsere
biztositasa a legenergia-igényesebb része az éplletnek. Ezért fontos a mar
csapdaba ejtett energiak hatékony visszaforgatasa amellett, hogy a
szell6ztetést csak a minimalis levegémennyiséget mozgatva végezzik.

A keletkezd, fentiek altal minimalisra csdkkentett energiaigényt kérnyezetbarat
modon

talajszondas hészivattylval biztositjuk. A hészivattyus rendszer ugyan
magasabb beruhéazasi kéltséget jelent, de lizemeltetése joval kedvezébb a
hagyoméanyos f(itési rendszerekhez képest. Emellett a kdzvetlen kérnyezetére
gyakorolt kdros hatasokat is kikiiszébéli, ami a tdjvédelmi kérzet hataraban
igen fontos.

Annak érdekében, hogy a hészivattya minél hatékonyabb legyen fontos, hogy
alacsony hémérsékletli rendszereket alkalmazzunk az épiiletben. Ez padlo-,
fal- illetve mennyezet flitést, hiitést jelent valamennyi helyiségben. A térbe
benyulé falakat behalézzak a fiit6- illetve hité csovek.

A viz-, csatorna- és elektromos szilkségleteket a rendelkezésre allo
kézmlvekre csatlakozva biztositjuk.

A gépészeti helyiségeket a torony ala helyeztik el, ahonnan kénnyen elérheté
valamennyi helyiség.

TARTOSZERKEZET

A kézponti torony flggdleges teherhordd szerkezete 30cm-es monolit vb
falakbol all, melyeken a termek dobozainak athatasai falattéréseket hoznak
létre. A termek dobozait konnyl acél tartészerkezettel alakitjuk ki. A dobozok
oldalaiban készul6 racsos tarté hozza |létre a falak tarcsahatasat. Az acél
gerendas padloszerkezet a vasbeton falakra és a tarcsasitott acél falakra
tamaszkodik. A dobozok zar6 oldalfalai és a mennyezete raépitett szerkezet-
ként készill. A dobozok killpontos elhelyezésbdl adédé falsikra meréleges ter-
heléseket a vasbeton toronyfalak hajlitott szerkezetként viselik. A torony
zarofédéme alulbordas monolit vb lemez, mely a kéritd falakra tamaszkodik. A
kézponti torony mellett, a térszin alatt készul6é el6adéterem illetve kiszolgald
blokk hagyomanyos falazott szerkezettel és monolit vb zarofédémmel készil.

A statikai tervezésben a kérnyezetbarat tartoszerkezeti tervezés koncepcidja
szerint, az épitészeti elképzelések tiszteletben tartasa mellett olyan miiszaki
megoldasokra téreksziink, melyek teljes életciklusuk alatt kevésbé terhelik
kornyezetiiket. A tervezésben a tartéoszerkezet életciklus elemzése az ISO
14040-14043 szabvanyok szerint, mint a tartészerkezeti dontések eszkéze
jelenik meg. A statikai tervezés soran végzett elemzések eredményeként
olyan nyilvanos adatbazist fejlesztiink, mely az érdekl6dékkel kézérthetéen
ismerteti a tervezés kézbeni alternativdk 6sszehasonlitasait, a végleges
megoldasok kérnyezeti hatasait, illetve foglalkozik a tervezett szerkezeti élet-
tartam utani bontasi, Ujrafelhasznéaléasi kérdésekkel.






