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PUREN szigetelõhíd, attika
lezáró elem v= 40mm

hõszigetelõ edzett üveg, 2x5+16+2x5

horganyzott szögacél L50.70

ROOFMATE hõszigetelés v=6cm

polipropilén alátétréteg

elõre gyártott mûkõ
fedkõ v= 8cm

szögacél rögzítõ profil v= 6mm

törtfehér dörzsölt vakolat,
vakolaterõsítõ háló v= 10mm

2rtg. 8cm-es
YTONG-MULTIPORásványi

hõszigetelõ lapok, dübelezve
kötésbe rakva v= 16cm

elõregyártott acél gerenda
hidrofóbizált cellulóz
szigeteléssel v= 6mm

szögacél rögzítõ elem v= 6mm

elõregyártott mûkõ oszlop két
ponton megfogva 10x19 cm

üveglap, bontható pontonkénti rögzítéssel
átszellõzést biztosítva v=10mm

hõszigetelõ edzett üveg, 2x5+16+2x5

rudazatra csúsztatott rögzítõ klipsz v=10mm

zsaluzatba 1,5m-enként elhelyezett acélcsõ átkötés d=100mm

vízzáró, tartósan rugalmas
szilikon tömítés

vízzáró, tartósan rugalmas
szilikon tömítés

hõszigetelõ edzett üveg, 2x5+16+2x5

elõregyártott mûkõ oszlop két
ponton megfogva 10x19 cm

szögacél rögzítõ elem v= 6mm

elõregyártott acél gerenda
hidrofóbizált cellulóz
szigeteléssel v= 6mm

edzett üveg, 3x5mm

tartósan rugalmas
szilikon tömítés

üveglap, bontható pontonkénti rögzítéssel
átszellõzést biztosítva v=10mm

hõszigetelõ edzett üveg, 2x5+16+2x5

rudazatra csúsztatott rögzítõ klipsz v=10mm

zsaluzatba 1,5m-enként elhelyezett
acélcsõ átkötés d=100mm

JANSEN VISS-NV 50

JANSEN VISS-NV 50

JANSEN VISS-NV 50

elõregyártott mûkõ oszlop két
ponton megfogva 10x19 cm

elõregyártott mûkõ zárkõ

hõszigetelõ edzett üveg, 2x5+16+2x5

vízzáró, tartósan rugalmas
szilikon tömítés

PUREN szigetelõhíd elem v= 50mm

szögacél rögzítõ elem

polipropilén szig.védõ filc réteg

mûanyag lemez vízszigetelés
felhajtva leragasztva

elõregyártott mûkõ oszlop két
ponton megfogva 10x19 cm

szilikon vízzáró, tartósan rugalmas tömítés

mûanyag lemez vízszigetelés
felhajtva leragasztva
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6 cm

1rtg.
4 cm

20 cm

-  Anyagába simított beton padló
acélhálóhoz szerelt padlófûtéssel

-  PE technológiai fólia
-  AUSTROTHERM AT-N100 lépéshang szig.
-  Monolit vasbeton lemez, alsó síkján

látszóbeton felületképzéssel

-  Termett talaj
-  Földvisszatöltés
-  Austrotherm Expert Drén geotextillel kasírozva
-  PP filc szgetelésvédõ rtg.
-  Talajvíz elleni szigetelés PROTAN 2,0 SE
-  PP filc szigetelés aljzat
-  Felületkiegyenlítõ faldörzsölés
-  Monolit vasbeton falszerkezet, belsõ

oldalon látszóbeton felületképzéssel

8 cm

1 rtg.

1 cm
20 cm

6 cm

1rtg.
4 cm
25 cm
60 cm
6 cm

-  Anyagába simított beton padló
acélhálóhoz szerelt padlófûtéssel

-  PE technológiai fólia
-  AUSTROTHERM AT-N100 lépéshang szig.
-  Monolit vasbeton lemez
-  Gépészeti zóna, szellõzés
-  Szerelt állmennyezet ledes világító

betétekkel

felülvilágító zárófödém
és attika kapcsolata m1:5

R7

R8

R6

közlekedõ közbensõ födém, üvegsáv
és bordás üvegfal kapcsolata m1:5

közlekedõ bordás üvegfal és
japánkert kapcsolata m1:5
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