Mdleiras a ,Fényplasztika” cim( palyazati tervrél

A BME uj Q1 épllete el6tt, a bejarati uttdl balra eltertlé flves terlleten, a vordses téglafaltol
mintegy 7 méterre, és a széles bejaro uttdl kb. 3 méterre helyezkedik el a fényeket sokszorozva
visszatikroz6 krémacél héjszerkezet csdplasztika.

Mint a miszaki szerkezetek legtobbjénél, ennél a formanal is az egyszeri alapelemek bizonyos
logika szerinti 6sszeépitésébdl, - fényjatékat és vizualis jelentését illetéen - egy magasabb rendii
konstrukcié jon létre. Ezaltal lehet a cs6ivekbdl felépitett gdmb ami a miszaki fizikai és formai
teljesség szimboluma emblematikus jelentéségli a BME uj épllete elbtt.

A plasztika alja a nyirott fi szintjében van, mintha csak a fuvon gurulna. Magassaga 270 cm. Ezt
indokolja az épllet magassaga, tbmege és a szabad tér dimenzié-csdkkentd hatasa, valamint a
személyforgalom kozelsége. A koézeli szemléldnek kozvetlen térélményt, a részletek
élvezhet6ségét nyuijtja a plasztika, ugyanakkor tavolabbi nézépontbdl is képes érvényeslini az
éplletjelentdés tomege mellett, ives formavilagaval ellenpontozza annak kubisztikus karakterét.

Anyaga 80 x 3 mm-es rozsda és savallo csé (Wnr 4301). A csdveket magasfényre polirozas utan,
Uzemi hajlitd berendezéssel kerlilnek meghaijlitasra. Méretre szabas utan a csdvek végei azonos
anyagu korlemezek rahegesztéssel vannak lefedve. A varratok elmunkalasa utan, polirozassal
valik homogén fénylvé a felllet. Az elemeket egy gipsz sablonhlizassal elkészitett negativ
félgdmbbe behelyezve kell az érintkezd pontoknal 6sszehegeszteni, majd a két fél dsszeépitését
egy kdzbilsé teljes korré alakitott gylir(i kbzbeiktatasaval hegesztéssel dsszeallitani.

Az alsé csomoépont négyes szimmetriarendszert képez. Ennek megfeleléen 4 db 40 mm atméréji
krémacél rud labbal valdsithaté meg a plasztikanak a foldfelszintél kb. 10 cm magassagban
torténd elhelyezése. A kromacél rid labak egy 3 m’-es féldfelszin alatti, felfelé keskenyed® beton
alapbafutnak be.

Az ivekbdl felépul6, tukorfényes csérendszer legérdekesebb tulajdonsaga, hogy barmilyen
fényforras - legyen az a Nap, Hold vagy mesterséges vilagitétest fényét 20-30 ponton tikrozi
vissza, és e fénypontokat ives gydngysorként jeleniti meg. Az esti és éjszakai idészakban az
0sszes, a helyszinrél lathato vilagito fényt kiildnb6zd ivelési fény-gydngysorokka alakitja, amik a
szemléld néz6pontjanak mozgasaval egyidejlileg mozogni, vonulni kezdenek a csbivek felliletén.
Ezaltal a plasztika az éjszakai megvilagitasban fény-mobilként funkcional. A latvanyt tovabb
gazdagitja a csovek lefedéseként megjelend fényes korok flittersora.

A gbmb aljan kialakulé két szembenallé tUres mezbben egy-egy kisméretli, felfelé iranyitott,
vizhatlan reflektor kap helyet, amik soététedéskor automatikusan kigyulnak, ezaltal a gémbhéjak
belsd fellletén megjelend fénypontok tovabb gazdagitjak a kulsé fényforrasok altal indukalt fény-
gyongysorok latvanyat.

A polirozott csévekbdl felépllé plasztika a reflektorok aramellatasan, és izzécseréjén kivdl
karbantartast nemigényel. Afellleten megtapado port ez esé lemossa, sziikség esetén a plasztika
nagynyomasu vizsugarral tisztithato.
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