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hőhíd meszakító  (SCHÖCK ISOKORB O)

21/50 cm km méretű helyszíni műkő födémszegély,
hőhídmegszakítóval a födémbe vasalva

10/10 cm km méterű kőzetgyapot hajlaték,

a szigetelés lejtésképzése

56 cm széles nedvességkivezető öntapadó
bitumenes vastaglemez

5 cm széles koracél sín, a vastaglemez
falhoz szorítására, a falhoz beütőékekkel
rödzítve,

üreges, habarcskitöltés nélküli
függőleges fuga

0,5 cm vtg. 5 cm széles 30/130/130 mm
lehajlított rozsdamentes acél kőtartó
konzol a vb. falhoz HILTI-HSA alapcsavarral
rögzítve, 50 cm-enként rakva

páravíz kivezető
porszórt alu vízcseppentő a

kötőbordához szorítva

vízzáró kétfázisú házagtömítés,
tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés
polietilén habzsinor háttámasszal

biztonsági külsőoldali EPDM lég- és vízzáró
membrán a nyilászázóhoz és a vasbeton
falhoz mechanikailag rögzítve

belsőoldali EPDM lég- és párazáró
membrán a nyilászázóhoz és a vasbeton
falhoz mechanikailag rögzítve

vörösfenyő tömörfa könyöklő a
függönyfal kötőbordájához
acélsínnel rögzítve

40/23 cm befoglaló méretű
a függönyfal bordaközével azonos hosszuságú
előregyártott műkő ablakpárkány konzolokra
ültatve, toldásait vízzáró kétfázisú
hézagzárással tömítve

hőszigetelő üvegezésű hőhíd-
mentes alu látszóbordás

függönyfal felülről függesztve,
alul csuszókapcsolattal rögzítve

5/30 cm vörösfenyő födémáttörés
szegélyezése

kétrétegű folia betétes
biztonsági üvegezés

d = 3,5 cm gumibetétes
üvegtábla megfogó korong

takaró sapkával koracél
kivitelben krom színezettel

mattított króm színű rozsdamentes
5 cm átmérőjű v = 0,2 cm acélcső fogodzó

2 x 90/12 mm-es laposacél
lecsapott végű a derekán
körvágatokkal artikulárt

matított krom színű páros
korlátoszlop

kétszernyírt
süllyesztettfejű fűzőcsavar

90/12 mm-es laposacélból
leszabott matított krom

színű fogodzó tartó

12/90 mm laposacélból
hegesztett korlátoszlop

rögzítő talp, a vasbetonhoz
HSA alapcsavar horgonnyal

lekötve

v=1cm 13cm széles padlóaljzat
szegélyező hangszigetelő polifoam

2,5/10 cm km méterű vörösfenyő

lábazati szegély

4/4/14/4 hőszigetelő üvegezés

50/80 mm porszórt aluminium
függönyfal kötőborda

keresztáramú ventilátoros szegély-
fűtőtest horganyzott acéllemezes

csatornával, eloxált aluminum lamellás
fedőráccsal és takaró szegélyekkel

(ROLLTHERM)

d = 3 cm 40 cm hosszú argon gázzal töltött
fénycsőves hangulat világítás a föggünyfal

bordáira csavarozva, az elektromos vezetékkelése a
bordákba van behuzva

üvegtartóléc műagyagléc

hőszigetelő gerinc az aluminium
borda fogadóhornyába húzva

10/50 mm "U" szelvényű porszórt
aluminium üvegszórító léc a hőhíd-
megszakító szigetelőgerinchez
csavarozva

10/50 mm "U" szelvényű porszórt
aluminium takaróléc a szórítólécre
patintva

rugalmas tömítő zsinor az
aluminium borda hornyába húzva

1 mm vtg porszórt aluminium élhajlított párkány fedés
felül a kötőbordához szorítva, alul bepatintva
 ksz. 70 cm

5 mm vtg. 5 cm széles lapos-
acélból hajlított horonyzott
konzol a gerendához HSA
alapcsavarral rögzítve
ksz. 35 cm

horgonyzott acél vakolóprofil a hőszigetelő
rendszerű vakolat lezárása HPS beütőcsavarral
rögzítve (PROTEKTOR)

1 mm vtg porszórt alu függőnyfal takarószegély
a függőnyfal kötőbordájához szorítva ksz. 12 cm
mögötte 8 cm vtg kiegészítő kőzetgyapot hőszigetelés

horgonyzott acél UW 30 szegélysín
önmetsző csavarral az alu kötő-

bordához rögzítve (RIGIPS)

a keresztborda bötűjére
rögzített fém rugó szalag

horgonyzott acél vakolóprofil a hőszigetelő
rendszerű vakolat lezárása HPS
beütőcsavarral rögzítve (PROTEKTOR)

rugós gyorsfüggesztő (RIGIPS)

horgonyzott acél CD 60/27
főborda

horgonyzott acél CD 60/27
keresztborda

2 db horgonyzott acél
UW 30 szegélysín a CD
lécek bötűjére húzva a

gipszkarton mennyezet
élképzéseként

2 x 1,5 cm kétrétegű gipszkarton mennyezet
borítás a keresztbordákhoz csavarozva

rugós kengyel szigetelő
szivacscsíkkal (RIGIPS)

horgonyzott acél
CD 60/27 föggűborda

UW 30 horganyzott acél
szegélysín függőbordák
élzárása

15/15 horganyzott "L"
acél  a padló rétegrend

lezárásaként

2 db horgonyzott acél
UW 30 szegélysín a CD
lécek bötűjére húzva a
gipszkarton mennyezet
élképzéseként

porszórt aluminíum kifele nyíló három szárnyas harmonika ajtó,
osztott szelvényű sajtolt tok és szárnykeret poliamid hőszigetelő gerinccel,
alsó sínen gördülő, felül csúszó működéssel
többponton zárodó vasalattal
(GRP DESIGNS-SLIMLINE)

pozicionáló ékkelés kétoldali kétfázisú tartósan
rugalmas szilikon tömítéssel és poliuretán hab kitöltéssel

4/4/14/4 hőszigetelő üvegezés

horgonyzott acél vízcseppentő
vakolat záró profil (PROTEKTOR)

perforált gerincű tüZihorganyzott HSKY hőhídmentes nyílás áthídaló
a perforált gerincű tüzihorganyzott HRY vázoszlophoz

LPY tüzihorganyzott kapcsolóelemmel rögzítve (LINDAB-CONSTRULINE)
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