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L acél+M12+dűbel

10/15 oszlop2 x 5/15 palló

7,5/15
pofagerenda

4,8 cm tölgy
palló lépcsőfok

2,5 cm homlokdeszka

4,8 cm palló

4,8 cm hajópadló
eltolással fektetve

2,5/14 korlátelemek
12/4,5 könyöklő

2 x 5/15 palló

10/15 oszlop

10/15 oszlop

2 x L acél+M12+dűbel

Hatlapfejű M12 fűzőcsavar
+ alátét (fához)

Hatlapfejű M12 fűzőcsavar
+ alátét (fához)

4,8 cm hajópadló

10/15 oszlop

10/15 oszlop

2 x 5/15 palló

L acél+M12+dűbel
az aljzatbetonba

15/15 oszlop a pihenő
megtámasztására

2 x 5/15
palló
fogópár

15/4,5 könyöklő

Hatlapfejű M12 fűzőcsavar
+ alátét (fához)

7,5x20 peremgerenda
az oszlopoknál

átlapolással

7,5x20 peremgerenda
az oszlopoknál

átlapolással

15/15 oszlop a pihenő
megtámasztására

15/15

6/4,5 kapaszkodó

Kiállítási felület

nyílás kiváltással
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- 2    cm laminált padló
- 0,5 cm alátét habfólia
- 1 rtg párazáró fólia
- 1-2 cm kiegyenlítés (padlopon)
- 33  cm soványbeton
- 5    cm szig.védő aljzat
- 2    cm vízszigetelés
- 10  cm aljzatbeton
- 20  cm kavicsterítés


