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Felület és térfogatarány minimalizálása

Passzív napház koncepció - kétréteg!

klímahomlokzattal
A nagyméret! kett"s üvegezés! felületek klíma

homlokzatként m!ködnek. A benne elhelyezett

növényzet nemcsak esztétikai, hanem oxigén termel"

és leveg" tisztító, temperáló szerepet is kap.

Precíz tájolás a szoláris h"nyereség
maximalizálása érdekében

Panoráma az Óbudai gerincre és
hegyoldalra és i l leszkedés a lejt"

ereszvonalaira

Zöldhomlokzat és zöldtet"
Az épületet, huzalos támrendszerre futtatott
örökzöld és lombhullató kúszónövényekb"l álló
zöldfal veszi körbe minden oldalról, mely a
kondicionáló szerepe mellett a bálafal erózió elleni
védelmét, továbbá izoláló funkciót is betölt.

Célkit!zéseink minél nagyobb részét építészeti, szerkezeti

megoldásokkal, azaz passzív elemekkel, minél kevesebb

aktív gépészettel támogatva akartuk megvalósítani.

földszint alaprajza

Harsánylejt! Kertvárosban javasolt családi ház koncepcióterve
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helyiségek:

1  el!szoba  6,38  m2

2  lépcs!  7,89  m2

3  nappali  22,97  m2

4  étkez!  13,84  m2

5  konyha  16,28  m2

6  wc  1,7  m2

7  fürd!  3,83  m2

8  wc  3,18  m2

9  vendégszoba  13,29  m2

10  garázs  32,15  m2

11  közleked!  2,67  m2

12  gépészet  2,87  m2

13  tároló  1,53  m2

14  wc  2,23  m2

földszint összesen:  130,8 m2

15  terasz  43,87  m2

16  bortrezor  25,68  m2
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