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3%

R3
2. sz. részletrajz
m = 1 : 5

R1

5%

R1 padlórétegrend

1,5 mm vtg. Artoleum linóleum burkolat a helyszínen terítve, ragasztva
burkolatragasztó réteg
4 mm vtg. keményhab burkolatalátét réteg
5 cm fűtőbeton réteg
4 cm üveggyapot lépésálló hangszigetelő úsztató réteg
8 cm felbeton réteg
0,6 mm vtg. trapézlemez
34 cm acél vázszerkezet - HE 340 A főgerenda / HE 140 A
  fiókgerendák
2 x 12,5 mm vtg. szerelt tűzvédő gipszrostlap burkolat
8 cm vtg. ásványi szálas hőszigetelő réteg / 2 mm vtg. rozsdamentes acél
 álmennyezeti főbordák
4 cm vtg ásványi szálas hőszigetelő réteg / 2mm vtg. rozsdamentes acél
 álmennyezeti mellékbordák
festett kültéri kazettás fém álmennyezet 120/240 elemméretben a
  hátszerkezethez csavarozva

R2

R2 falburkolati rétegrend

10 mm vtg. korten acél homlokzatburkolati tábla 400 / 200 tábla-
 méretben az acél vázszerkezethez beakasztó acél szerelvényekkel
 mechanikailag rögzítve, kidőlés ellen utólag csavarozva
4 cm átszellőztetett légréteg
4 cm vtg. ásványi szálas hőszigetelő réteg / 2 mm vtg. rozsdamentes Z-acél
  falváz mellékbordák
8 cm vtg ásványi szálas hőszigetelő réteg / 2 mm vtg. rozsdamentes Z-acél
  falváz szelemenek
2 x 12,5 mm vtg. szerelt tűzvédő gipszrost lemez a hátszerkezethez csavarozva
acél vázszerkezet

1. sz. részletrajz
m = 1 : 5

R3 lapostető rétegrend

1,5 mm vtg UV-álló PVC lemez vízszigetelő réteg az aljzatszerkezethez a
 toldások mentén mechanikailag rögzítve
1 rtg. filc alátétréteg
1 rtg. EPDM párazáró fólia
16 cm vtg expandált PS hőszigetelő táblák lépcsős ütközőhézaggal fektetve
3 - 15 cm vtg. expandált PS lejtésképző réteg
1 rtg. EPDM lég- és párazáró fólia
10 cm vtg. felbeton réteg.
0,6 mm vtg. trapézlemez
27 cm acél vázszerkezet - HE 340 A főgerenda / HE 140 A fiókgerendák
álmennyezeti bordák
2 x 12,5 mm vtg. tűzvédő gipszrost lemez az  álmennyezeti bordákhoz csavarozva
festett beltéri kazettás fém álmennyezet 120/240 elemméretben a bordákhoz csavarozva

13
3

34
10

4
5

06

1 4 12

5
8

3

1. és 2. számú részletrajzok m = 1 : 5

7

ékbe vágott Purenit keményhab
nyomásálló lejtésképző hőszigetelés

attikaképzés hegesztett acél
zártszelvényekből

05 mm vtg. attikafedés merevítő
acél lemez a hátszerkezethez

csavarozva 30 cm-enként

fóliabádog hajlaterő sáv
bádoglemez cseppentő attikalezárás

1 mm vtg. L-acél szegély
 az acél vázszerkezethez csavarozva

1 cm lágy polifoam dilatációs csík

lég- és párazáró EPDM fólia
az acél szegélylemezhez ragasztva

0,5 mm vtg. Z-acél álmennyezet
hátszerkezeti elem

EPDM lég- és párazáró fólia a felső
lizénába befogva

rovarháló, a burkolathoz és a
hátszerkezethez csavarozással rögzítve

függesztő szerelvény az acél táblához
gyárilag rögzítve

PVC-lemez lezárása a fóliabádoghoz
oldószerrel hegesztve

zártszelvényű attikaelemek rögzítése
az acél vázszerkezethez 3 mm vtg. L-
acél lemezekkel csavarozva

zártszelvényű attikaelem 1 m-enként

2 rtg. gipszrostlap tűzvédő burkolat az
attikaszerelvényeken körbevezetve,
csavarozással rögzítve

3 mm vtg L-acél szegélylemez a
főtartóhoz csavarozva

rugalmas szilikonkitt tömítés

1 cm lágy polifoam dilatációs csík

bádoglemez párkány a függönyfal alsó
lizénájába befogva

rovarháló, a burkolathoz és a
hátszerkezethez csavarozással rögzítve

függesztő szerelvény az acél táblához
gyárilag rögzítve

ékbe vágott extrudált PS keményhab
hőszigetelés

párazáró és csepegtető EPDM fólia az
acél hátszerkezetekhez ragasztva

párazáró EPDM fóliasáv az acél szerelvényekhez
ill. a trapézlemezhez ragasztva

bádoglemez-megfogó J-acél lemez
homlokzatburkolati acél táblához csavarozva
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3%

R3

R4
R4 belső válaszfal rétegrend

1 rtg.  linóleum réteggel bevont 12,5 mm vtg.
  gipszkarton tábla burkolat
4 cm vtg. üveggyapot akusztikai hangelnyelő réteg
1 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton lap a bordákhoz csavarozva
10 cm vtg. üveggyapot hangszigetelő réteg
2 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton lap a bordákhoz csavarozva
5 mm vtg. sötétített plexi műanyag tábla burkolat
  a gipszkarton lapokhoz csavarozással rögzítve

3%

3. sz. részletrajz   m = 1 : 5

R1 R1*

R3 lapostető rétegrend

1,5 mm vtg UV-álló PVC lemez vízszigetelő réteg az aljzatszerkezethez a
 toldások mentén mechanikailag rögzítve
1 rtg. filc alátétréteg
16 cm vtg expandált PS hőszigetelő táblák lépcsős ütközőhézaggal fektetve
3 - 15 cm vtg. expandál PS lejtésképző réteg
10 cm vtg. felbeton réteg.
4 mm vtg. trapézlemez
27 cm acél vázszerkezet - HE 340 A főgerenda / HE 140 A fiókgerendák
álmennyezeti bordák
2x 1,5 mm vtg gipszkarton álmennyezet 120/240 táblaméretben az
  álmennyezeti bordákhoz csavarozva

4. sz. részletrajz
m = 1 : 5

3 8 25 1

13
25

9
25

3. és 4. számú részletrajzok m = 1 : 5

5
7

16

30

PVC vízszigetelés lezárása az acél
attikaszerelvényhez oldószeres
hegesztéssel rögzítve
fóliabádog hajlaterő sáv

1 mm vtg. L-acél szegély
 az acél vázszerkezethez csavarozva

1 cm lágy polifoam dilatációs csík

lég- és párazáró EPDM fólia
az acél szegélylemezhez ragasztva

zártszelvényű attikaelemek rögzítése
az acél vázszerkezethez 3 mm vtg. L-
acél lemezekkel csavarozva

zártszelvényű attikaelem 1 m-enként

2 rtg. gipszrostlap tűzvédő burkolat az
attikaszerelvényeken körbevezetve,
csavarozással rögzítve

0,5 mm vtg. L-acél álmennyezeti
hátszerkezeti elem

attikaképzés hegesztett
zártszelvényekből

üvegtetőtartó lizénaelem az
attikaszerekezet zártszelvényére

ráültetve

1 cm vtg. korten acél tába belső téri
falburkoló tábla a hátszerkezethez
csavarozással rögzítve

üvegtető-tartó acél fiókgerenda rögzítése
az attikaszerelvényhez csuklós
kapcsolattal

3 rétegű, hőszigetelő üvegtábla

porszórt alumínium vértezetű
PUR keményhab
függönyfalcsatlakozó perem

lég- és párazáró EPDM fólia, a függönyfal
felső lizénájába befogva ; a vázszerkezethez
tömítő párnával csatlakoztatva

nyomatékbíró kemény gipszrost lap
betételem a függönyfal függőleges
lizénáinak felső csatlakozásánál

üvegfaltartó lizéna felső csatlakoztatása
az acél vázszerkezet gerendájához

lég-és párazáró rugalmas
tömítő párnacsík

egyedi kialakítású függönyfal-üvegtábla,
3 rétegű, hőszigetelő üveggel, az üvegek
közti árnyékoló fémlemez-táblával
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perforált acél kirekesztő csatornaelem

acél folyóka fedrácselem
gumilap fólyókaalátét

beton szegélyelem

0,5 mm vtg. perforált L-acél
kirekesztő szegély
a beton alátéthez csavarozva

fóliabádog hajlaterősítés

lizénába befogott bádog köpenyelem

5% lejtésben fektetett
műanyag szivárgócsatorna

R5

2 cm vtg. mészkő beltéri járólap burkolat
0,5 cm kőlap ragasztó
6 cm aljzatbeton padlófűtő réteg
6 cm expandált poliztirol hőszigetelő réteg
8 cm aljzatbeton
1,5 mm vtg. PVC lemez talajnedvesség elleni szigetelés
15 cm kavicsterítés
termett talaj

R10

5. sz. részletrajz
m = 1 : 5

R5 padlórétegrend

3%

6. sz. részletrajz
m = 1 : 5

R11

R12

2 cm vtg. rabichálóval erősített
 nemesvakolat lizénakiképzésekkel 

3 cm rabichálóval erősített hőszigetelő vakolat
64 cm meglévő kisméretű téglafalazat

R11   meglévő fal külső
 rétegrendje

R10 teraszpadló rétegrend

10/2,5 vízálló bevonattal felületkezelt keményfa
  deszkázat a lécezéshez csavarozással rögzítve
10/5 keményfa lécezés, vízálló bevonattal
 felületkezelve, 45 cm-enként az
  aljzatbetonba csavarozva
7 cm kavics szivárgóréteg
1 rtg. polietilén fólia szűrőréteg
8 vtg. cm aljzatbeton réteg
10 cm kavics ágyazóréteg
termett talaj

2 8

5

5. és 6. számú részletrajzok m = 1 : 5
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16 66

3 12

5 mm vtg. L-acél vízszintes lizénatartó
elem a függőleges lizénákhoz csavarozva

rugalmas szilikonkitt tömítés

1 cm lágy polifoam dilatációs csík

üvegtető-tartó acél fiókgerenda-fogó
hegesztett acél szerelvény a koszorúba
dübelezve

3 rétegű, hőszigetelő üvegtábla

porszórt alumínium vértezetű
PUR keményhab
függönyfalcsatlakozó perem

meglévő falazatba vésett 25/30 cm
vasbeton koszorú

bádoglemez peremszigetelő
szegély a lizénába befogva

helyszínen fújt PUR-hab
tömítés

vízcseppentő bádoglemez a
falba csavarozva

vakolattartó L bádogprofil a
falba csavarozva

U-acél falcsatlakozó profil a
falba csavarozva

rabichálóval erősített
vízszintes lizéna falkiképzés
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