
11,00

2,
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R
1

1,5 cm

20 cm
1 cm

10 cm
1 cm
1 rtg

UV védelemmel ellátott attikafal hőszigetelés
(műanyag dübeles rögzítés)
monolit vasbeton teherhordó falazat
ragasztó habarcs
FrontRock MAX E kétrétegű hőszigetelés
alapvakolat üvegszövet szálerősítéssel
színvakolat

R
2

a

1 rtg
20 cm
1 cm

10 cm
1 cm
1 rtg

glettelés
monolit vasbeton teherhordó falazat
ragasztó habarcs
FrontRock MAX E kétrétegű hőszigetelés
alapvakolat üvegszövet szálerősítéssel
színvakolat

R
2

b

1 rtg
1 rtg
1 rtg

20 cm
1 cm

10 cm
1 cm
1 rtg

hézagmentes öntött PUR matt koptatóréteg
hézagmentes öntött PUR fedőréteg
hézagmentes, öntött PUR póruszáró réteg
monolit vasbeton teherhordó falazat
ragasztó habarcs
FrontRock MAX E kétrétegű hőszigetelés
alapvakolat üvegszövet szálerősítéssel
színvakolat

R
3

1 rtg
1 cm

10 cm
20 cm
1 rtg

20 cm
1 rtg
1 rtg
1 rtg

osztályozott kavics folyóka ágyazat
125 g/m² felülettömegű geotextília szűrőfátyol
lábazati vakolat
extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés
hideg bitumenmáz kellősítés
modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés
monolit vasbeton lábazati falazat
hézagmentes, öntött PUR póruszáró réteg
hézagmentes öntött PUR fedőréteg
hézagmentes öntött PUR matt koptatóréteg

R
4

1 rtg
1 cm

10 cm
20 cm
1 rtg
1 rtg

10 cm

osztályozott kavics folyóka ágyazat
125 g/m² felülettömegű geotextília szűrőfátyol
lábazati vakolat
extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés
monolit vasbeton teherhordó falazat
hideg bitumenmáz kellősítés
modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés
extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés
kavicsfeltöltés

R
5

7 cm
30 cm
1 rtg
2 rtg

7+1 cm

földfeltöltés
extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés
monolit vasbeton lábazati falazat
hideg bitumenmáz kellősítés
modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés
üvegszáladalékos habarccsal vértezett
extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés

R
6

b

0,6 cm
0,4 cm

1 rtg
5 cm
1 rtg
5 cm

1 rtg

10 cm
15 cm
30 cm

kerámia hidegburkolat
ragasztás
bevonat vízszigetelés
aljzatbeton
PE fólia technológiai szigetelés
lépésálló expandált polisztirol
installációs réteg
modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés
hideg bitumenmáz kellősítés
vasalt aljzat
kavicsfeltöltés
földvisszatöltés
termett talaj

6 rtg
0,6 cm

1 cm
6 cm
1 rtg
3 cm
1 rtg

10 cm
15 cm
30 cm

lakk
valódi parafa furnér
parafa alaplap
aljzatbeton
PE fólia technológiai szigetelés
lépésálló expandált polisztirol installációs réteg
modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés
hideg bitumenmáz kellősítés
vasalt aljzat
kavicsfeltöltés
földvisszatöltés
termett talaj

R
6

c

6 cm
10 cm
15 cm

beton felületképzés
aljzatbeton
kavicsfeltöltés
földfeltöltés
termett talaj

R
7

3 cm
1 rtg
7 cm

6 cm

1 cm
3 cm

3/5 cm

3/16 fa fenyő deszkaburkolat (szegezve)
öntapadós EPDM párazáró fólia
7/10 fa kétirányú hátszerkezet
(FrontRock MAX E hőszigetelés kitöltéssel)
ásványgyapot homlokzati hőszigetelés
6/10 "Z" acél szerkezet között
(műanyag dübeles rögzítéssel)
üvegfátyol kasírozás
légrés
3/10;5/10 fa fenyő deszkázat
(rögzítés csavarozással)

R
8

R
6

a

1 rtg
1 rtg
1 rtg
3 cm
5 cm
1 rtg
3 cm
1 rtg

10 cm
15 cm
30 cm

hézagmentes, öntött PUR matt koptatóréteg
hézagmentes, öntött PUR fedőréteg
hézagmentes, öntött PUR póruszáró réteg
Regupol 6015 elasztikus gumiszőnyeg
aljzatbeton padlófűtéssel
PE fólia technológiai szigetelés
hangszigetelés úsztató réteg
modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés
hideg bitumenmáz kellősítés
vasalt aljzat
kavicsfeltöltés
földvisszatöltés
termett talaj

5 cm

6 cm

8 cm
6 cm

80 cm

5/15 fa deszkaburkolat
(hézagos elhelyezés - 15cm, csavarozva)
6/6 "Z" rozsdamentes acél burkolattartó szerkezet
(csavarozással rögzítve)
KingSpan 1000RW hő-, és vízszigetelő tetőpanel
7/12 süllyesztett fa fiókgerendák (6cm)
15/80 rétegelt ragasztott fa gerenda
10/30 álmennyezet tartó fiókgerenda sor
10/20 gerendasor álmennyezet

R
9

a

5 cm

6 cm

8 cm

6 cm
80 cm

5/15 fa deszkaburkolat
(hézagos elhelyezés - 15cm, csavarozva)
6/6 "Z" rozsdamentes acél burkolattartó szerkezet
(csavarozással rögzítve)
KingSpan 1000RW/ GRP
hő-, és vízszigetelő bevilágító tetőpanel
7/12 süllyesztett fa fiókgerendák (6cm)
15/80 rétegelt ragasztott fa gerenda
10/30 álmennyezet tartó fiókgerenda sor
10/20 gerendasor álmennyezet

R
9

b

0,7 cm
1,25 cm

5 cm
2 cm

1,25 cm

áttetsző lazúr lakk vízhatlan felületképzés
táblás faburkolat (csavarozva)
ásványgyapot hangszigetelés
légrés
táblás faburkolat (csavarozva)

R
1

0
a

1,25 cm
5 cm
2 cm

1,25 cm

táblás faburkolat (csavarozva)
ásványgyapot hangszigetelés
légrés
táblás faburkolat (csavarozva)

R
1

0
b

-1,00

+4,25

-1,81

-1,31

-0,36
-0,21

±0,00

+2,80

±0,00

+2,10

+5,30

2,
10

3,
20

5,
30

2,
80

1,
90

60

15,00

50 14,08 50

+2,10

1,
00

4,
25

5,
25
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A-A.2 A-A.3

A-A.4
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R2a

R4R5

R8

R
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R
9

b

2 5 12

R8

5 3 7 8 3

3 3 7 8 3

5
3

3/16 fa fenyő deszkaburkolat

öntapadós EPDM párazáró fólia

7/10 fa kétirányú hátszerkezet

műanyag dübel hőszigetelés rögzítés

üvegfátyol kasírozású ásványgyapot
homlokzati hőszigetelés

FrontRock MAX E hőszigetelés (hátszerkezet között)

burkolatrögzítő szegezés

6/10 rozsdamentes "Z" acél burkolattartó szerkezet

burkolattartó profil rögzítése csavarozással

3/10 fa fenyő deszkázat

5/10 fa fenyő deszkázat

burkolatrögzítő csavarozás

acéllemez lég-, és párazárás biztosításához

fa függönyfalborda

függönyfalprofil rögzítése fém csapokkal

Alu függönyfalprofil

rugalmas tömítés

hőszigetelő üvegezés

hőhídmegszakító elem

bepattintható elem, csavarozott fenyő burkolattal

beforduló homlokzati burkolat nézetben

hőszigetelést tartó elem csavarozva

vakolat tartó profil

tartósan rugalmas
szilikon kitt hézagtömítés

hőszigetelő hab kitöltés

acéllemez vízzárás biztosításához

keményfa betét

3
5

±0,00

R5

R
6

a

10
3

5
1

10
9

08

2 5 12

1 7 30 7

-0,11

-0,21

felületvédelem pontszerű átszúródás ellen

acél "J" elem

rögzítés kiegészítő vízvédelme

peremszigetelő sáv

fa függönyfalborda

Alu függönyfalprofil

rugalmas tömítés

hőszigetelő üvegezés

hőhídmegszakító elem

bepattintható elem, csavarozott fenyő burkolattal

beforduló homlokzati burkolat nézetben

függönyfalprofil rögzítése fém csapokkal

keményfa betét tokhoz csavarozással rögzítve

korszerű fa nyílászáró tokszerkezet

bukó-ablak vasalat

EPDM membrán vízszigetelés toldása

vízhatlan rögzítés

acél tartóelem

keményfa betét

hőszigetelő hab kitöltés

horganylemez párkányfedés

±0,00

R4

R
6

a
10

3
5

15

7 20 10

páramentesítő
ékelés

szorító léc
rugalmas tömítés

szilikon kitt tömítés
vízelvezető profil

zsaluajtólapszerkezet
zsalutokszerkezet

alumínium küszöbszerkezet

ékelés

bepattintható alumínium küszöb elem
rugalmas ütközésrugalmas ütközés

külső alumínium vízelvezető orr

ékelés

EPDM membrán külső oldali vízzárás

hőszigetel Ytong vaktok falazat

höszigetelő habarcs ágyazat
vízhatlan rögzítés

"Z" acél fogadó elem

osztályozott kavics folyóka ágyazat

válogatott nagyszemű kavics kilépő felület
125 g/m² felülettömegű geotextília szűrőfátyol

támasztó gumipogácsák
műkő burkolat

lépésálló hőszigetelés

+2,01

+2,10

1
8

pozícionáló ékelés

acél "L" elem vaktok
vakolóprofil

acél "Z" elem vaktok
PUR hab hézagkitöltés

műanyag dübel
hőszigetelés rögzítés

burkolatváltó fa profil

rugalmas ütközés

fa toktoldó

beforduló ásványi szálas
homlokzati hőszigetelés

hézagtakaró léc

műanyag dübel
hőszigetelés rögzítés

hézagtakaró léc

külső kemény ütközés
rugalmas ütközés

korszerű fa nyílászáró

páramentesítő
ékelés

hőszigetelő üvegezés

szorító léc
rugalmas tömítés

zsaluajtólapszerkezet
zsalutokszerkezet

DIPLOMATERVEZÉS

A-A METSZET
1/50

CSOMÓPONTOK
1/2,5

A.A.1. A.A.2. A.A.3. A.A.4.

SHAOLIN
KÖZPONT
BUDAÖRS

KÁKÓCZKI NORBERT


