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R1

2%

perforált L profilú hidegen hajlított acél rögzítő elem

Lindner nóniuszos felfüggesztő felső eleme
Lindner nóniuszos felfüggesztő alsó eleme

Lindner függesztett T profilú sín elem
Lindner LMD-B100 fűtött-hűtött álmennyezeti panel

Schöco FW50+ függönyfalrendszer
integrált forgóajtóval és
ADS 60 kétszárnyú kifelényíló ajtóval

Roofmate LG Styrofoam hőszigetelő lap
egyik felületén 1 cm betonkéreggel ellátott
pontonként ragasztással rögzítve

6 cm viacolor járműforgalomnak megfelelő burkolat
5 cm homok ágyazó réteg
60 cm teherhordó bazalt zúzalék
80 cm visszatöltött, tömörített talaj 12 cm vasbeton burkolati kéreg Faceal Colour látszóbeton lazúrral kezelve

20 cm monolit vasbeton teherhordó födém

8 cm LB-KNAUF ZE-12 cementestrich
         25 m2-enként dilatációs szalaggal dilatálva

0,5 cm műgyanta padlóburkolat

1 réteg 0,4 mm polietilég fólia technológiai szigetelés,
             széleken felhajtva, 10 cm átlapolással
2 cm Ursa TL-T 30/25 terhelhető úsztatóréteg két rétegben,
         maximális összenyomhatóság 5 mm
1 réteg 0,4 mm polietilég fólia technológiai szigetelés,
             széleken felhajtva, 10 cm átlapolással

14 cm Styrofoam Roofmate SL extrudált polisztirol hab hőszigetelés
  sima felületű, extrúziós kéreggel gyártott, csaphornyos élképzésű

R5

1 cm Knauf Nivo 0-10 önterülő aljzatkiegyenlítő réteg

Thermomass MC üvegszál erősítésű műanyag rögzítőelem
5 cm benyúlással, 35 cm-enként erőtani számítások által meghatározva

R1
6 cm viacolor járműforgalomnak megfelelő burkolat
5 cm homok ágyazó réteg
30 cm teherhordó bazalt zúzalék
80 cm visszatöltött, tömörített talaj

R2

0,6 cm kerámia burkolat

1 réteg 0,4 mm polietilén fólia techn. szig.
2x2 cm Ursa TL-T 30/25 úsztatóréteg
1 réteg 0,4 mm polietilén fólia techn. szig.

7 cm LB-KNAUF ZE-12 cementestrich

0,5 cm kerámia ragasztó
1,4 cm cement estrich

20 cm monolit vasbeton teherhordó födém
35 cm gömbölyszemű mosott kavics
80 cm visszatöltött, tömörített talaj

R3Roofmate LG Styrofoam hőszigetelő lap
egyik felületén 1 cm betonkéreggel ellátott
pontonként ragasztással rögzítve

Thermomass külső burkolat visszavésve
csiszolva, felületkezelve, a Roofmate LG táblák
behelyezése után a kapcsolat szilikonnal tömítve

Thermomass végzáró elemnek
a Roofmate LG panel nekifuttatva,
a találkozás szilikonnal tömítve

6 cm viacolor járműforgalomnak megfelelő burkolat
5 cm homok ágyazó réteg
30 cm teherhordó bazalt zúzalék
80 cm visszatöltött, tömörített talaj

R2

Thyssen Krup 630 kg teherbírású
személyfelvonó külső ajtaja

0,6 cm kerámia burkolat

1 réteg 0,4 mm polietilén fólia techn. szig.
2x2 cm Ursa TL-T 30/25 úsztatóréteg
1 réteg 0,4 mm polietilén fólia techn. szig.

7 cm LB-KNAUF ZE-12 cementestrich

0,5 cm kerámia ragasztó
1,4 cm cement estrich

20 cm monolit vasbeton teherhordó födém

R4

0,6 cm kerámia burkolat

1 réteg 0,4 mm polietilén fólia techn. szig.
2x2 cm Ursa TL-T 30/25 úsztatóréteg
1 réteg 0,4 mm polietilén fólia techn. szig.

7 cm LB-KNAUF ZE-12 cementestrich

0,5 cm kerámia ragasztó
1,4 cm cement estrich

20 cm monolit vasbeton teherhordó födém

R4

Thyssen Krup 630 kg teherbírású
személyfelvonó külső ajtaja

Thyssen Krup 630 kg teherbírású
személyfelvonó külső ajtaja

Thyssen Krup 630 kg teherbírású
személyfelvonó külső ajtaja

0,5 cm műgyanta padlóburkolat:
 fedőbevonat, színezett kvarchomok szórás,
 Indufloor-IB3380 színezett kvarchomokkal,
 kvarchomokszórás 0,2-0,7 mm szemnagyság
 alapozó réteg

0,5 cm műgyanta padlóburkolat, színezett  fedőbevonattal

1 réteg 0,4 mm polietilén fólia techn. szig.
2x2 cm Ursa TL-T 30/25 úsztatóréteg
1 réteg 0,4 mm polietilén fólia techn. szig.
20 cm monolit vasbeton teherhordó födém

R6
1 cm Knauf Nivo 0-10 önterülő aljzatkiegyenlítő réteg
8 cm LB-KNAUF ZE-12 cementestrich
         25 m2-enként dilatációs szalaggal dilatálva Lindner LMD-B100 fűtött-hűtött álmennyezeti panel

Lindner függesztett T profilú sín elem

Lindner nóniuszos felfüggesztő alsó eleme
Lindner nóniuszos felfüggesztő felső eleme

perforált L profilú hidegen hajlított acél rögzítő elem

Rozsdamentes acélból egyedileg gyártott korlát a homlokzati burkolathoz ragasztással rögzítve
Kétrészes állókorcos RHEINZINK titáncink attika fallefedés (vtg=0,7 mm)
RHEINZINK bádoglemezből készített attika rögzítőszegély (vtg=0,8 mm)
RHEINZINK-VENT szellőző alátétszőnyeg
Resitrix SK-W SBS modifikált bitumenes lemezzel társított öntapadó EPDM 1 réteg DiaDrain-40, félintenzív zöldtetők tartós működését és folyamatos átszellőzését

   biztosító, polisztirol fóliából kétoldalt formázott, teljes felületén perforált nagy
   teherbírású vízmegtartó és vízelvezető réteg

1 réteg VLF-150 geotextília szűrőréteg, rothadásmentes, vágott polipropilén szálakból,
   tűnemezeléses eljárással hőkezelés nélkül készült textíliából

1 réteg SRM mesterséges keverék zöldtetők mészkedvelő növénykultúrájához
   különleges minőségű, csírátlanított alapkerevék, nagy adszorpciós képességű
   adalékok és lazítók, illetve hozzáadott indító műtrágya

1 réteg VLU-300 mechanikai geotextília védőréteg, rothadásmentes, vágott polipropilén
   szálakból, tűnemezeléses eljárással készült textíliából, két oldalon hőkezelve

10 cm lejtéstadó kavicsbeton réteg

1 réteg Resitrix SK-W SBS modifikált bitumenes lemezzel társított öntapadó EPDM
   vízszigetelő lemez 5 cm-es átlaplásokkal, lazán, gyűrődésmentessen ragasztva

20 cm monolit vasbeton teherhordó födém

2x15 cm Styrofoam Roofmate SL extrudált polisztirol hab hőszigetelés
   sima felületű, extrúziós kéreggel gyártott, csaphornyos élképzésű

R8

8 cm szálerősítéses beton leterhelő tábla
5 cm gömbölyűszemű mosott kavics ágyazó réteg
1 réteg gőznyomást kiegyenlítő polipropilén filcréteg
1 réteg Restrix Classis EPDM vízszigetelés
hidegen ragasztva, sávokban PHOENIX PUR ragasztóval 5 cm-es átfedéssel
2x15 cm Styrofoam Roofmate SL extrudált polisztirol hab hőszigetelés
sima felületű, extrúziós kéreggel gyártott, csaphornyos élképzésű
1 réteg Vaporval 3 kg párazáró lemez
15 cm 2%-os lejtéstadó kavicsbeton réteg
20 cm monolit vasbeton teherhordó födém

R9
Kétrészes RHEINZINK titáncink attika fallefedés (vtg=0,7 mm)

RHEINZINK attika rögzítőszegély (vtg=0,8 mm)
RHEINZINK-VENT szellőző alátétszőnyeg

Resitrix SK-W SBS modifikált bitumenes lemezzel társított
öntapadó EPDM

Schöco FW50+ függönyfalrendszer
integrált ADS 60 kétszárnyú kifelényíló ajtóval

Purenit keményhab nyomásálló hőszigetelés
Thermomass attika elem 35 cm-enként a födémhez rögzítve,
valamint a két oldalt a falra feltámasztva
külső oldalán Faceal Colour látszóbeton lazúrral kezelve

8 cm szálerősítéses betontábla kilépő (7,0 x 4,0 m)
0,6 cm kerámia burkolat
0,4 cm kerámia ragasztó
2 cm KINGSPAN PSA könnyű, acélszerkezetű álpadló lemez
6 cm KINGSPAN acélprofilos álpadló hosszirányú tartóváz
6 cm KINGSPAN acélprofilos álpadló keresztrányú tartóváz
34 cm álpadló tér, állítható magasságú acél lábak, raszterben
5 cm LB-KNAUF ZE-12 úsztatott cementestrich
1 réteg 0,4 mm polietilén fólia techn. szig.
2x2 cm Ursa TL-T 30/25 úsztatóréteg
1 réteg 0,4 mm polietilén fólia techn. szig.
20 cm monolit vasbeton teherhordó födém

R7

R1312 cm vasbeton burkolati kéreg Faceal Colour látszóbeton lazúrral kezelve

Thermomass MC
üvegszál erősítésű

műanyag rögzítőelem
35 cm-enként,5 cm

benyúlással rögzítve

Resitrix SK-W SBS modifikált bitumenes lemezzel társított öntapadó EPDM

14 cm Styrofoam Roofmate SL extrudált polisztirol hab hőszigetelés
  sima felületű, extrúziós kéreggel gyártott, csaphornyos élképzésű

6 cm Styrofoam Roofmate LG extrudált polisztirol hab hőszigetelés
         egyik felületén 1 cm betonkéreggel ellátott
         pontonként ragasztással rögzítve 

12 cm vasbeton burkolati kéreg Faceal Colour látszóbeton lazúrral kezelve
14 cm Styrofoam Roofmate SL extrudált polisztirol hab hőszigetelés
          sima felületű, extrúziós kéreggel gyártott, csaphornyos élképzésű
20 cm monolit vasbeton teherhordó falazat

R11

2% 2%

Thermomass MC
üvegszál erősítésű

műanyag rögzítőelem
35 cm-enként,5 cm

benyúlással rögzítve

R04

R1
1

R1
2

Sirobau Euro-Drain perfoált szivárgócső
előregyártott beton folyóka lejtéssel

20 cm monolit vasbeton teherhordó falazat


