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Lindner flexibilis hűtő-fűtő csővezeték
perforált L profilú hidegen hajlított acél rögzítő elem
Lindner Plafotherm hűtő-fűtő csővezeték

Lindner nóniuszos felfüggesztő felső eleme
Lindner nóniuszos felfüggesztő alsó eleme
Lindner nóniuszos felfüggesztő biztonságiszeg eleme
Lindner függesztett T profilú sín elem

Lindner LMD-B100 fűtött-hűtött álmennyezeti panel

2,90

11,60

10 cm lejtéstadó kavicsbeton réteg

1 réteg Resitrix SK-W SBS modifikált bitumenes lemezzel társított öntapadó EPDM
   vízszigetelő lemez 5 cm-es átlaplásokkal, lazán, gyűrődésmentessen ragasztva

1 réteg VLU-300 mechanikai geotextília védőréteg, rothadásmentes, vágott polipropilén
   szálakból, tűnemezeléses eljárással készült textíliából, két oldalon hőkezelve

2x15 cm Styrofoam Roofmate SL extrudált polisztirol hab hőszigetelés
   sima felületű, extrúziós kéreggel gyártott, csaphornyos élképzésű

1 réteg DiaDrain-40, félintenzív zöldtetők tartós működését és folyamatos átszellőzését
   biztosító, polisztirol fóliából kétoldalt formázott, teljes felületén perforált nagy
   teherbírású vízmegtartó és vízelvezető réteg

1 réteg VLF-150 geotextília szűrőréteg, rothadásmentes, vágott polipropilén szálakból,
   tűnemezeléses eljárással hőkezelés nélkül készült textíliából

1 réteg SRM mesterséges keverék zöldtetők mészkedvelő növénykultúrájához
   különleges minőségű, csírátlanított alapkerevék, nagy adszorpciós képességű
   adalékok és lazítók, illetve hozzáadott indító műtrágya

Fischer horgonycsap FAZ II 12/10 feszítődübel
Fischer szeghorgony FNA II
egyedileg gyártott porszórt takarólemez
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20 cm monolit vasbeton teherhordó födém
R8
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1 réteg SRM mesterséges keverék zöldtetők mészkedvelő
növénykultúrájához különleges minőségű, csírátlanított
alapkerevék, nagy adszorpciós képességű adalékok és lazítók,
illetve hozzáadott indító műtrágya

1 réteg VLF-150 geotextília szűrőréteg, rothadásmentes, vágott
polipropilén szálakból, tűnemezeléses eljárással hőkezelés
nélkül készült textíliából

1 réteg Resitrix SK-W SBS modifikált bitumenes lemezzel
társított öntapadó EPDM vízszigetelő lemez 5 cm-
es átlaplásokkal, lazán, gyűrődésmentesen
ragasztva

Fischer horgonycsap FAZII12/10 feszítődübel

R8 R8

Lejtés 2%

Resitrix SK-W SBS modifikált bitumenes
lemezzel társított öntapadó EPDM

Kétrészes állókorcos RHEINZINK titáncink attika fallefedés
kiterített szélesség 78 cm, lemezvastagság=0,7 mm
RHEINZINK bádoglemezből készített
attika rögzítőszegély vastagság 0,8 mm
RHEINZINK-VENT szellőző alátétszőnyeg

Purenit keményhab nyomásálló
hőszigetelés
Fischer hatlapfejű biztonsági csavar
Styrofoam Roofmate LG extrudált polisztirol
hab hőszigetelés egyik felületén 1 cm
betonkéreggel pontonként ragasztással
rögzítve R13

Gömbölyűszemű mosott kavics

Rockwool Dachrock ékelem

20 cm monolit vasbeton teherhordó födém
10 cm lejtéstadó kavicsbeton réteg

1 réteg VLU-300 mechanikai geotextília védőréteg,
rothadásmentes, vágott polipropilén szálakból,
tűnemezeléses eljárással készült textíliából, két
oldalon hőkezelve

2x15 cm Styrofoam Roofmate SL extrudált polisztirol hab
hőszigetelés sima felületű, extrúziós kéreggel gyártott,
csaphornyos élképzésű

1 réteg DiaDrain-40, félintenzív zöldtetők tartós működését és
folyamatos átszellőzését biztosító, polisztirol fóliából
kétoldalt formázott, teljes felületén perforált nagy
teherbírású vízmegtartó és vízelvezető réteg

Pannoncell párazáró fólia helyszínen méretrevágva
Schüco FW 50+ 125 mm függönyfal felső rögzítő és beállító szerelvénye
Rockwool kiegészítő kőzetgyapot hőszigetelés
Schüco FW 50+ 125 mm függönyfalrendszer vízszintes osztóbordája
Üvegfalcba befogott Schüco függönyfalrendszer lezáró hőszigetelő eleme

helyszínen készített porszórt alumínium takarólemez vízorral kialakítva

EPDM tömítőszalag és hőszigetelőprofil csavarral rögzítve
Schüco FW 50+ függönyfalrendszer külső alumínium takaróléce

vízorr kialakítás Thermomass külső betonkérgében
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12 cm Thermomass külső betonkéreg Faceal Colour látszóbeton lazúrral felületkezelve
Thermomass MC üvegszál erősítésű műanyag rögzítőelem 35 cm-enként, 5 cm benyúlással

Pannoncell párazáró fólia helyszínen méretrevágva
Schüco FW 50+ 125 mm függönyfal felső rögzítő és beállító szerelvénye
Rockwool kiegészítő kőzetgyapot hőszigetelés
Schüco FW 50+ 125 mm függönyfalrendszer vízszintes osztóbordája
Üvegfalcba befogott Schüco függönyfalrendszer lezáró hőszigetelő eleme
EPDM tömítőszalag és hőszigetelőprofil csavarral rögzítve
Schüco FW 50+ függönyfalrendszer külső alumínium takaróléce

KLR-AL-12 12 cm magas alumínium kavicsszegély

rugalmas rögzítő karabínerrel

kétrétegű Low-e bevonattal ellátott hőszigetelő üvegezés
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Fischer hatlapfejű biztonsági csavar betonhoz
helyszínen egyedileg készített alumínium takarólemez
Pannoncell párazáró fólia helyszínen méretrevágva
Schüco AWS 75 hőhídmentes  alumínium blokkablak-rendszer

Fischer önfúró beállítócsavar JS
Purenit keményhab nyomásálló hőszigetelés

helyszínen egyedileg készített porszórt alumínium takarólemez

perforált L profilú hidegen hajlított acél rögzítő elem
Lindner Plafotherm hűtő-fűtő csővezeték
Lindner LMD-B100 fűtött-hűtött álmennyezeti panel

Fischer szeghorgony FNA II
Lindner falszegély porszórt takaróelem

kétrétegű Low-e bevonattal ellátott hőszigetelő üvegezés

COLT mozgatható színezett üveg árnyékoló rendszere 4.
típusú tartórendszerrel, napsütésre reagáló elektronikus
irányítórendszerrel

200x160 cm zárt szelvényű tartó  2,1 méterenként a falhoz rögzítve

Fischer horgonycsap FAZ II 12/10 feszítődübel

Fischer kétoldali fűzőcsavar

180x140 cm zárt szelvényű tartó

20 cm vasbeton teherhordó fal belső oldalon Aquastat FB párazáró
filmréteggel kezelve

14 cm Styrofoam Roofmate SL extrudált polisztirol hab hőszigetelés
sima felületű, extrúziós kéreggel gyártott, csaphornyos
élképzésű

12 cm vasbeton burkolati kéreg Faceal Colour látszóbeton lazúrral
kezelve

Melegen hengerelt L egyenlőszárú idomacél 120x120

Thermomass MC üvegszál erősítésű műanyag rögzítőelem 35 cm-
enként, 5 cm benyúlással

R11

10 cm lejtéstadó kavicsbeton réteg

1 réteg Resitrix SK-W SBS modifikált bitumenes lemezzel
társított öntapadó EPDM vízszigetelő lemez 5 cm-es
átlaplásokkal, lazán, gyűrődésmentessen ragasztva

1 réteg VLU-300 mechanikai geotextília védőréteg,
rothadásmentes, vágott polipropilén szálakból,
tűnemezeléses eljárással készült textíliából, két oldalon
hőkezelve

2x15 cm Styrofoam Roofmate SL extrudált polisztirol hab hőszigetelés
 sima felületű, extrúziós kéreggel gyártott, csaphornyos

élképzésű

1 réteg DiaDrain-40, félintenzív zöldtetők tartós működését és folyamatos
átszellőzését biztosító, polisztirol fóliából kétoldalt formázott, teljes
felületén perforált nagyteherbírású vízmegtartó és vízelvezető réteg

1 réteg VLF-150 geotextília szűrőréteg, rothadásmentes, vágott polipropilén
szálakból, tűnemezeléses eljárással hőkezelés nélkül készült textíliából

1 réteg SRM mesterséges keverék zöldtetők mészkedvelő növénykultúrájához
különleges minőségű, csírátlanított alapkerevék, nagy adszorpciós
képességű adalékok és lazítók, illetve hozzáadott indító műtrágya

20 cm monolit vasbeton teherhordó födém

Resitrix SK-W SBS modifikált bitumenes
lemezzel társított öntapadó EPDM

Kétrészes állókorcos RHEINZINK titáncink attika fallefedés
kiterített szélesség 78 cm, lemezvastagság=0,7 mm

RHEINZINK bádoglemezből készített
attika rögzítőszegély vastagság 0,8 mm

RHEINZINK-VENT szellőző alátétszőnyeg

Purenit keményhab nyomásálló hőszigetelés
Fischer hatlapfejű biztonsági csavar

Styrofoam Roofmate LG extrudált polisztirol hab
hőszigetelés egyik felületén 1 cm betonkéreggel

pontonként ragasztással rögzítve 
KLR-AL-12 12 cm magas alumínium kavicsszegély

Gömbölyűszemű mosott kavics

Rockwool Dachrock ékelem
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