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0,5 cm műgyanta padlóburkolat:
 fedőbevonat, színezett kvarchomok szórás,
 Indufloor-IB3380 színezett kvarchomokkal,
 kvarchomokszórás 0,2-0,7 mm szemnagyság
 alapozó réteg

1 réteg 0,4 mm polietilég fólia technológiai szigetelés,
             széleken felhajtva, 10 cm átlapolással

1 cm Knauf Nivo 0-10 önterülő aljzatkiegyenlítő réteg

2 cm Ursa TL-T 30/25 terhelhető úsztatóréteg két rétegben,
         maximális összenyomhatóság 5 mm
1 réteg 0,4 mm polietilég fólia technológiai szigetelés,
             széleken felhajtva, 10 cm átlapolással

8 cm LB-KNAUF ZE-12 cementestrich
         25 m2-enként dilatációs szalaggal dilatálva
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tartósan rugalmas szilikon kit tömítés, PUR hátkitöltéssel
egyedileg gyártott porszórt alumínium dísz takaróléc
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20 cm monolit vasbeton teherhordó födém

14 cm Styrofoam Roofmate SL extrudált polisztirol
hab hőszigetelés sima felületű, extrúziós
kéreggel gyártott, csaphornyos élképzésű

Thermomass MC üvegszál erősítésű műanyag
rögzítőelem 35 cm-enként, 5 cm benyúlással

2%

Schüco FW 50+ villás alumínium alsó rögzítőkonzol
 födémre fektetve

egyedileg gyártott alumínium párkányrögzítő-elem

Resitrix SK-W SBS modifikált bitumenes lemezzel társított
öntapadó EPDM

Fischer horgonycsap FAZ II 12/10 feszítődübel

Schüco FW 50+ 125 mm függönyfalrendszer vízszintes
 osztóbordája

Fischer injektált ragasztott menetesszár FISA

R10

egyedileg gyártott porszórt alumínium dísz takaróléc
tartósan rugalmas szilikon kit tömítés, PUR hátkitöltéssel

0,5 cm műgyanta padlóburkolat

1 réteg 0,4 mm polietilég fólia technológiai szigetelés,
 széleken felhajtva, 10 cm átlapolással

1 cm Knauf Nivo 0-10 önterülő aljzatkiegyenlítő réteg

2 cm Ursa TL-T 30/25 terhelhető úsztatóréteg két rétegben,
 maximális összenyomhatóság 5 mm
1 réteg 0,4 mm polietilég fólia technológiai szigetelés,
 széleken felhajtva, 10 cm átlapolással

8 cm LB-KNAUF ZE-12 cementestrich
 25 m2-enként dilatációs szalaggal dilatálva

20 cm monolit vasbeton teherhordó födém
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EPDM tömítőszalag és hőszigetelőprofil csavarral rögzítve

vízorr kialakítás Thermomass külső betonkérgében

Φ190 mm rozsdamentes acél szellőző perforált zárólemezzel

Üvegfalcba befogott Schüco függönyfalrendszer lezáró
 hőszigetelő eleme

helyszínen egyedileg készített porszórt alumínium
takarólemez vízorr kialakítással

Rockwool kiegészítő kőzetgyapot hőszigetelés

Schüco FW 50+ függönyfalrendszer külső alumínium
 takaróléce

Pannoncell párazáró fólia helyszínen méretrevágva

Schüco FW 50+ 125 mm függönyfalrendszer függőleges lizénája

Schüco FW 50+ függönyfalrendszer külső alumínium
 takaróléce

EPDM tömítőszalag és hőszigetelőprofil csavarral rögzítve

Schüco FW 50+ 125 mm függönyfalrendszer vízszintes
 osztóbordája
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12 cm Thermomass külső betonkéreg attika végelem
Faceal Colour látszóbeton lazúrral
felületkezelve
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12 cm Thermomass külső betonkéreg attika végelem
Faceal Colour látszóbeton lazúrral
felületkezelve

Thermomass MC üvegszál erősítésű műanyag
rögzítőelem 35 cm-enként, 5 cm benyúlással

14 cm Styrofoam Roofmate SL extrudált polisztirol
hab hőszigetelés sima felületű, extrúziós
kéreggel gyártott, csaphornyos élképzésű

20 cm monolit vasbeton teherhordó födém
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Schüco FW 50+ villás alumínium alsó rögzítőkonzol födémre fektetve
Fischer horgonycsap FAZ II 12/10 feszítődübel

Schüco FW 50+ 125 mm függönyfalrendszer vízszintes osztóbordája

Fischer injektált ragasztott menetesszár FISA

EPDM tömítőszalag és hőszigetelőprofil csavarral rögzítve
Üvegfalcba befogott Schüco függönyfalrendszer lezáró hőszigetelő eleme

Schüco FW 50+ függönyfalrendszer külső alumínium takaróléce

Pannoncell párazáró fólia helyszínen méretrevágva

kétrétegű Low-e bevonattal ellátott hőszigetelő üvegezés
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kétrétegű Low-e bevonattal ellátott hőszigetelő üvegezés

helyszínen egyedileg készített porszórt alumínium takarólemez vízorr kialakítással
Schüco AWS 75 hőhídmentes  alumínium blokkablak-rendszer

20 cm vasbeton teherhordó fal belső oldalon Aquastat FB párazáró
filmréteggel kezelve

14 cm Styrofoam Roofmate SL extrudált polisztirol hab hőszigetelés
sima felületű, extrúziós kéreggel gyártott, csaphornyos
élképzésű

12 cm vasbeton burkolati kéreg Faceal Colour látszóbeton lazúrral
kezelve

Fischer hatlapfejű biztonsági csavar betonhoz

helyszínen egyedileg készített porszórt alumínium takarólemez
Purenit keményhab nyomásálló hőszigetelés
Pannoncell párazáró fólia helyszínen méretrevágva

2 cm Sikagard Wallcoat T kétkomponensű, könnyen tisztítható
 nagy ellenállóképességű, epoxigyanta diszperziós bevonat
Thermomass MC üvegszál erősítésű műanyag rögzítőelem 35 cm-
enként, 5 cm benyúlással

Purenit keményhab nyomásálló hőszigetelés
Rockwool kiegészítő kőzetgyapot hőszigetelés

COLT mozgatható színezett üveg árnyékoló rendszere 4.
típusú tartórendszerrel, napsütésre reagáló elektronikus
irányítórendszerrel
180x140 cm zárt szelvényű tartó
200x160 cm zárt szelvényű tartó  2,1 méterenként a falhoz rögzítve

Fischer horgonycsap FAZ II 12/10 feszítődübel

Fischer kétoldali fűzőcsavar
Melegen hengerelt L egyenlőszárú idomacél 120x120
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Schüco FW 50+ 125 mm függönyfalrendszer függőleges lizénája
egyrétegű fényvisszaverő bevonattal ellátott üvegezés


