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függönyfal függőleges bordáinak rögzítő
eleme, fix kapcsolat

HEA160 szelvényű acél kiváltó gerenda

JANSEN VISS TV típusú függönyfal vízszintes borda

JANSEN VISS TV típusú függönyfal függőleges lizénája (nézetben)

HEB200 szelvényű acél rácsostartó

monolit vasbeton faltartó

10 cm vastag Rockwool Mutlirock ásványi
szálas hőszigetelés

monolit vasbeton pillér tengelye

rozsdamentes acél profil, homlokzatburkolat vázszerkezete

geotextíliával kasírozott, 5 cm vastag Rockwool
Mutlirock ásványi szálas hőszigetelés

függönyfal függőleges bordáinak rögzítő eleme, fix kapcsolat

HEB200 szelvényű acél szelemen

85mm hullámmagasságú RUUKKI trapézlemez

rácsostartóhoz rögzített diafragmázott ültető profil

JANSEN VISS TV típusú függönyfal függőleges lizénája (nézetben)

2 rétegű (4-16-4) Low-e bevonatú hőszigetelő üvegezés

Krüllung HORISO AL-100-S típusú árnyékoló

10 cm vastag Rockwool Mutlirock ásványi
szálas hőszigetelés

monolit vasbeton pillér tengelye

rácsostartó kiborulás elleni rögzítése

geotextíliával kasírozott, 5 cm vastag Rockwool
Mutlirock ásványi szálas hőszigetelés

monolit vasbeton faltartó

rozsdamentes acél fémvázas attika fal, kitöltő hiszigeteléssel

szerelt attika falra rögzített OSB lap

korcolt fémlemez attika fedés

külső oldali csapadékzáró membrán

belső oldali pára- és légzáró membrán

1mm vastag 100/100mm
horganyzott acél rögzítőelem

ellenlejtés kialakítása ásványi szálas hőszigetelésből

rozsdamentes acél profil, homlokzatburkolat vázszerkezete

85mm hullámmagasságú RUUKKI trapézlemez

HEB200 szelvényű acél rácsostartó

25 mm vastag QuadroClad fémtáblás
burkolat, RAL1002 színben

25 mm vastag QuadroClad fémtáblás
burkolat, RAL1002 színben

külső oldali csapadékzáró membrán

belső oldali pára- és légzáró membrán

PVC vízszigetelés rögzítő bádogsín

ellenlejtés kialakítása ásványi szálas hőszigetelésből

2 rétegű (4-16-4) Low-e bevonatú hőszigetelő üvegezés

JANSEN VISS TV típusú függönyfal függőleges lizénája (nézetben)

tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés (pára- és
légzárás), habzsinor háttámasszal

porszórt alu fegyverzetű hőszigetelő betét, rendszer elem

függönyfal függőleges bordáinak rögzítő eleme, csúszó kapcsolat

korcolt fémlemez attika fedés

1mm vastag 100/100mm
horganyzott acél rögzítőelem

rozsdamentes acél fémvázas attika fal, kitöltő hőszigeteléssel

RÉSZLETRAJZOK M1:5

CS8

CS7

CS9

CS10
R14 - homlokzati fal, fémtáblás burkolat
- 2,5 cm QuadroClad fémtáblás homlokzatburkolat
- 5 cm átszellőztetett légrés, közte a homlokzatburkolat rozsdamentes  

 acél vázszerkezete
- 5 cm üvegfátyollal kasírozott ásványi szálas hőszigetelés (Rockwool)
- 10 cm Rockwool Multirock ásványi szálas hőszigetelés
- 20 cm monolit vasbeton fal
-   belső felületképzés - glettelés

R11 - zárófödém, csarnok fedése
- 1,5 mm  vastagságú mechanikai rögzítésű lágyított PVC vízszigetelés,
   10cm átlapolásokkal
- 1 réteg műanyag filc alátétréteg
- 10 cm  MONROCK MAX E típusú hőszigetelés
- 10 cm  MONROCK MAX E típusú hőszigetelés
- 3 mm  vastagságú alufólia hordozórétegű öntapadó modifikált
   bitumenes lemez pára- és légzárás
- 8,5 cm hullámmagas tüzihorganyzott acél trapézlemez, statikailag
   méretezve
- 20 cm HEB200 acél szelemen
-   nyitott álmennyezeti tér - gépészeti tér


