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STAGE METSZET/NÉZET
M=1:20

BUDAPEST
CSÁNYI UTCA 5. & KISDIÓFA UTCA 7.

FOGHÍJ_AK IDEIGLENES BEÉPÍTÉSE
PAPP MÁTYÁS
DIPLOMATERV

1-1 METSZET 2-2 NÉZET

A B C

26 4,90

10 1 30 4,60 30

5 5 10 12 4,78 12

10 1 375 1 1,10 1 1,10 1 1,10 1 1,10 1 45 1
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R01R03

R04R06

ELŐREGYÁRTOTT BETON PONTALAP
50 cm vtg 120x120 cm ALAPTERÜLETŰ PONTALAP

ELŐREGYÁRTOTT BETON, 50 cm vtg

ELŐREGYÁRTOTT BETON PONTALAP
50 cm vtg

ELŐREGYÁRTOTT BETON PONTALAP
50 cm vtg

R03

R04R06R06 R06

HE300A S235 SZILÁRDSÁGÚ ACÉL FŐTARTÓ
300x290x10 mm FEJLEMEZ CSAVAROZOTT KAPCSOLATTAL
10 mm vtg DIAFRAGMÁK A GYÁRTMÁNYTERVEN
JELÖLT ELRENDEZÉSBEN

100x10 mm LAPOSACÉLKERET KORLÁTELEM
HEGESZTVE, HELYSZÍNEN CSAVARKAPCSOLATTAL KIALAKÍTVA,
A KERET BELSEJÉBEN AGRISALD HEGESZTETT HÁLÓ A KÜLSŐ
SÍKTÓL 10 mm-re HEGESZTVE

100x10 mm LAPOSACÉLKERET KORLÁTELEM
HEGESZTVE, HELYSZÍNEN CSAVARKAPCSOLATTAL KIALAKÍTVA,
A KERET BELSEJÉBEN AGRISALD HEGESZTETT HÁLÓ A KÜLSŐ
SÍKTÓL 10 mm-re HEGESZTVE

Ø=20 mm ACÉL MEREVÍTÉS
A FŐTARTÓ GERINCÉHEZ RÖGZÍTVE,
HELYSZÍNEN MEGFESZÍTVE

100x10 mm LAPOSACÉLKERET SAROKELEM
HEGESZTVE, HELYSZÍNEN CSAVARKAPCSOLATTAL KIALAKÍTVA

5- cm SZINTEZŐ BETON 5- cm  SZINTEZŐ BETON

25 cm TÖMÖRÍTETT KAVICS TERÍTÉS
Ø = 8-16 mm FRAKCIONÁLT

UAP200 S235 SZILÁRDSÁGÚ ACÉL FIÓKTARTÓ
CSAVAROZÁSSAL A FŐTARTÓHOZ RÖGZÍTVE

UAP200 S235 SZILÁRDSÁGÚ ACÉL PEREMTARTÓ
CSAVAROZÁSSAL A FŐTARTÓHOZ RÖGZÍTVE

2 mm vtg ACÉL SZEGÉLYMEREVÍTÉS
TŰZIHORGANYZOTT, ÉLHAJLÍTOTT

2 mm vtg ACÉL SZEGÉLYMEREVÍTÉS
TŰZIHORGANYZOTT, ÉLHAJLÍTOTT

300x300x10 mm ACÉL FEJLEMEZ S235
HE120A S235 SZILÁRDSÁGÚ ACÉL PILLÉR FEJLEMEZE

300x300x10 mm ACÉL FEJLEMEZ S235
HE120A S235 SZILÁRDSÁGÚ ACÉL PILLÉR FEJLEMEZE

160x160x14 mm ACÉL TALPLEMEZ S235
HE120A S235 SZILÁRDSÁGÚ ACÉL PILLÉR TALPLEMEZE

160x160x14 mm ACÉL TALPLEMEZ S235
HE120A S235 SZILÁRDSÁGÚ ACÉL PILLÉR TALPLEMEZE

160x160x14 mm ACÉL TALPLEMEZ S235
HE120A S235 SZILÁRDSÁGÚ ACÉL PILLÉR TALPLEMEZE

160x160x14 mm ACÉL TALPLEMEZ S235
HE120A S235 SZILÁRDSÁGÚ ACÉL PILLÉR TALPLEMEZE

HE120A S235 SZILÁRDSÁGÚ ACÉL PILLÉR
300x300x10 mm FEJLEMEZ, 160x160x14 mm TALPLEMEZ
FŐTARTÓHOZ ÉS ALAPOZÁSHOZ CSAVAROZOTT
KAPCSOLATTAL RÖGZÍTVE

HE120A S235 SZILÁRDSÁGÚ ACÉL PILLÉR
300x300x10 mm FEJLEMEZ, 160x160x14 mm TALPLEMEZ
FŐTARTÓHOZ ÉS ALAPOZÁSHOZ CSAVAROZOTT
KAPCSOLATTAL RÖGZÍTVE

HE120A S235 SZILÁRDSÁGÚ ACÉL PILLÉR
300x300x10 mm FEJLEMEZ, 160x160x14 mm TALPLEMEZ
FŐTARTÓHOZ ÉS ALAPOZÁSHOZ CSAVAROZOTT
KAPCSOLATTAL RÖGZÍTVE

HE120A S235 SZILÁRDSÁGÚ ACÉL PILLÉR
300x300x10 mm FEJLEMEZ, 160x160x14 mm TALPLEMEZ
FŐTARTÓHOZ ÉS ALAPOZÁSHOZ CSAVAROZOTT
KAPCSOLATTAL RÖGZÍTVE

HE300A S235 SZILÁRDSÁGÚ ACÉL FŐTARTÓ
300x290x10 mm FENÉKLEMEZZEL, A PILLÉRHEZ CSAVAROZOTT
KAPCSOLATTAL RÖGZÍTVE, 10 mm vtg DIAFRAGMÁK A
GYÁRTMÁNYTERVEN JELÖLT ELRENDEZÉSBEN

HE300A S235 SZILÁRDSÁGÚ ACÉL FŐTARTÓ
300x290x10 mm FENÉKLEMEZZEL, A PILLÉRHEZ CSAVAROZOTT
KAPCSOLATTAL RÖGZÍTVE, 10 mm vtg DIAFRAGMÁK A
GYÁRTMÁNYTERVEN JELÖLT ELRENDEZÉSBEN

5 cm  vtg BETON JÁRÓLAP
FAGYÁLLÓ, SZÁLERŐSÍTETT

5 cm  vtg BETON JÁRÓLAP
FAGYÁLLÓ, SZÁLERŐSÍTETT

20 cm TÖMÖRÍTETT KAVICS TERÍTÉS
Ø = 8-16 mm FRAKCIONÁLT

25 cm TÖMÖRÍTETT KAVICS TERÍTÉS
Ø = 8-16 mm FRAKCIONÁLT

20 cm TÖMÖRÍTETT KAVICS TERÍTÉS
Ø = 8-16 mm FRAKCIONÁLT

5- cm SZINTEZŐ BETON 5- cm  SZINTEZŐ BETON

25 cm TÖMÖRÍTETT KAVICS TERÍTÉS
Ø = 8-16 mm FRAKCIONÁLT

25 cm TÖMÖRÍTETT KAVICS TERÍTÉS
Ø = 8-16 mm FRAKCIONÁLT

LINDAB LTP 85.1 TRAPÉZLEMEZ
TÜZIHORGANYZOTT MECHANIKAILAG RÖGZÍTVE
8,3 cm MAGAS 1,12 m SZÉLES


