
FUNDERMAX HPL BÚTORLAP
JÁRHATÓ ALUMÍNIUM VÉRTEZETŰ
COLORCODE: #1630 162x12 cm

FUNDERMAX HPL BÚTORLAP
JÁRHATÓ ALUMÍNIUM VÉRTEZETŰ
COLORCODE: #1630 162x12 cm

FUNDERMAX HPL BÚTORLAP
JÁRHATÓ ALUMÍNIUM VÉRTEZETŰ
COLORCODE: #1630 162x12 cm

FUNDERMAX HPL BÚTORLAP
JÁRHATÓ ALUMÍNIUM VÉRTEZETŰ
COLORCODE: #1630 162x12 cm

buffet

25 0575 75 05 4,515 05 75 7505 25

25 16 55 64 55 775 2,87 12 16 25

2 18 2 60 2 80 465 42 465

2 18 2 60 2 80 465 42 465

2 175 2 605 2 80 2 845 2 345

5
5

2
2,

10
5

55
33

05
7

7

5
5

2
5

2
78

2
3

1,
20

5
55

3
30

05
7

7

5
5

2
90

3
1,

17
5

55
33

05
7

7

5
36

55
2

32
5

55
3

1,
20

5
55

3
30

05
7

7

5
5

2
7

80
3

1,
20

5
55

33
05

7
7

12
90

42
42

42
33

14
5

5
5

2
87

3
37

5
45

37
5

45
37

5
45

33
05

7
7

12
5

2
37

2
41

3
1,

59
14

5

12
7

80
3

1,
59

14
5

5
5

2
5

2
78

2
3

1,
59

05
7

7

12
5

2,
47

20
5

12
5

25
10

2,
26

5
10

18
5

12
5

25
5

2,
36

5
5

18
5

12
5

2,
47

20
5

12
5

25
10

2,
26

5
10

18
5

12
5

25
5

2,
36

5
5

18
5

12
5

2,
47

20
5

12
5

25
10

2,
26

5
10

18
5

12
5

25
5

2,
36

5
5

18
5

2,
80

2,
80

2,
80

12
5

2,
47

20
5

12
5

25
10

2,
26

5
10

18
5

12
5

25
5

2,
36

5
5

18
5

2,
80

12
5

2,
47

20
5

12
5

2,
51

16
5

05 75 75 05 4 77 1,195 1,005 695 77 85 8 6

05 75 75054 4 695 4 1,195 4 93 4 695 4 695 4 85 8 6
6 8 4,58 05 75 75 05

6 8 3,035 775 75 05 75 75 05

KONTÉNER METSZETEK
M=1:20

BUDAPEST
CSÁNYI UTCA 5. & KISDIÓFA UTCA 7.

FOGHÍJ_AK IDEIGLENES BEÉPÍTÉSE
PAPP MÁTYÁS
DIPLOMATERV

R11 0,6 mm GALVANIZÁLT, FESTETT ACÉLLEMEZ KORCOLÁS
  A KONTÉNER TELJES HOSSZÁBAN
 15 cm ρ = 16-24 kg/m³ KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
  50 cm-ként 1,6x150x60 mm ACÉL C PROFIL
 1rtg PÁRAZÁRÓ FÓLIA (80µm)
 0,5 cm FUNDERMAX MaxAlucompact 42
  (HPL BÚTORLAP), COLORCODE: 1630

R12 2,2 cm FUNDERMAX JÁRHATÓ ALUMÍNIUM VÉRTEZETŰ
  HPL BÚTORLAP, COLORCODE: 1630
 1rtg PÁRAZÁRÓ FÓLIA (80µm)
 2x5 cm ρ = 16-24 kg/m³ KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
  50 cm-ként 1,6x150x60 mm ACÉL C PROFIL
 0,6 mm GALVANIZÁLT, FESTETT ACÉLLEMEZ A KONTÉNER
  TELJES HOSSZÁBAN 

R10 0,5 mm GALVANIZÁLT, FESTETT, BORDÁZOTT ACÉLLEMEZ
  A1 TŰZVÉDELMI OSZTÁLY
 7,5 cm ρ = 16-24 kg/m³ KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
  75x50 mm-es FAKERET VÁZ KÖZÖTT
 7,5 cm ρ = 16-24 kg/m³ KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
  75x100 mm-es FAKERET VÁZ KÖZÖTT
 1rtg PÁRAZÁRÓ FÓLIA (80µm)
 0,5 cm FUNDERMAX MaxAlucompact 42
  (HPL BÚTORLAP), COLORCODE: 1630
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0,5 mm BORDÁZOTT ACÉLLEMEZ
A1 TŰZVÉDELMI OSZTÁLY GALVANIZÁLT,
FESTETT, KÜLTÉRI BURKOLATKÉNT

7,5 cm  KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
ρ = 16-24 kg/m³, 75x50 mm-es FAKERET VÁZ KÖZÖTT

7,5 cm  KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
ρ = 16-24 kg/m³, 75x100 mm-es FAKERET VÁZ KÖZÖTT

75x50 mm-es FAKERET VÁZ
TŰZ- és ROVARVÉDELEMMEL ELLÁTVA

75x100 mm-es FAKERET VÁZ
TŰZ- és ROVARVÉDELEMMEL ELLÁTVA

1rtg PÁRAZÁRÓ FÓLIA (80µm)

3 mm vtg ACÉL PADLÓPROFIL
HIDEGEN HENGERELT, A1 TŰZVÉDELMI OSZTÁLY,
GALVANIZÁLT, FESTETT, A SAROKOSZLOPOKKAL
ÖSSZEHEGESZTVE (IGÉNY SZERINT CSAVAROZVA),
KÖZTES RÉSZEK HŐSZIGETELVE

UPE100 S235
ACÉL PADLÓ TARTÓBORDA

0,5 mm BORDÁZOTT ACÉLLEMEZ
A1 TŰZVÉDELMI OSZTÁLY GALVANIZÁLT,
FESTETT, KÜLTÉRI BURKOLATKÉNT

3 mm vtg ACÉL TETŐPROFIL
HIDEGEN HENGERELT, A1 TŰZVÉDELMI OSZTÁLY,
GALVANIZÁLT, FESTETT, A SAROKOSZLOPOKKAL
ÖSSZEHEGESZTVE (IGÉNY SZERINT CSAVAROZVA),
KÖZTES RÉSZEK HŐSZIGETELVE

1rtg PÁRAZÁRÓ FÓLIA (80µm)

2x5 cm  KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
ρ = 16-24 kg/m³, UPE100 ACÉLPROFILOK KÖZÖTT

DAIKIN VAM - FA VAM650FA8VE
KOMPAKT LÉGSZELLŐZŐ RENDSZER

ARISTON PRO ECO 50l
ELEKTROMOS BOJLER, 50 l-es

2xELEKTROMOS HŰTŐSZEKRÉNY
AZ ADOTT MÉRETHATÁROK MELLETT, IGÉNY
SZERINT VÁLASZTANDÓ TÍPUS

140-es U-SZELVÉNY
ALUMÍNIUM TETŐ TARTÓBORDA

2x7,5 cm  KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
ρ = 16-24 kg/m³, 140-es ALUMÍNIUM U-PROFILOK
KÖZÖTT

0,6 mm ACÉLLEMEZ KORCOLÁS
GALVANIZÁLT, FESTETT A KONTÉNER
TELJES HOSSZÁBAN

LINDAB U120.1
ALUMÍNIUM TARTÓ BORDA,
BÚTORKIVÁLTÁS

LINDAB C120.1
ALUMÍNIUM TARTÓ BORDA,
BÚTORKIVÁLTÁS

ZUMTOBEL LINARIA LÁMPATEST
549 mm HOSSZ, 24 W/1750 lm

SCHÜCO ASS 32 SC
ALUMÍNIUM TOLÓABLAK

BEÉPÍTETT BÁRPULT BÚTOR, SZEKRÉNY
CORPUS: FUNDERMAX MaxCompact 20 mm,
DEKOR FELÜLETEK: FUNDERMAX Decor 20 mm
HPL BÚTORLAPOK

7,5 cm  KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
ρ = 16-24 kg/m³, 75x50 mm-es FAKERET VÁZ KÖZÖTT

7,5 cm  KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
ρ = 16-24 kg/m³, 75x100 mm-es FAKERET VÁZ KÖZÖTT

75x50 mm-es FAKERET VÁZ
TŰZ- és ROVARVÉDELEMMEL ELLÁTVA

75x100 mm-es FAKERET VÁZ
TŰZ- és ROVARVÉDELEMMEL ELLÁTVA

3 mm vtg ACÉL PADLÓPROFIL
HIDEGEN HENGERELT, A1 TŰZVÉDELMI OSZTÁLY,
GALVANIZÁLT, FESTETT, A SAROKOSZLOPOKKAL
ÖSSZEHEGESZTVE (IGÉNY SZERINT CSAVAROZVA),
KÖZTES RÉSZEK HŐSZIGETELVE

0,5 mm BORDÁZOTT ACÉLLEMEZ
A1 TŰZVÉDELMI OSZTÁLY GALVANIZÁLT,
FESTETT, KÜLTÉRI BURKOLATKÉNT

3 mm vtg ACÉL TETŐPROFIL
HIDEGEN HENGERELT, A1 TŰZVÉDELMI OSZTÁLY,
GALVANIZÁLT, FESTETT, A SAROKOSZLOPOKKAL
ÖSSZEHEGESZTVE (IGÉNY SZERINT CSAVAROZVA),
KÖZTES RÉSZEK HŐSZIGETELVE

1rtg PÁRAZÁRÓ FÓLIA (80µm) 140-es U-SZELVÉNY
ALUMÍNIUM TETŐ TARTÓBORDA

2x7,5 cm  KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
ρ = 16-24 kg/m³, 140-es ALUMÍNIUM U-PROFILOK
KÖZÖTT

0,6 mm ACÉLLEMEZ KORCOLÁS
GALVANIZÁLT, FESTETT A KONTÉNER
TELJES HOSSZÁBAN

3 mm vtg ACÉL PADLÓPROFIL
HIDEGEN HENGERELT, A1 TŰZVÉDELMI OSZTÁLY,
GALVANIZÁLT, FESTETT, A SAROKOSZLOPOKKAL
ÖSSZEHEGESZTVE (IGÉNY SZERINT CSAVAROZVA),
KÖZTES RÉSZEK HŐSZIGETELVE

UPE100 S235
ACÉL PADLÓ TARTÓBORDA

2x5 cm  KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
ρ = 16-24 kg/m³, UPE100 ACÉLPROFILOK KÖZÖTT

BEÉPÍTETT TISZTAFÉM SÖRCSAP
AZ ADOTT MÉRETHATÁROK MELLETT, IGÉNY
SZERINT VÁLASZTANDÓ TÍPUS

BEÉPÍTETT BÁRPULT BÚTOR, SZEKRÉNY
CORPUS: FUNDERMAX MaxCompact 20 mm,
DEKOR FELÜLETEK: FUNDERMAX Decor 20 mm
HPL BÚTORLAPOK

0,5 mm BORDÁZOTT ACÉLLEMEZ
A1 TŰZVÉDELMI OSZTÁLY GALVANIZÁLT,
FESTETT, KÜLTÉRI BURKOLATKÉNT

DAIKIN VAM - FA VAM650FA8VE
KOMPAKT LÉGSZELLŐZŐ RENDSZER

1rtg PÁRAZÁRÓ FÓLIA (80µm)

DAIKIN FBQ35B/RXS35G/
SPLIT KLÍMA BELTÉRI EGYSÉG

7,5 cm  KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
ρ = 16-24 kg/m³, 75x50 mm-es FAKERET VÁZ KÖZÖTT

7,5 cm  KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
ρ = 16-24 kg/m³, 75x100 mm-es FAKERET VÁZ KÖZÖTT

75x50 mm-es FAKERET VÁZ
TŰZ- és ROVARVÉDELEMMEL ELLÁTVA

75x100 mm-es FAKERET VÁZ
TŰZ- és ROVARVÉDELEMMEL ELLÁTVA

0,5 mm BORDÁZOTT ACÉLLEMEZ
A1 TŰZVÉDELMI OSZTÁLY GALVANIZÁLT,
FESTETT, KÜLTÉRI BURKOLATKÉNT

3 mm vtg ACÉL TETŐPROFIL
HIDEGEN HENGERELT, A1 TŰZVÉDELMI OSZTÁLY,
GALVANIZÁLT, FESTETT, A SAROKOSZLOPOKKAL
ÖSSZEHEGESZTVE (IGÉNY SZERINT CSAVAROZVA),
KÖZTES RÉSZEK HŐSZIGETELVE

1rtg PÁRAZÁRÓ FÓLIA (80µm) 140-es U-SZELVÉNY
ALUMÍNIUM TETŐ TARTÓBORDA

2x7,5 cm  KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
ρ = 16-24 kg/m³, 140-es ALUMÍNIUM U-PROFILOK
KÖZÖTT

0,6 mm ACÉLLEMEZ KORCOLÁS
GALVANIZÁLT, FESTETT A KONTÉNER
TELJES HOSSZÁBAN

3 mm vtg ACÉL PADLÓPROFIL
HIDEGEN HENGERELT, A1 TŰZVÉDELMI OSZTÁLY,
GALVANIZÁLT, FESTETT, A SAROKOSZLOPOKKAL
ÖSSZEHEGESZTVE (IGÉNY SZERINT CSAVAROZVA),
KÖZTES RÉSZEK HŐSZIGETELVE

UPE100 S235
ACÉL PADLÓ TARTÓBORDA

2x5 cm  KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
ρ = 16-24 kg/m³, UPE100 ACÉLPROFILOK KÖZÖTT

0,5 mm BORDÁZOTT ACÉLLEMEZ
A1 TŰZVÉDELMI OSZTÁLY GALVANIZÁLT,
FESTETT, KÜLTÉRI BURKOLATKÉNT

1rtg PÁRAZÁRÓ FÓLIA (80µm)

7,5 cm  KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
ρ = 16-24 kg/m³, 75x50 mm-es FAKERET VÁZ KÖZÖTT

7,5 cm  KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
ρ = 16-24 kg/m³, 75x100 mm-es FAKERET VÁZ KÖZÖTT

75x50 mm-es FAKERET VÁZ
TŰZ- és ROVARVÉDELEMMEL ELLÁTVA

75x100 mm-es FAKERET VÁZ
TŰZ- és ROVARVÉDELEMMEL ELLÁTVA

0,5 mm BORDÁZOTT ACÉLLEMEZ
A1 TŰZVÉDELMI OSZTÁLY GALVANIZÁLT,
FESTETT, KÜLTÉRI BURKOLATKÉNT

3 mm vtg ACÉL TETŐPROFIL
HIDEGEN HENGERELT, A1 TŰZVÉDELMI OSZTÁLY,
GALVANIZÁLT, FESTETT, A SAROKOSZLOPOKKAL
ÖSSZEHEGESZTVE (IGÉNY SZERINT CSAVAROZVA),
KÖZTES RÉSZEK HŐSZIGETELVE

1rtg PÁRAZÁRÓ FÓLIA (80µm)140-es U-SZELVÉNY
ALUMÍNIUM TETŐ TARTÓBORDA

2x7,5 cm  KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
ρ = 16-24 kg/m³, 140-es ALUMÍNIUM U-PROFILOK
KÖZÖTT

0,6 mm ACÉLLEMEZ KORCOLÁS
GALVANIZÁLT, FESTETT A KONTÉNER
TELJES HOSSZÁBAN

3 mm vtg ACÉL PADLÓPROFIL
HIDEGEN HENGERELT, A1 TŰZVÉDELMI OSZTÁLY,
GALVANIZÁLT, FESTETT, A SAROKOSZLOPOKKAL
ÖSSZEHEGESZTVE (IGÉNY SZERINT CSAVAROZVA),
KÖZTES RÉSZEK HŐSZIGETELVE

UPE100 S235
ACÉL PADLÓ TARTÓBORDA

2x5 cm  KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
ρ = 16-24 kg/m³, UPE100 ACÉLPROFILOK KÖZÖTT

1rtg PÁRAZÁRÓ FÓLIA (80µm)

LINDAB U120.1
ALUMÍNIUM TARTÓ BORDA,
BÚTORKIVÁLTÁS

ZUMTOBEL LINARIA LÁMPATEST
549 mm HOSSZ, 24 W/1750 lm

LINDAB U120.1
ALUMÍNIUM TARTÓ BORDA,
BÚTORKIVÁLTÁS

BEÉPÍTETT BÁRPULT BÚTOR, SZEKRÉNY
CORPUS: FUNDERMAX MaxCompact 20 mm,
DEKOR FELÜLETEK: FUNDERMAX Decor 20 mm
HPL BÚTORLAPOK

BEÉPÍTETT SZEKRÉNY
FUNDERMAX Decor 20 mm HPL
BÚTORLAP, ALUMÍNIUM BORDA
VÁZON SZERELVE

LINDAB U120.1
ALUMÍNIUM TARTÓ BORDA

ZUMTOBEL LINARIA LÁMPATEST
1149 mm HOSSZ, 54 W/4450 lm

LINDAB C120.1
ALUMÍNIUM TARTÓ BORDA,
BÚTORKIVÁLTÁS

LINDAB U120.1
ALUMÍNIUM TARTÓ BORDA

ZUMTOBEL LINARIA LÁMPATEST
1149 mm HOSSZ, 54 W/4450 lm

SCHÜCO ADS 70.HI
ALUMÍNIUM HARMONIKAAJTÓ
NYÍLÁSZÁRÓ

SAJTOLT ACÉLTOK
PÓRSZÓRT, FALPANELBE
ELŐRE SZERELVE

0,5 mm ACÉLLEMEZ
A1 TŰZVÉDELMI OSZTÁLY
GALVANIZÁLT, FESTETT,
BORDÁZOTT
BELTÉRI BURKOLATKÉNT

SCHÜCO ADS 70.HI
ALUMÍNIUM HARMONIKAAJTÓ
NYÍLÁSZÁRÓ

100x50 mm-es FAKERET VÁZ PANELKERET
10 cm  KŐZETGYAPOT HANGSZIGETELÉS KITÖLTÉSSEL
ρ = 16-24 kg/m³

SPIRO CSŐ Ø=150
SPIRÁLKORCOLT LEMEZCSŐ
LÉGTECHNIKAI BERENDEZÉS
ALUMÍNIUM BORDÁKRÓL
FÜGGESZTVE

SPIRO CSŐ Ø=150
SPIRÁLKORCOLT LEMEZCSŐ
LÉGTECHNIKAI BERENDEZÉS
ALUMÍNIUM BORDÁKRÓL
FÜGGESZTVE

1rtg PÁRAZÁRÓ FÓLIA (80µm) 1rtg PÁRAZÁRÓ FÓLIA (80µm)

1rtg PÁRAZÁRÓ FÓLIA (80µm)1rtg PÁRAZÁRÓ FÓLIA (80µm)
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