vasbeton lemez fehérre festve
aluminium nyilészéré
Argomex beton ajtdlap

Argomex betonlap homlokzatburkolat
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aluminium nyilészéré

Argomex betonlap homlokzatburkolat

vasbeton tdvtarté

vasbeton lemez fehérre festve

Argomex betonlap homlokzatburkolat
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URANVAROSI KORZO

"Hétemeletes" lakdéplletek revitalizdcioja

Készitette: Gyergydk Akos

Szolgdltaté egységek:

A ,hétemeletesek” kbzé 4 darab [AB,C.D jell] szolgdltatdegység kerdl. Az A" jell
fartalmaz egy Onkiszolgdld mosoddt, szervizt, kismUhelyt, és egy nagyobb
Uzlethelyiséget. A B és"D" jell kUlonbdzé méretd kisebb és nagyobb
Uzlethelyiségeket foglal magdba. A ,C" jell egységben pedig egy kisebb és egy
nagyobb kdavézédt, vendéglét taldihatunk.

A szolgdltatd egységek pdr méterrel vissza lettek hizva a ,,hétemeletesek” északi
homlokzatdtdl, igy egy kisebb teret, teresedést kialakitva az Uzletek, szolgdltatdk
el6tt, kellé nagysagu fellletet biztositva a korzézdsra vagy a vendéglatd egységek
el6tti kitlésre. A fébejdratok errdl az oldalrdl nyilnak, a személyzet és feltoltés
szdmdra a megkozelités hatulrdl, a déli oldalrdl torténik, kUldn parkoldval.

Az dnkiszolgdld mosoda a szerviz terén keresztll érhetd el, itt kaphatunk informdciot,
segitséget a mosdshoz, szdritdshoz. Mig a mosdsi idé lejdr leheveredhetink
valamelyik fotelbe, vagy székbe, Ujsdgot olvashatunk, netezhetlnk, pihenhetink. A
mosdgépek hdatulrdl egy szereléfolyosdn keresztll megkdzelithetéek, hiba esetén
kédnnyen és gyorsan javithatéak. A szervizbe bdrki lehozhatja elromlott haztartdsi
gépét, butordt vagy bdrmi olyat, ami javitdsra szorul. A szerviz dolgozdinak 61t6z8,
mosdd, we és egy raktdr is a rendelkezésére All.

Az Uzlethelyiségek kiszolgdld egységei tartalmaznak egy személyzeti bejardt, eléteret
[Gruatvevd] egy vagy két raktdrhelyiséget - kUlon raktdrbejdrattal nagyobb Uzletek
esetében - és a személyzet szamdra 6ltdzét, mosddt és illemhelyiséget.

A vendéglatéegység tartalmaz egy kisebb kdvézdt kb. 48 m2-es és egy nagyobb
kavézdt, vendéglét kb. 70 m2-es vendégtérrel. Ezen kivil a vendégeknek
lehetésége van kint a téren is letini és his fa armyékdban elfogyasztani ételiket,
italukat. A vendégek szdmdra biztositott egy férfi, néi vizesblokk, a személyzet
szdmdra 6lt6z8, mosdd, we, drudtvevd raktdarral és egy megfeleld méretl elékészitd
vagy melegité konyha [mosogatéval, télaldval].
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Konzulensek: Dr. Getté Tamds_Epitészet | Dr. Perényi Laszld_EpUletszerkezettan

A meglévd értékesebb fak megdrzésével és néhdny helyen Uj fak
telepitésével kisebb &tjarok, teresedések, drnyékos pihendéfellletek
jonnek létre a szolgdltatdk kozott. A szolgdltatd egységek tetején
egy Utdfeszitett vasbeton lemez fekszik, mely tobb célt is szolgdl:
vizudlisan G6sszekdti a szolgdltatdkat és egy egységes korzd, utca
képét hozza létre, arnyékold, esébedlld szerepét tolti be és végul a
meglévé vagy U fdk lombkorondjdnak ad szabad utat
fodémattoréseivel, az utca képét szinesitve, vdltozatossdgot
teremtve.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

A szolgdltatd egységek tartdszerkezete pilléreken nyugvd monolit
vasbeton fédém. A kUIsé kitolté fal 30 cm-es Porotherm falazat, 15
cm vastag hészigeteléssel, 5 cm légréssel és szerelt, atszelléztetett
sOtétszirke ténusy Argomex |atszdbeton téblds
homlokzatburkolattal. Az UvegfelUletek hdészigetelt Uvegezésy,
szelldztethetd aluminium nyildszardkbdl dlinak, a tok és szarny a
homlokzatburkolat szinével megegyezére festve. A vendégtér
padléburkolata  fehér  drnyalatd  mUgyanta, a  kiszolgdld,
személyzeti helyiségekben sététszirke greslap padldburkolat van.
A kdzbensd fodémszerkezetre kerUl a 30 cm vastag hészigetelés és
mdanyag vizszigetelés és ezek felett taldlhatd az atszelléztetett -
vasbeton tavtartékon nyugvé - 25 cm vastag Utdfeszitett vasbeton
lemez, fehér vizzdrd festést kapva. A csapadék elvezetése belsé
pontra lejtett  lefolybval van megoldva. A lemez a
.hétemeletesekhez” koézvetlendl nem kapcsolddik az
egyUttmozgds veszélye miatt, a homlokzatburkolatban rejtve
kialakitott kisebb keresztmetszetG pillérekre tdmaszkodik fel. Az
alapozds lemezalap a fdk gydkerének védelme érdekében. A
szell6zés természetesen Uton, ablakokon keresztil megoldott, a
fUtés padlofités.

5. Utéfeszitett vasbeton lemez

Fodématorések a meglévé fak szdmdra

4. Homlokzatburkolat

AtszellSztetett latszobeton lapburkolat

3. Szolgdltatd egység

Féfalak, valaszfalak, nyildszdrok
Kozbensé fodémszerkezet

HS és csapadék elleni szigetelés

2. Pillérek
Tartoszerkezet

1. Aljzat
Lemezalapozds
Meglévé fak gyodkerének védelme

Teresedések, atjdrok, meglévé és Uj fak

SZOLGALTATO EGYSEGEK SZERKEZETI KIALAKITASA




