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CSATLAKOZÓ ANTIKOLT RHEINZINK
FÉMLEMEZ FEDÉS 9-ES RÉTEGREND SZERINT

rögzítő férc

párkányelem toldás

PROFILOZOTT PALLÓ

CSATLAKOZÓ MŰEMLÉKI PALAFEDÉS
10-ES RÉTEGREND SZERINT

HÁTTÉRSZERKEZET KONTÚRJA

01KONSZIGNÁCIÓS JEL1 DB

M = 1:5

50/200/30 MM-ES RÁTÉT PONTHEGESZTÉSSEL RÖGZÍTVE

40/40/20 MM-ES RÁTÉT PONTHEGESZTÉSSEL RÖGZÍTVE

0,75 MM VTG. ANTIKOLT TITÁNCINK LEMEZ
Szerkezet anyaga:

-es elem: 550 mm
Kiterített szélesség:

~44 m
Készül:

KORCOLÁS, FORRASZTÁS
Összeépítés módja

HAJLÍTÁS, PONTHEGESZTÉS
Megmunkálás:

Megjegyzés:

-es elem: 790 mm1 2
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"LOUVRE TETŐ" MANZÁRDTÖRÉS DÍSZBÁDOGOS PÁRKÁNYA

d=60 MM-ES RÁTÉT PONTHEGESZTÉSSEL RÖGZÍTVE

d=60 MM-ES RÁTÉT PONTHEGESZTÉSSEL RÖGZÍTVE

40/40/20 MM-ES RÁTÉT PONTHEGESZTÉSSEL RÖGZÍTVE

50/200/30 MM-ES RÁTÉT PONTHEGESZTÉSSEL RÖGZÍTVE

ALULNÉZET

ELÖLNÉZET METSZET

DÍSZBÁDOGOS SZAKCÉG KÉSZÍTHETI

- készül: ~700 db

- készül: ~530 db

- készül: ~350 db

- készül: ~700 db

- készül: ~530 db

- készül: ~350 db

Kapcsolódó terv:8 E-19/10.
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