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1.  Tardosi vörös mészkő meglévő, megmaradó lábazati indító elem, kőrestaurátori
szakvélemény szerint felújítva, impregnálva, 3 méteres magasságig antigraffiti
bevonattal.

2.  Leverendő műkő lábazat mögötti eredeti roncsolt sóskúti mészkő lábazat REMMERS-
es felújítása, javítása, antigraffiti bevonattal.

3.  Leverendő műkő lábazat mögötti korábban levésett sóskúti mészkő párkánytagozat
helyreállítása részletterv szerint, REMMERS-es anyagból, BRUT-SEVER-es
rozsdamentes megerősítő vasalat alkalmazásával, antigraffiti bevonattal.

4.  Új sóskúti mészkő lábazati tagozat kőkonszignáció szerint, helyszíni méretellenőrzést
ill. felmérést követően legyártva, antigraffiti bevonattal.

5.  Klinkertégla homlokzatburkolat hiányzó elemeinek pótlása, meglazult elemek rögzítése,
megszűnő ablakok azonos klinker anyagú befalazása, fugapótlás után perlites vizes
technológiás „homokfúvásos” tisztítással felújítva, impregnálva, 3 méteres magasságig
antigraffiti bevonattal.

6.  Meglévő sóskúti mészkő ablakkeret és kváderozás (északi és déli homlokzat)
REMMERS-es felújítása, javítása, 3 méteres magasságig antigraffiti bevonattal.
Jelenleg a felületen meglévő cementes habarcsos javításokat el kell távolítani a sóskúti
mészkőig, majd a felület megfelelő előkészítése után REMMERS-es felújítással,
javítással az eredeti tagozatokat helyre kell állítani.

7.  Meglévő vakolt ablakkeret és kváderozás (keleti és nyugati homlokzat) homlokzati
felújító vakolatrendszerrel felújítva, javítva, 3 méteres magasságig antigraffiti
bevonattal.
Jelenleg a felületen meglévő meglazult, táskás cementes habarcsos javításokat el kell
távolítani, majd a felület megfelelő előkészítése után felújítással, javítással az eredeti
tagozatokat helyre kell állítani.

8.  Meglévő sóskúti mészkő sarokarmírozás REMMERS-es felújítása, javítása, 3 méteres
magasságig antigraffiti bevonattal.
elenleg a felületen meglévő cementes habarcsos javításokat el kell távolítani a sóskúti
mészkőig, majd a felület megfelelő előkészítése után REMMERS-es felújítással,
javítással az eredeti tagozatokat helyre kell állítani.

9.  Meglévő vakolt osztópárkány (alatta még megtalálható a csonkolt sóskúti mészkő
párkánytagozat) homlokzati felújító vakolatrendszerrel felújítva, javítva.
Jelenleg a felületen meglévő repedt, meglazult, táskás cementes habarcsos javításokat
el kell távolítani, majd a felület megfelelő előkészítése után felújítással, javítással az
eredeti párkánytagozatokat újra kell húzni.

10.  Meglévő sóskúti mészkő íves ablakkeret és akantuszos sárókő REMMERS-es
felújítása, javítása.
Jelenleg a felületen meglévő cementes habarcsos javításokat el kell távolítani a sóskúti
mészkőig, majd a felület megfelelő előkészítése után REMMERS-es felújítással,
javítással az eredeti tagozatokat helyre kell állítani.

11.  Meglévő terrakotta díszítő elem (szárnyas kerék, girlandos dombormű) gondos
felülettisztítás után javítandó, (REMMERS-es felújítással, javítással) vagy állapotától
függően cserélendő.

12.  Meglévő vakolt főpárkány (alatta még megtalálható a csonkolt sóskúti mészkő
párkánytagozat) homlokzati felújító vakolatrendszerrel felújítva, javítva.
Jelenleg a felületen meglévő repedt, meglazult, táskás cementes habarcsos javításokat
el kell távolítani, majd a felület megfelelő előkészítése után felújítással, javítással az
eredeti párkánytagozatokat újra kell húzni.

13.  Meglévő terrakotta főpárkány fogsor és  akantuszos konzol gondos felülettisztítás után
javítandó, (REMMERS-es felújítással, javítással) vagy állapotától függően cserélendő.

14.  Homlokzati bádogozás (párkány és attika fedések) 0,75 mm vtg. antikolt titánzink  (pl:
VM Zink, RHEIN Zink) lemezből

15.  Új vakolt homlokzatfelület homlokzati felújító vakolatrendszerrel és technológiával
készítve, tojáshéj színben.

16.  Tölgyfa homlokzati nyílászárók (kapcsolt gerébtokos ablakok, „SOFA” csomópontú
ajtók) konszignáció szerinti kialakítással, belső oldalon fehér, külső oldalon sötétzöld
olajmázolással.

17.  Új sóskúti mészkő talpazat (belül elektromos kábelezéssel) konszignáció szerint gyártó
által meghatározott toldásokkal.

18.  Új egyedi gyártású öntöttvas lámpaoszlop sötétzöld színben.

19.  Új egyedi gyártású öntöttvas peronoszlop (belsejében perontető vízelvezetéssel)
sötétzöld színben.

20.  Új egyedi gyártású szegecselt acél rácsos tartó statikus terv szerint, sötétzöld színben.

21.  Nútolt profilozott deszkaburkolat részletrajz szerint, olajmázolva sötétzöld színben.

22.  Természetes palafedés.

23. Díszbádogos egyedi tetőablak, konszignáció szerint, 0,75 mm vtg. antikolt titánzink  (pl:
VM Zink, RHEIN Zink) lemezből

24.  Díszbádogos egyedi párkány, konszignáció szerint, 0,75 mm vtg. antikolt titánzink  (pl:
VM Zink, RHEIN Zink) lemezből

25.  Kettős állókorcos tömített fémlemez fedés, 0,75 mm vtg. antikolt titánzink  (pl: VM Zink,
RHEIN Zink) lemezből, alátétszőnyeggel.

26.  Díszbádogos egyedi élgerinc, konszignáció szerint, 0,75 mm vtg. antikolt titánzink  (pl:
VM Zink, RHEIN Zink) lemezből

27.  Kovácsoltvas egyedi díszkorlát, sarkain szögvas magú díszbádogos burkolatú
díszcsúcsokkal, konszignáció szerint.

28.  Klinkertégla (bontásból beszerzett, a homlokzatival azonos) burkolatú kéménypillér
perlites vizes technológiás „homokfúvásos” tisztítással felújítva, impregnálva,
részletrajz szerinti kialakítással.

 Tervezés során szemrevételezéssel feltárt javítnadó-pótlandó homlokzatburkoló
klinkertégla elemek.
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E-14

Északi homlokzat

MEGJEGYZÉS:

HOMLOKZATI ÉS BELSŐ SZÍNEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT MŰEMLÉKI
EGYEZTETÉS ÉS JÓVÁHAGYÁS SZÜKSÉGES !

HOMLOKZATI RESTAURÁLÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT ÚJ
SZAKVÉLEMÉNYEK KÉSZÍTÉSE SZÜKSÉGES !

MÉRETEK HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK !
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