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Statika:
Kádár Ferenc
okl. építőmérnök - T-1/06-0120/H-1105/5
6726. Szeged, Pipacs utca. 12.
Tel: 62/426-028; E-mail: kadarly@t-online.hu

Építészet:
Hajós Építész Iroda Kft.
Hajós Tibor - építész tervező - É1-06-0039/13
6726, Szeged, Töltés u. 30/B.
Tel: 62/474-112; E-mail: hajos.iroda@invitel.hu

Belsőépítészet:

Épületgépészet:

Szabó István
belsőépítész
Tel: 30/694-0739; E-mail: szp05@invitel.hu

VENTOSUS Mérnöki Iroda Kft.
Kisapáti Szilárd-épületgépész tervező-GT-06/0859
6723, Szeged, Szent László u. 22.
Tel: 62/644-396; E-mail: info@ventosus.hu

Elektromos, gyengeáram:
INTENZITÁS Kft.
Papp Antal-épületvillamossági tervező-V-T/06/0058
6723, Szeged, Arany János u. 7.
Tel: 62/543-680; E-mail: intenzitas@vnet.hu

Tűzvédelem:
Varga István
építész tűzvédelmi szakértő -  I-124/2008
1024, Budapest, Fillér u. 4.
Tel:70/387-0868; E-mail:varga.1975.istvan@gmail.com

Gödöllő, Királyi váró rekonstrukció
Építész Kiviteli Terve

Gödöllő, Állomás utca

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2100, Gödöllő, Szabadság tér 7.

Ezen tervdokumentáció a HAJÓS Építész Iroda KFT és a tervezők
szellemi tulajdona.

Az 1999. évi LXXVI. 1.§-ának értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
Teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező

hozzájárulása nélkül tilos.
A jogosulatlan felhasználás kártérítési felelősséget eredményez.

Helyrajzi szám:

5893/2
Méretarány:

Kelt:

Rajzszám:

ÉPÍTTETŐ:

ÉPÍTÉS HELYE:

MUNKA MEGNEVEZÉSE:

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

ÉPÍTÉSZ  TERVEZŐK: Hajós Tibor
E-1-06-0039/13

okl. építészmérnök
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Fedélszékterv II.

FEDÉLSZÉKTERV ALAPRAJZ +10,35 ÉS +14,54 KÖZÖTTI SZINTTARTOMÁNYBAN FEDÉLSZÉKTERV ALAPRAJZ +14,54 MAGASSÁG FÖLÖTT

METSZET

PERSPEKTÍVIKUS  METSZET

SZERKEZETI  LÁTVÁNYTERV
MEGJEGYZÉS:

- Teljes párkányzat és meglévő tetőszerkezet, valamint bitumenzsindely fedés
elbontásra kerül

- Minden meglévő kémény és szellőző padlásfödémig elbontásra és ledugózásra
kerül

- Minden kémény és szellőző a padlásfödémtől 40 cm magas tisztítóajtóval
készül.

- Acél szerkezetek 30 perces tűzállóságú Multi Protekt bevonatot kapnak
- Beépítésre kerülő fa szerkezeti elemeket beépítés előtt áztatással a láng, rovar,

gomba elleni védelemmel kell ellátni! Áztatásnál a munkavédelmi
szabványokat szigorúan be kell tartani.

- Beépítendő faanyag I. oszt minőségű fenyő
- Kémények és szellőzők tetőfedés alatt vakolva, tető fölé nyúló része eredeti

klinker fagyálló kéménytégla, homlokzattal megegyező felületelőkészítéssel,
kéményterv szerinti kialakítással és fedkővel készülnek .

- Tetőhéjalás: 0,75 mm vastag kettős állókorcos titánzink (pl VM ZINK)
fémlemez készül

  AIR ZINK kiszellőztető alátétlemezzel, 2,4 cm vastag teljes felületű
deszkázatra.

- 2 db, 55/65 cm  méretű tetőkibúvó beépítése szükséges.
- Tetőgerincnél titánzink (Pl: VM ZINK) típus szerinti kiszellőzés kiépítése

szükséges.
- Függőeresz és lefolyócsatorna, illetve valamennyi díszbádogos munka anyaga

0,75 mm vastag állókorcos titánzink ( PL VM ZINK)  fémlemez.
- Attikák bádogos munka anyaga 0,8 mm vastag titánzink ( PL VM ZINK)

fémlemez T3 rétegrend szerint.

HOMLOKZATI ÉS BELSŐ SZÍNEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT
MŰEMLÉKI EGYEZTETÉS ÉS JÓVÁHAGYÁS SZÜKSÉGES !

HOMLOKZATI RESTAURÁLÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT ÚJ
SZAKVÉLEMÉNYEK KÉSZÍTÉSE SZÜKSÉGES !

MÉRETEK HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK !

2010. február
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