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a belső és a külső réteg csatlakoztatására szolgálló gyárilag kialakított csatlakoztató huzalok
a huzalokba, az előre kialakított vájatba az izzószál, ami a légrés fűtését és a hangulatvilágítást biztosítja

TU műanyag fólia
a csatlakoztatások hegesztéssel történnek

túlnyomásos légrés
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TU műanyag fólia
a csatlakoztatások
hegesztéssel történnek

a belső és a külső
réteg
csatlakoztatására
szolgálló gyárilag
kialakított
csatlakoztató huzalok
a huzalokba, az előre
kialakított vájatba az
izzószál, ami a légrés
fűtését és a
hangulatvilágítást
biztosítja

túlnyomásos
légrés

csuklós rögzítő elem

20/20 főrészárú
fagerenda

acél fűzőcsavar

fólia hegesztéses
csatlakozása a kemény
gyűrűhüz

kemény műanyag csőr
csatlakozása
pontonkénti
hegesztéssel

20/20 fa fűrészárú pillér
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Meglévő fa kivitelezés ideje alatt
körbe kerítve

ideiglenes kerítés (a meglévő kerítés felhasználásával)

 meglévő kerítés

Megmaradó burkolat

Meglévő fa kivitelezés ideje alatt
körbe kerítve

Ideiglenes út
kijelölt nyomvonal

megmaradó burkolat
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Peri up rosett állványrendszer

Autódaru

Rakodó
teherautó

1,5*3 m-es elemekből szerelt teherhordó állványzat
haladási irány
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Meglévő fa

Meglévő fa

ideiglenes kerítés (a meglévő kerítés felhasználásával)

 meglévő kerítés
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Peri up rosett állványrendszer
1,5*3 m-es elemekből szerelt teherhordó állványzat
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ORGANIZÁCIÓS METSZET -
TARTÓSZERKEZET MEGERŐSÍTÉS BELSŐ ÁLLVÁNYRÓL

ORGANIZÁCIÓS METSZET -
ACÉLHAJBETON IPARI PADLÓ KÉSZÍTÉSE A BELSŐ KERTEK
MEDENCÉIVEL

ORGANIZÁCIÓS ALAPRAJZ -
TARTÓSZERKEZET MEGERŐSÍTÉS BELSŐ ÁLLVÁNYRÓL

ORGANIZÁCIÓS ALAPRAJZ -
ACÉLHAJBETON IPARI PADLÓ KÉSZÍTÉSE A BELSŐ KERTEK
MEDENCÉIVEL

CS 8-9 FOGLALKOZTATÓ BUBORÉK_ 1:25

CS 8 FOGLALKOZTATÓ BUBORÉK
TARÓSZERKEZET ÉS PADLÓ_ 1:5

CS 8-9 FOGLALKOZTATÓ BUBORÉK
CSATLAKOZÁS A TARTÓSZERKEZETHEZ_ 1:5
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